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LEGENDA ZNACEK

© Sz ZKUSEBNI SVORKA (ZSc)
v 00 OCHRANNY GHELNIK (OU 1,7 + 2x DUDa—18)

O S5 SVORKA SPOJOVACI

Q.E TYEOW JIMAC DO VYSKY 1,5m
(VYSKA JIMACE BUDE UPRESNENA NA ZAKLADE
SKUTECNEHO PROVEDENI ODVETRANI A KOMINU)
—— voDIC FeZn ¢8/10mm
_1_ PASKA FeZn 30x4mm
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LEGENDA ZNACEK

——— PASKA FeZn 30x4mm
(ZAKLADOVY ZEMNIZ)

VODIVE SPOJENI SVAREM

VODIVE SPOJENI SVAREM
ODBOCENI PRO UZEMNENI SVODU/HOP
(VOLNY KONEC 3 m)

POZNAMKA:

PASEK BUDE ULOZEN V BETONU TAK, ABY Z KAZDE STRANY
BYLA NEJMENE 50 mm VRSTVA BETONU!

PRECHODY MEZI BETONEM, ZEMI A VZDUCHEM BUDOU OSETRENY
PROTI KOROZI DLE CSN!

Hromosvod a uzemn&ni musT byt provedeno v souladu s platngmi ESN!
Vypis nejdtleZitéjsich souvisejicich CSN:

CSN EN 62305-3, CSN 33 2000—4-41, SN 03 8372, CSN 33 2000-5-54.

TECHNICKA ZARIZENI NA STRESE UMISTIT DO OCHRANNEHO
PROSTORU JIMAGU, KOVOVE HMOTY STRECHY A DESTOVWYCH SvoDU
UZEMNIT NA SVODY HROMOSVODU (VEETNE OPLECHOVANI)!

JIMAC UKOTVIT NA PODPERY PV KAZDYCH 0,7 m, SVODY

UKOTVIT NA PODPERY PVh1 KAZDYCH 1,5 m.

LEGENDA ZNACEK

HLAVNI TRASA KABELU — PRIPOJKA /
VEDENO V CHRANICCE POD ZAKL. DESKOU

MISTNI TRASA KABELU POD OMITKOU

MISTNI TRASA KABELU V CHRANICCE
POD ZAKL. DESKOU

\\\\\\ - MISTNI TRASA KABELU VE STROPE

\ PRIVOD / ODVOD ELEKTRO

PRIPRAVA PRO SOLARNI PANELY NA STRESE
z_ ROZVADES — V0D JEDNOFAZOVY¥
X svmbLo NASTENNE 6ow/ipas TS VVOD TRIFAZOVY
® _ _ < UZEMNENI CY16

SVITIDLO STROPNI 2x13W/IP44

/ @  OCHRANNE POSPOJOVANI CY4

g

TLACITKO B VENTILATOR @125/50W
o WPINAG R SOUGASTI VENTILATORU BUDE DOBEH!
[0  WPINAG R.1/1P44 Y ZASUVKA 230 V
At WPINAE RS "LUSTROVY” Y DVOJZASUVKA 230 V
N2 VYPINAC R.6 "SCHODISTOWY” ®  ZASUVKA 400 V/ IP44
o VIPINAC RE+6 T ZASUVKA 230 V/IP44
NC O WPINAG R7 KRIZOVY ___|@| UZEMNOVACI SVOD HROMOSVODU
o POHYBOVY SPINAS 1P44 PRES ZKUSEBNI SVORKU

INVESTOR

MONIKA VECHTIKOVA
KESTRANSKA 133, CHOLUPICE, 143 00 PRAHA 4

AKCE

NOVOSTAVBA RODINNEHO DOMU
NA P.P.C. 375/1 A 711, K.U. STIRIN

PROJEKTOVY STUPEN  PROJEKTOVA DOKUMENTACE PRO STAVEBN| POVOLEN|

HLAVNI ARCHITEKT STAVBY | ING. OLEG MARHOLT DATUM 01/2016
HIP ERDEVEN, KESTRANSKA 133, PRAHA-CHOLUPICE | ZAKAZKA C. 03_2016
ZODPOVEDNY PROJEKTANT | ING. OLEG MARHOLT MERITKO 1:100
VYPRACOVAL ING. ARCH. CESAROVA, R. JURCA CISLO PARE

PROFESE CISLO PRILOHY

TECHNIKA PROSTREDI STAVEB

- SILNOPROUD D.1.4-EL-2

VYKRES

PUDORYS 1.NP




