B.1 POPIS UZEMi STAVBY
a) CHARAKTERISTIKA STAVEBNIHO POZEMKU

Pozemek se nachazi v obci Kamenice-Struharov, k.U Stifin (662496), parc. &. 375/1 a parc. &.
711. Pozemek je mirn& svazity, rozloha pozemku je 611 m? Uzemi bylo vyskopisné a
polohopisné zaméfeno specializovanou geodetickou firmou ve vySk. systému Bpv a souf.
systému JTSK. +/-0 je na drovni 392,600 m.n.m. Navrhovana stavba je v souladu s platnymi
obecné technickymi poZzadavky na vystavbu.

b) VYCET A ZAVERY PROVEDENYCH PRUZKUMU A ROZBORU GEOLOGICKE A
HYDROGEOLOGICKE POMERY :

Resené Gzemi patfi regionalnim zafazenim do Ceského masivu — krystalinikum a prevariské
paleozoikum, oblast moldanubickd (moldanubikum), region magmatity v moldanubiku,
jednotka stfedoCesky pluton, sazavska skupina. Chronostratigraficky se fadi do eratému
paleozoikum, utvar karbon, perm. Typ pFevaZzujici horniny je magmatit hlubinny, hornina
granodiorit (pozarsky typ) s mineralnim sloZeni biotit + amfibol.

c) STAVAJICI OCHRANNA A BEZPE CNOSTNIi PASMA

V rdmci feSeného pozemku se nenachéazeji zadné ochranna a bezpecénostni pasma.

d) POLOHA VZHLEDEM K ZAPLAVOVEMU UZEMI, PODDOLOVANE MU UZEMi APOD.
V feSeném Gzemi ani v jeho blizkosti se henachazi zaplavové ani poddolované Gzemi.

e) VLIV STAVBY NA QKOLNi STAVBY A POZEMKY, OCHRANA OKOLI, VLIV STAVBY
NA ODTOKOVE POMERY V UZEMi

Stavba nema vliv na okolni stavby a pozemky. Tato Cast projektové dokumentace feSi
odvedeni destovych odpadnich vod ze stfechy. Likvidace destovych vod bude feSena na
pozemku investora pomoci Stérkopiskového vsaku napojeného pfes akumulaéni jimku. Je
navrzeno svisla odpadni potrubi 3 x DN 100.

Odpadni potrubi
Svislé odpadni potrubi odvadi vodu z destové vpusti TW 100 PVC V do svodného leZzatého
potrubi. V objektu jsou navrZzena tfi odpadni potrubi, ktera odvadi destovou odpadni vodu ze
stfechy. Odpadni potrubi z ploché stfechy v pfickach a pod urovni podlahy 1.NP je napojeno
na svodné potrubi. Na odpadnim potrubi je navrzen Cistici kus pro svisla potrubi. Tento Cistici
kus je osazen ve vySce cca 1 m nad podlahou a musi k nému byt zajistén pfistup. Odpadni
potrubi je navrZzeno z odhluénéného systému pro vnitfni kanalizaci a zaizolovano.

Svodné potrubi

Do svodného potrubi je napojeno svislé odpadni potrubi. Svodné potrubi je vedeno pod
arovni podlahy 1.NP, kde je napojeno na akumulaéni jimku. Prostupy podlahou budou utés-
nény. Svodna potrubi jsou z KG-systému, material PP.

Vpusti
Stfesni vpusti na stfeSe jsou pro ploché stfechy, se svislym odtokem DN 100, tepelné izolo-
vana a se zachytnym koSem.

Neni potfeba zpracovavat: Posouzeni vlivu dokonCené stavby na Zivotni prostfedi dle pfilohy
¢. 3 zakona €. 100 / 2001 Sb., o posuzovani vliivu na Zivotni prostfedi ve znéni pozdé&jSich
pFedpisu.

V objektu je FeSeno zpétné vyuzivani deStové vody - z akumulaéni jimky je vytlanym
potrubim deStova voda odvadéna do centrdly vtechnické mistnosti, pfes kterou jsou
napojeny zafizovaci pfedméty vyuZivajici ke svému provozu filtrovanou destovou vodu.

f) POZADAVKY NA ASANACE, DEMOLICE, KACENi D REVIN

Realizaci navrZzené stavby vznikaji poZzadavky na kaceni, dfeviny budou kaceny v dobé
vegetacniho klidu. Jedna se o naletové dfeviny nizkého vzristu.



g) POZADAVKY NA MAXIMALNIi ZABORY ZPF NEBO POZEMK U URCENYCH
K PLNENi FUNKCE LESA

Re$ena parcela 375/1 je soudasti ZPF a samostatnou dokumentaci dojde k vyjmuti této
parcely.

h) UZEMNE TECHNICKE PODMINKY (MOZNOST NAPOJENI NA STAVAJICI DOPRAVNI
A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU)

Napojeni_na_rozvody elekiro ( NN ) :  Objekt bude napojen na rozvody silnoproudu
v pfilehlé komunikaci pfes stavajici sloupek na jizni hranici pozemku.

Napojeni na rozvody vody:  Novostavba RD bude napojena na rozvody vody pomoci nové
navrzeného vodovodu, ktery bude veden z vodomérné Sachty. Na pozemek je dotaZzena
vefejna Cast pripojky z vodovodniho Fadu v pfilehlé komunikaci, na ni je osazena stavajici
vodomérnd Sachta s vodomeérem.

Napojeni_na rozvody kanalizace: _ Novostavba RD bude napojena na rozvod splaskové
kanalizace. Splaskova kanalizace bude napojena do nové Sachty splaskové kanalizace a
dale do vefejného Fadu v ulici Spadova. Destova voda bude likvidovana na pozemku stavby
pomoci Stérkopiskového vsaku.

Posta: Umisténi poStovni schranky se uvazuje u vstupu do objektu

Napojeni_na komunikaci: _ Napojeni RD je feSeno sjezdem k vefejné komunikaci v ulici
Spéadova, sjezd v Sifce 6 m. Povrch vijezdu na pozemek je navrzen z dlazby. Dvé parkovaci
mista jsou navrZzena ve vestavné garazi vdomeé.

i) VECNE A CASOVE VAZBY STAVBY, PODMI NUJICI, VYVOLANE, SOUVISEJICI
INVESTICE

PFi realizaci objektu nejsou nutné Zadné souvisejici a podmirujici investice.

B.2 CELKOVY POPIS STAVBY
B.2.1 UCEL UZIVANI STAVBY, ZAKLADNI KAPACITY FUNK CNICH JEDNOTEK
Navrzena stavba RD je ur€ena pro bydleni 2 osob. Pocet funk&nich jednotek: 1.

UZitna plocha RD: 158,4 m? (1.NP) + 67 m? (terasa 1.NP)
UZitna plocha celkem: 225,4 m?

B.2.2 CELKOVE URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE RESENI
B2.2.a URBANISMUS

Navrhovand stavba je v souladu s platnymi obecné technickymi poZadavky na vystavbu.
Objekt FeSeného rodinného domu je soucéasti stavajici zastavby rodinnych domu( v obci
Kamenice - Struhafov. Svym charakterem a umisténim bude korespondovat s okolni
zastavbou.

B2.2. b ARCHITEKTONICKE RESENI

Rodinny dim je navrZzen jako pfizemni, nepodsklepeny s plochou stfechou. Soucasti je
garaz pro dvé osobni auta. Orientace obytnych mistnosti je navrzena smérem do zahrady.

B.2.3 CELKOVE PROVOZNIi RESENI

Pfizemni objekt je zpfistupnén z pfilehlé komunikace pfes dvé samostatna zadvefi. Na jedno
zadvefi je napojeno technické zdzemi domu, ze druhého zadvefi je mozZno vstoupit do
prostory kuchyné, na ktery navazuje obyvaci ¢ast. Pfes obyvaci prostor je déle zpfistupnéna
soukroma Céast objektu — loZnice se Satnou, pracovna, koupelna, samostatné WC a jiz vySe




zminéna technicka mistnost. Z obytného prostoru je — stejné jako z pokoju — francouzskymi
okny zpfistupnéna pobytova terasa na zahradé investora.
Vertikalni uroven Cisté podlahy 1. NP je urena relativni vySkovou kétou +-0,000.

B.2.4 BEZBARIEROVE UZIVANI STAVBY

Stavba rodinného domu neni ur€ena k uzivani osobami s omezenou schopnosti pohybu a
orientace.

B.2.5 BEZPE CNOST PRI UZiVANi STAVBY

Objekt vytvafi pro uzZivatele stavby predpoklady pro dodrZzovani bezpe&ného provozovani
stavby pfi jejim uzivani.

Navrh stavby je, z hlediska bezpec€nosti, navrzen dle platnych stavebné technickych,
elektrotechnickych statickych a pozarné bezpecnostnich predpist. Zejména se jedné o:

- nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pfed nepf. ucinky hluku a vibraci.

Stavba bude provadéna podle vSech platnych bezpeénostnich pfedpist a podle schvalené
projektové dokumentace, budou dodrZzeny pozadavky na stavebni vyrobky podle nafizeni
vliady €. 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické poZzadavky na vybrané stavebni vyrobky,
ve znéni nafizeni viady €. 312/2005 Sb.

- z hlediska provedeni elektroinstalaci jsou v navrhu dodrzeny:

- CSN 33 2000-4-41, CSN 33 2000-4-43, CSN 33 2000 5-52, CSN 33 2000-5-54 CSN 33
2000-7-701, CSN 33 2000-3

- CSN 332140, CSN 330300, CSN 332130, CSN 332135, CSN 332031, CSN 332032, CSN
341390, CSN-EN 12464-1, CSN- EN 1838, CSN EN 62305-1

Stavba bude provadéna podle vSech platnych bezpeénostnich predpist a podle schvalené
projektové dokumentace, budou dodrZzeny pozZadavky na stavebni vyrobky podle nafizeni
vlady 163/2002 Sb.

B.2.6 ZAKLADNI CHARAKTERISTIKA OBJEKT U

a) STAVEBNI RESENI

Rodinny dim je navrZen jako dfevostavba, nosny sténovy systém bude tvofen dfevénym
roStem, zaloZzeny na zékladové desce. Skladba ploché stfechy bude nesena dfevénou
tramovou konstrukci.

b) KONSTRUK CNi A MATERIALOVE RESENI

Svislé nosné konstrukce jsou navrzeny z difevéného rostu, hlavni nosné prvky v pravidelném
rastru. Konstrukce bude vypInéna izolaci, z interiéru zaklopena SDK deskami, z exteriéru
dfrevénym obkladem s provétravanou mezerou. Stfecha je také navrZzena jako provétravana,
konstrukéné se jedna o tramovou konstrukci vysky 250 mm, z interiéru zaklopena SDK. Mezi
tramy bude vloZena izolace, spad bude tvofen lehéenym betonem na zaklopu trdmovéeho
stropu. VypIné otvorud jsou pétikomorovych plastovych profild.

Nové oploceni bude tvofeno dfevénou vyplni mezi sloupky, vysky 2,0 m. Smérem do ulice



c) MECHANICKA ODOLNOST A STABILITA

Stavba je navrZena tak, aby zatiZeni na ni pasobici v pribéhu vystavby a uzivani nemélo za
nasledek: zficeni stavby nebo jeji ¢asti, vétsi stupen nepfipustného pretvorfeni, poskozeni
jinych ¢asti stavby technickych zafizeni anebo instalovaného vybaveni v dusledku vétsiho
pFetvofeni nosné konstrukce.), poSkozeni v pfipadé, kdy je rozsah nedmérny puvodni
pFi¢iné. Mechanicka odolnost a stabilita stavebnich konstrukci, navrzenych v této projektové
dokumentaci je podrobné zhodnocena ve statické ¢asti.

B.2.7 ZAKLADNI _CHARAKTERISTIKA TECHNICKYCH A TECHNO LOGICKYCH
ZARIZENI

Nejsou navrzeny vyrobni ani nevyrobni technickéa nebo technologicka zafizeni.
B.2.8 POZARNE BEZPECNOSTNI RESENI

Re3eno samostatnou &asti dokumentace.

B.2.9 ZASADY HOSPODA RENI S ENERGIEMI

a) KRITERIA TEPELN E TECHNICKEHO HODNOCENI

Na stavbu byl vypracovan Prdkaz energetické naro ¢énosti budovy, ktery je dolozen v
¢asti E-doklady a je zde podrobnéji vypsano hospodareni s energiemi.

b) POSOUZENI VYUZITi ALTERNATIVNICH ZDROJ U

Objekt je navrZzen jako energeticky Usporny, systém vytapéni uvaZzuje s vyuzitim rekuperace
vzduchu.

B.2.10 HYGIENICKE VPOZADAVKY NA STAVBY, POZADAVKY NA PRACOVNI
A KOMUNALNI PROST REDI

ZASADY RESENI PARAMETRU STAVBY (VETRANI, VYTAPENI, OSVETLENI, ZASOBOVANI VODOU,
ODPADU APOD.) DALE ZASADY RESENI VLIVU STAVBY NA OKOLI (VIBRACE, HLUK, PRASNOST APOD.)

Hygiena a ochrana zdravi

Dokumentace splfiuje poZadavky stanovené stavebnim zakonem a platné obecné technic-
kymi pozadavky na vystavbu. Dokumentace je v souladu s dot€enymi hygienickymi pfedpisy
a zavaznymi normami CSN a poZzadavky na ochranu zdravi a zdravych Zivotnich podminek
dle vy3e zminéné Vyhlasky. Dokumentace splfiuje pfislusné pfedpisy a poZadavky jak pro
vnitfni prostfedi stavby, tak i pro vliv stavby na Zivotni prostiedi.

Vétrani

Vétrani veSkerych prostor rodinného domu je feSeno pfirozené okny. Nad kuchyriskym
sporéakem bude nainstalovana digestof s odvodem odpadniho vzduchu na fasadu. Odvétrani
garadze bude feseno dle normy CSN 73 60 58 — pfi¢né vétrani bude zajisténo miizkami
v protilehlych sténach (u vrat mfizka umisténa 150 mm nad podlahou, ve sténé do zahrady
pod stropem garaze). Navrh déle pocita s vyuzitim rekuperace vzduchu v objektu.

Vytap éni

Tepelnym zdrojem pro kryti ztrat prostupem tepla, vétranim a pro ohfev uZitkové vody je
kondenzacni kotel se zasobnikem, ktery bude dopInén systémem rekuperace.

Osv étleni

Osvétleni je navrzeno zafivkovymi, Zarovkovymi svitidly stropnimi, nasténnymi, tyto jsou
vybrany investorem. Ovladani osvétleni bude navrhovanymi ovladaci u vstupu do mistnosti.
Ovladace pro osvétleni budou umistény ve vysce 1,3m nad podlahou.



Osvétleni je navrzeno v souladu s CSN 36 0450, 36 0451 a souvisejicimi zdravotnimi a
hygienickymi pfedpisy.

Zasobovani vodou

Predpokladana celkova spotreba pitné vody

Max denni potfeba 150 I/den

Prdimérna spotieba 0,60 m3/den

Denni potfeba - Qd = 0,60 . 1,5= 0,9 m3/den

Max hodinova potfeba - Qh = 900 . 1,8 /24 = ~68 I/hod

Tepla voda
Potfeba teplé uzitkové vody se predpoklada v mnozstvi maximalné :

0,082 m3/den . 0s . 2 =0,164 m3/den

priimérna spotfeba TV ~120 m3/rok
Uklid
Uklid venkovnich prostor (sjezd na komunikaci, pfistupovy chodnik a pfiléhajici ¢ast vefejné
pé&si komunikace) bude zajiStovat investor.
Socialni zazemi

V objektu je navrZzeno jedno samostatné WC a jedna koupelna.

Reseni likvidace odpad @, nebo jejich vyuZiti (recyklace apod.), reSeni likvidace
splaskovych a deS t'ovych vod

Likvidace komunalniho odpadu :

Komunalni odpad bude likvidovan hromadnym svozem odpadu, ktery zajiStuje mistni firma.
Nadoba na komunalni odpad bude umisténa na pozemku investora.

Likvidace odpadnich vod :
Odpadni vody splaskové

Splaskova voda z objektu bude vedena pfes novou pfipojku do stoky vefejné kanalizace
v ulici Spadova.

Odpadni vody destové

Destové vody budou likvidovany na pozemku objektu pomoci Stérkového vsaku a ¢astecné
budou zpétné vyuzivany na splachovani WC a zalivku zahrady.

ZASADY RESENI VLIVU STAVBY NA OKOLI (VIBRACE, HLUK, PRASNOS T APOD.)
hluk, vibrace, prasnost p i realizaci stavby:

V obdobi vystavby dojde k navySeni hluku a vibraci a prasnosti vlivem pojezdu dopravnich
prostfedk( zasobujicich stavbu a vlivem vlastni vystavby pfi realizaci rodinného domu.
Stavba musi byt provadéna tak, aby nebyla dotéena prava majiteldl sousednich pozemku a
pFipadné negativni vlivy pfi provadéni (hluénost, prasnost apod.) byly eliminovany.

pFi uzivani stavby:

V ramci realizace navrZzeného rodinného domu nejsou v objektu navrZzena zafizeni,
ktera by byla vyraznéjSim zdrojem hluku, prachu nebo vibraci.



Dale byl proveden navrh stavebnich konstrukci objektu tak, aby byly dodrzeny pozadavky
normy CSN 73 0532, tab. 1 — PoZadavky na zvukovou izolaci mezi mistnostmi v budovach,
A. Bytové domy, rodinné domy — 1. VSechny ostatni obytné mistnosti téhoz bytu.

B.2.11 OCHRANA STAVBY P RED NEGATIVNiIMI UGINKY VNEJSIHO PROSTREDI
a) OCHRANA P RED PRONIKANIM RADONU Z PODLOZi

Z vysledkd radonovych map CR vyplyva, Ze podloZi v misté stavby RD je z hlediska rizika
vnikani radonu do budov pozemkem s vysokym radonovym indexem

Hydroizolace proti zemni vihkosti je navrZzena z oxidovaného asfaltového pasu PARABIT G
S40 (nosna vlozka ze sklenéné tkaniny G 200 g/m2, vloZzena mezi souvrstvi jemnozrnny
posyp na oxidovaném asfaltu a PE folie na oxidovaném asfaltu) + PARABIT AL+V S35
(nosna vilozka z hlinikové folie AL a sklenéné rohoze V 100 g/m2, vloZzena mezi jemnozrnny
posyp ha oxidovaném asfaltu a PE folie na oxidovaném asfaltu). Dle nasledného radonového
prizkumu bude déle specifikovano opatfeni proti pronikani radonu do interiéru, tzn. pfipadné
odvétrani zakladové desky.

b) OCHRANA P RED BLUDNYMI PROUDY

V rdmci stavby neni tfeba feSit ochranu pfed bludnymi proudy.

c) OCHRANA P RED TECHNICKOU SEIZMICITOU

Zajmové Uzemi feSené stavby neni zasazeno vlivem technické seizmicity.
d) OCHRANA P RED HLUKEM

Rodinny dam tvofi jednu bytovou jednotku, na kterou nejsou z hlediska normy CSN 73 0532
kladeny Zadné pozadavky.

Vzhledem k charakteru objektu a feSenim sténového systému stavby je zaru€ena jejich
dostate¢na vzduchova neprizvuénost. Skladby stfech vyhovi poZadavkim na zvukovou
izolaci z hlediska vzduchové neprlizvucnosti.

K zabezpeceni fadné funkce plovoucich podlah je nezbytné dodrZet tyto zasady:

- Betonova mazanina musi byt oddélena od zvukoizola¢ni podlozky PE fdlii, ktera
zabrani zateCeni cementového mléka do zvukoizolaéni podloZky a tim jejimu
akustickému znehodnoceni.

- Zvukoizolaéni podloZzka musi zcela oddélovat roznaSeci vrstvu od nosné desky i
okolnich obvodovych stén. K tomu se uZziji okrajové pasky z pénového PE tl. 10 mm.
Tyto pasky se u obvodovych stén prekryji pouze liStou, pfipadné uzaviou vrstvou
trvale plastického tmelu.

Instalacni potrubi musi byt uloZena pruzné vzhledem ke stavebnim konstrukcim, aby byl
omezen hluk Sifici se konstrukcemi do chrdnénych objektd. Potrubni rozvody vody a odpadu
je nutné pfi prichodu stavebni konstrukci obalit (véetné kolen) pénovou potrubni izolaci tl.
min. 15 mm. Je nepfipustné potrubi, resp. ¢ast potrubi ,natvrdo” vloZit do stavebni
konstrukce. Potrubni rozvody je nutné instalovat ke stavebni konstrukci domu pruzné. Stejné
tak musi byt pruzné uloZeny zafizovaci pfedméty v koupelnach, prfedevSim pak vany.
Pfipadné potrubni rozvody taZzené v podlaze je nutné zcela pruzné oddélit od t&€Zké plovouci
desky a nosné ZB konstrukce. PFi stavhé nesmi dojit k propojeni téchto desek (pfi propojeni
jsou zcela eliminovany tlumici ucginky pruzné vrstvy).

e) PROTIPOVODNOVA OPAT REN|

NavrZzena stavba neni umisténa v zdplavovém Gzemi, nejsou nutnd Zadna protipovodriova
opatfeni.

B.3 PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU



a) NAPOJOVACI MISTA TECHNICKE INFRASTRUKTURY

Napojeni_na_rozvody elekiro ( NN ) :  Objekt bude napojen na rozvody silnoproudu
v pfilehlé komunikaci pfes stavajici sloupek na jizni hranici pozemku.

Napojeni_na rozvody vody:  Novostavba RD bude napojena na rozvody vody pomoci nové
navrzeného vodovodu, ktery bude veden z vodomérné Sachty. Na pozemek je dotaZzena
vefejna ¢ast pripojky z vodovodniho Fadu v pfilehlé komunikaci, na ni je osazena stavajici
vodomérnd Sachta s vodomeérem.

Napojeni _na rozvody kanalizace: _ Novostavba RD bude napojena na rozvod splaskové
kanalizace. Splaskova kanalizace bude napojena do nové Sachty splaskové kanalizace a
dale do vefejného Fadu v ulici Spadova. Destova voda bude likvidovana na pozemku stavby
pomoci Stérkopiskového vsaku.

Posta: Umisténi poStovni schranky se uvazuje u vstupu do objektu

Napojeni_na komunikaci: _ Napojeni RD je feSeno sjezdem k vefejné komunikaci v ulici
Spéadova, sjezd v Sifce 6 m. Povrch vijezdu na pozemek je navrzen z dlazby. Dvé parkovaci
mista jsou navrZzena ve vestavné garazi vdomeé.

b) PRIPOJOVACIi ROZMERY, VYKONOVE KAPACITY A DELKY
Viz koordinaéni situace.

B.4 DOPRAVNI RESENI
a) POPIS DOPRAVNIHO RESENI

Napojeni RD je FeSeno sjezdem k vefejné komunikaci, Ill. tfidy. Je navrZzen jeden sjezd
v Sifce 6,0 m. Povrch pfistupové komunikace je navrzen z dlazby. Dvé parkovaci mista jsou
feSena ve vestavné garazi.

b) NAPOJENI UZEMI NA STAVAJICI DOPRAVNI INFRASTRUKT URU

Napojeni pozemku rodinného domu na komunikaci je feSeno jednim pfistupovym sjezdem
vCetné pristupového chodnicku. Povrch je navrzen z dlazby o Sifce 6,0 m.

c) DOPRAVA YV KLIDU

Jsou navrZzena dvé parkovaci stani ve vestavné garézi.

d) PESI A CYKLISTICKE STEZKY

Bez péSich a cykKlistickych stezek.

B.5 RESENi VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV
a) TERENNI UPRAVY

Kolem rodinného domu dojde ke srovnani terénu. Pfijezdové komunikace, terasa a chodnik
budou ze zamkové dlazby, okapové chodni¢ky kolem domu bude tvofit vyosévka, ostatni
plocha bude zatravnéna. VSechny plochy dotéené stavebni Cinnosti budou uvedeny do
puvodniho stavu. Tyka se to zejména ploch uzivanych pro zafizeni stavenisté.

b) POUZITE VEGETACNI PRVKY
Bez vegetacnich prvka.

c) BIOTECHNICKA OPAT RENI
Bez biotechnickych opatfeni.

B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROST REDI A JEHO OCHRANA




a) VLIV STAVBY NA ZIVOTNi PROST REDI

Dokumentace spliiuje pfislusné predpisy a pozadavky jak pro vnitini prostfedi stavby, tak i
pro vliv stavby na Zivotni prostfedi.

Neni tfeba zpracovavat posouzeni vlivu dokon¢ené stavby na Zivotni prostfedi dle pFilohy €.
3 zékona €. 100 / 2001 Sh., o posuzovani vlivu na Zivotni prostfedi ve znéni pozdéjSich
predpisu.

Ovzdusi:

Stavba nema Zadny negativni vliv na kvalitu ovzdusi.

Hluk:

V ramci realizace navrZzeného rodinného domu nejsou v objektu navrZzena zafizeni,
kterd by byla zdrojem hluku.

Voda a p uda:
Stavba nema zadny negativni vliv na kvalitu podzemnich vod ani na kvalitu pady.

Odpady:
Odpadni vody deS t'ové:

DeStova kanalizace bude odvadét deStovou vodu ze stfechy objektu, je navrZzena z
plastového potrubi PVC KG 3 x DN100 a bude odvadéna na pozemek investora do
Stérkového vsaku.

Odpadni vody splaskové

Splaskovéa kanalizace bude napojena do vefejné splaskové kanalizace v pfilehlé komunikaci
— ulice Spadova. Rozvody splaskové kanalizace jsou navrzeny z PVC KG DN100, DN125 a
DN150.
Odpady:

Z provozu rodinného domu nevyplyva jin& produkce nez komunalni nebo separovany odpad.
Objem odpadu bude odpovidat poctu osob v domacnosti (2). Pfedpoklada se, Ze stanovisté
pro popelnice s komunalnim odpadem bude feSeno v ndvaznosti na verejnou komunikaci.
Separovany odpad bude uklddan do nadob na separovany odpad, které se nachéazeji na
uréenych stanoviStich v Kamenici-Struhafové.

b) VLIV STAVBY NA P RIRODU A KRAJINU, ZACHOVANI EKOLOGICKYCH FUNKCI A
VAZEB V KRAJIN E

Objekt zachovéavé ekologické funkce a vazby v krajiné.
c) VLIV STAVBY NA SOUSTAVU CHRAN ENYCH UZEMIi NATURA 2000
Bez vlivu na soustavu chranénych tuzemi Natura 2000.

d) NAVRH ZOHLEDNENi PODMINEK ZE ZAVERU ZJISTOVACIHO RIZENi NEBO
STANOVISKA EIA.

V ramci stavby nebylo tfeba zjiStovaciho Fizeni nebo vypracovani stanoviska EIA.
e) NAVRHOVANA OCHRANNA A BEZPE CNOSTNI PASMA
Bez navrhu bezpecnostnich a ochrannych pasem.

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

Z hlediska ochrany obyvatelstva v oblasti dot¢ené stavbou se nenachazi zadné evidované
stavby civilni ochrany. Pro stavbu nejsou stanoveny Z2adné pozZadavky civilni ochrany na
vyuziti staveb k ochrané obyvatelstva. Neni stanovena zdna havarijniho planovani v ramci




navrzené akce ( stavby ).

B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY
a) POTREBY A SPOTREBY ROZHODUJICICH MEDIi A HMOT, JEJICH ZAJIST ENi

Materidly potfebné k vystavbé domu budou zpracovany podle dokumentace dodavatelem
stavby, ktery zajisti i dodani materialll a hmot. Napojeni na rozvody vody bude zajiSténo z
pFipojky vody v majetku investora. Napojeni na rozvody el. energie bude ze stavajici pfipojky
v majetku investora. Napojeni na technickou infrastrukturu je pro potfeby stavby dostacujici.

b) ODVODNENI| STAVENISTE

Nekontaminovana odpadni voda bude vsakovana na pozemku investora. S veSkerymi
ostatnimi odpady bude nalezité nakladano ve smyslu ustanoveni zék. €. 185/2001 Sb.

c) NAPOJENi STAVENISTE NA STAVAJICI DOPRAVNI A TECHNICKOU
INFRASTRUKTURU

Zasobovani bude zajisténo po mistni komunikaci na hranici feSeného pozemku. VeSkeré
necistoty na vozidlech vyjizdéjicich ze stavby budou odstranény pfed vjezdem na mistni
komunikaci.

Napojeni na rozvody vody bude zajiSténo z pfipojky vody v majetku investora. Napojeni na
rozvody el. energie bude zajisténo z noveé pripojky v majetku investora.

d) VLIV PROVAD ENI STAVBY NA OKOLNI STAVBY A POZEMKY

Stavba nebude trvale negativné ovliviiovat okolni pozemky a stavby. Stavebni prace
nebudou zasahovat mimo pozemek investora (kromé dopravy materialu), budou provadény
béZnymi stavebnimi mechanizmy. Nepfedpoklada se dlouhodobé nepfiznivé ovlivnéni
okolnich objektd hlukem, zvySenou praSnosti &i vibracemi. Stavba a stavebni prace si
nevyZzadaji specialni opatfeni k minimalizaci nepfiznivych vlivd na okolni objekty.

Neni tfeba zpracovavat: Posouzeni vlivu dokoncené stavby na Zivotni prostfedi dle pfilohy
¢. 3 zakona €. 100 / 2001 Sb., o posuzovani vlivu na Zivotni prostfedi ve znéni pozdéjSich
predpisu.

e) OCHRANA OKOLI vSTAVENIéT E A POZADAVKY NA SOUVISEJICi ASANACE,
DEMOLICE, KACENi DREVIN

Pro ucely stavby budou vyuzZivany pouze pozemky a parcely ve vlastnictvi stavebnika.
Stavba musi byt provadéna tak, aby nebyla dotéena prava majitelll sousednich pozemku a
pFipadné negativni vlivy pfi provadéni (hluénost, prasnost apod.) byly eliminovany.

VeSkeré necistoty na vozidlech vyjizdéjicich ze stavby budou odstranény na pozemku
investora pred vjezdem na mistni komunikaci v Kamenici-Struhafove.

Asanace, kaceni d fevin:

Realizaci navrZzené stavby vznikaji poZadavky na k&ceni dfevin pfi hranici pozemku, dfeviny
budou kaceny v dobé vegetacniho klidu.

Bouraci prace:

Realizaci navrzené stavby-nevznikaji Zadné pozadavky na bouraci prace.
f) MAXIMALNI ZABORY PRO STAVENIST E

Zabory pro stavenisté jsou ziejmé z vykresové Casti. DoCasné zabory budou vyuZity pro
napojeni nové kanaliza¢ni pfipojky na vefejny fad, dot¢ené komunikace budou investorem
uvedeny do pivodniho stavu.

g9) MAXIMALNI PRODUKOVANA MNOZSTVi A DRUHY ODPAD U A EMISI
PRI VYSTAVBE, JEJICH LIKVIDACE



S veSkerymi odpady bude nalezité nakladano ve smyslu ustanoveni zak. ¢. 185/2001 Sb., o
odpadech, vyhl. & 381/2001 Sb., vyhl. ¢. 383/2001 Sbh. a prfedpist souvisejicich. Plvodce
odpadu je povinen odpady zafazovat podle druh( a kategorii podle § 5 a 6, zajistit pfednostni
vyuZiti odpadu v souladu s § 11. Odpady, které sdm nemuze vyuzit nebo odstranit v souladu
s timto zakonem (€.185/2001 Sb.) a provadécimi pravnimi predpisy, mize prevést do
vlastnictvi pouze osobé opravnéné k jejich prevzeti podle § 112 odst.3, a to bud pfimo, nebo
prostfednictvim k tomu zfizené pravnické osoby. Odpady Ize ukladat pouze na skladky, které
svym technickym provedenim splfuji pozadavky pro ukladani téchto odpadl. Rozhodujicim
hlediskem pro ukladani odpadl na skladky je jejich slozeni, misitelnost, nebezpecné
vlastnosti a obsah Skodlivych latek ve vodnim vyluhu, podrobnéji viz. § 20 zak. ¢. 185/2001
Sh. V prubéhu vystavby bude nakladano s nize popsanymi nebezpeénymi chemickymi
latkami. Pfidodrzeni rovnéz nize predepsanych pracovnich postupl nebude mit ani
nakladani s témito nebezpe&nymi chemickymi latkami vliv na Zivotni prostredi.

Nakladani s nebezpe €énymi chemickymi latkami:

V prabéhu stavby bude nakladano s témito nebezpeénymi chemickymi latkami :
- Redidlo
- Barva synteticka zakladni

VySe uvedené nebezpecné latky pfi nespravném pouZiti ohrozZuji Zivotni prostfedi. Je proto
nutné tyto nebezpecné latky pouZzivat v souladu s bezpecnostnimi listy. Bezpec€nostni listy
k jednotlivym nebezpecnym latkdm vyskytujicim se v pribéhu realizace stavby na stavenisti
jsou vedeny u projektanta akce. Odpovédny pracovnik stavby ( stavbyvedouci, mistr ) je
povinen v predstihu, pfed zah4jenim nakladani s témito nebezpecnymi latkami vyzadat si u
projektanta akce jednotlivé bezpe&nostni listy a dle jejich obsahu instruovat pracovniky, ktefi
budou stémito nebezpecnymi latkami nakladat. V pribéhu nakladani s nebezpeénymi
latkami budou bezpecénostni listy vedeny téZ na stavbé.
Nakladani s odpady:
V rédmci realizace této stavby se predpoklada vznik nasledujicich odpadu :

170101 — Beton

170103 — TaSky a keramické vyrobky

170107 - Cista stavebni sut (smési nebo oddél. frakce betonu,

cihel, taSek a ker. vyrobku)

170201 — Drevo

170202 — Sklo

170203 — Plasty bez obsahu nebezpeénych latek

170302 — Asfaltové smési bez obsahu nebezpecnych latek

170405 — Zelezo a ocel

170504 — Zemina a drobné kameni bez obsahu nebezpeénych latek

170904 — Smésné stavebni a demoli¢ni odpady

neobsahujici nebezpecné latky
170604 — Izola¢ni material bez obsahu azbestu

15 01 Obaly ( v €etné odd élené shiraného komunalniho obalového odpadu )
Katalogové Cislo : 1501 01 nazev odpadu : papirové a lepenkové obaly
Katalogové ¢islo : 15 01 02 nazev odpadu : plastové obaly
17 02 Drevo, sklo a plasty
Katalogové €islo : 17 02 01 néazev odpadu : Dfevo
Katalogové Cislo : 17 04 11 nézev odpadu Kabely neuvedené pod ¢éislem 17 04 10
17 09 Jiné stavebni a demoli éni odpady
Katalogové €islo : 17 09 04 nazev odpadu :Smésné stavebni a demoli €ni



odpady neuvedené pod €isly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03
V rédmci realizace této stavby se predpokladé vznik nasledujicich nebezpeénych odpadu :
15 01 Obaly (v éetné odd élené sbiraného komunalniho obalového odpadu )

Katalogové €islo : 15 01 10* nazev odpadu: Obaly obsahujici zbytky
nebezpe énych latek nebo obaly t émito latkami zne €isténé

Konkrétni odpady od nebezpecénych latek vznikajici v prubéhu realizace této stavby :
- Obaly ( plechovky ) od natérovych hmot — barva synteticka zakladni
Misto vzniku — natér ocelovych konstrukci.
- Obaly ( plechovky ) od fedidel — Fedidlo .
Misto vzniku — natér ocelovych konstrukci.

VSechny odpady budou v pribéhu realizace stavby separovany ( ukladany ) na vymezenych
mistech na stavenisti. Misto separace odpadd musi byt ozna¢eno katalogovym d&islem
odpadu, nadzvem odpadu ajménem odpovédného pracovnika ( stavbyvedouci, mistr ).
V prabéhu stavby ( nejpozdéji pred kolaudaci stavby ) budou odpady pfedany ( prevezeny )
k naslednému dalSimu vyuZziti, nebo uloZeni firmam opravnénym nakladat s témito odpady.

Odvoz TKO bude feSen pomoci kontejnerd, ktery bude umistén na parcele.
h) BILANCE ZEMNICH PRACI, POZADAVKY NA P RiSUN NEBO DEPONIE ZEMIN

Pfed zapocetim stavby bude skryta ornice a deponovana v prostoru parcely. Bezprostfedné
po ukonceni stavby bude ornice vyuZita k ozelenéni a zahradnim Gpravam na pozemku. V
ramci akce se nepredpoklada prebytek vytézené zeminy. Pokud k prebytkim dojde, bude
zemina nakladana pfimo na dopravni prostfedky a odvezena na fizenou skladku.

i) OCHRANA ZIVOTNIHO PROST REDI PRI VYSTAVBE

Stavba bude provadéna dodavatelsky na zakladé smlouvy o dilo. Zhotovitel stavby bude
puvodcem odpadl a vzniklé odpady bude evidovat v souladu se zakonem ¢.185/2001 Sb. ,O
odpadech* a provadéci vyhlaskou MZP ¢&. 383/2001 Sh. ,O podrobnostech nakladani
s odpady.” Likvidace odpadd bude provadéna predanim opravnénym organizacim, které jsou
opravnény likvidovat odpady podle platné legislativy. BEhem stavby nedojde ke znecisténi
podzemnich a povrchovych vod, pfedevSim ropnymi latkami. Pouzivané mechanizaéni
prostifedky budou v dobrém technickém stavu a musi byt dodrZzovana preventivni opatfeni
k zabranéni pfipadnych Gnikd ¢i tkapa ropnych latek.

Ukoly zhotovitele stavby p _Fi realizaci stavby _( dodavatel stavby )

. Zpracovani rejstiiku enviromentélnich aspektd a rizika procesu vcetné jejich
vyhodnoceni.

. Seznameni (prokazateln€) pracovnikd (zaméstnancu) zhotovitele (dodavatele)
s enviromentélnimi aspekty a riziky procesu.

. Seznameni (prokazatelné) subdodavatele s enviromentalnimi aspekty a riziky
procesu — a déle vSech nové pfichozich subdodavatelt.

. Pfi nakladani s nebezpecnymi latkami postupovat dle bezpecénostniho listu.

. Zfizeni stanovisté na sbér komunélniho odpadu.

. Zfizeni stanoviSté na separovany odpad.

. Zfizeni stanovisté na odpady od nebezpecénych latek vznikajicich v prabéhu vystavby.
Plnéni zajiStuje : Povéfeny (odpovédny) pracovnik dodavatelské organizace

(stavbyvedouci, mistr).
Kontrolu pIn éni povinnosti zaji§ tuje : Auditor dodavatelské organizace.



) ZASADY BEZPEENOSTI A OCHRANY ZDRAVI PRI PRACI NA STAVENISTI,
POSOUZENI POTREBY KOORDINATORA BEZPE ENOSTI A OCHRANY ZDRAVI PRI
PRACI PODLE JINYCH PRAVNICH P REDPISU

Zajisténi ochrany zdravi a bezpecnosti pracovnik(l na stavenisti bude zajisténo (prevence,
organizace a kontrola ) povéfenym ( odpovédnym ) pracovnikem dodavatelské organizace
( stavbyvedouci, mistr ) ve spolupraci s odborné zpusobilou osobou ( v oblasti BOZP ) - v
souladu s ustanovenim ¢&l. 3b § 9, zakona 309 / 2006 Sb ( pfi realizaci stavby se na stavenisti
pfedpokladd 10 zaméstnancl ). Dodavatelska organizace bude uréena na zakladé
vybérového Fizeni — pfiCemz pfi zajisténi ochrany zdravi a bezpecnosti pracovnikd (
prevence, organizace a kontrola ) na stavenisti bude potfeba dodrZovat nasledujici osnovu (
opatfeni, nafizeni, plnéni predpisl v oblasti BOZP ) :

Povinnosti zam éstnavatele ( dodavatel stavby ) - 8 101 a § 102, zakon 262/2006 Sb (
Zakonik prace)

. Zameéstnavatel je povinen zajistit bezpecnost a ochranu zdravi zaméstnancl pfi praci
s ohledem na rizika mozného ohroZeni jejich Zivota a zdravi, ktera se tykaji vykonu prace (
déle jen "rizika" ).

. Plni-li na jednom pracovisti Ukoly zaméstnanci dvou a vice zaméstnavatell, jsou
zaméstnavatelé povinni vzadjemné se pisemné informovat o rizicich a pfijatych opatfenich k
ochrané pred jejich plsobenim, ktera se tykaji vykonu prace a pracovisté a spolupracovat pfi
zajistovani bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci pro vSechny zaméstnance na pracovisti.
Na z&kladé pisemné dohody zu€astnénych zaméstnavatell touto dohodou povéfeny
zaméstnavatel koordinuje provadéni opatfeni k ochrané bezpec&nosti a zdravi zaméstnancu a
postupy k jejich zajisténi.

. Zaméstnavatel je povinen vytvaret bezpecné a zdravi neohroZujici pracovni prostfedi
a pracovni podminky vhodnou organizaci bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
a prijimanim opatfeni k pfedchazeni rizikim.

. Zajistit pracovné IékaFskou pédi.
. Zajistit Skoleni.

. Poskytnout OOPP.

. Evidovat pracovni Urazy.

PInéni povinnosti zaji§ tuje : Povéfeny ( odpovédny ) pracovnik dodavatelské
organizace ( stavbyvedouci, mistr ) a odborné zpusobila osoba ( v oblasti BOZP ).

Kontrolu pln éni povinnosti zaji§ tuje : Odborné zpusobila osoba ( v oblasti BOZP )
a zaméstnavatel.

Povinnosti zam éstnance ( dodavatel stavby ) - 8 106, zdkon 262/2006 Sb ( Zakonik prace )

. Kazdy zaméstnanec je povinen dbat podle svych mozZnosti o svou vlastni
bezpecnost, o své zdravi i 0 bezpe€nost a zdravi fyzickych osob, kterych se bezprostfedné
dotykad jeho jednani, pfipadné opomenuti pfi praci. Znalost zakladnich povinnosti
vyplyvajicich z pravnich a ostatnich pfedpist a poZadavkl zaméstnavatele k zajiSténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci je nedilnou a trvalou soucésti kvalifikacnich
predpokladll zaméstnance.

. Kazdy zaméstnanec je povinen ucastnit se Skoleni zajiStovanych zaméstnavatelem
zameérenych na bezpecénost a ochranu zdravi pfi praci véetné ovéreni svych znalosti.

. Kazdy zameéstnanec je povinen podrobit se pracovné I|ékafskym prohlidkam,
vySetfenim nebo o¢kovanim stanovenym zvIlastnimi pravnimi predpisy.

. Kazdy zaméstnanec je povinen dodrZzovat pravni a ostatni pfedpisy a pokyny
zaméstnavatele k zajisténi bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci, s nimiz byl fadné



seznamen, a fFidit se zasadami bezpelného chovani na pracovisti a informacemi
zaméstnavatele.

. Kazdy zaméstnanec je povinen dodrZovat pfi praci stanovené pracovni postupy,
pouZivat stanovené pracovni prostifedky, dopravni prostfedky, osobni ochranné pracovni
prostfedky a ochranna zafizeni a svévolné je neménit a nevyfazovat z provozu.

. Kazdy zaméstnanec je povinen nepoZivat alkoholické napoje a nezneuZivat jiné
navykové latky na pracovistich zaméstnavatele a v pracovni dobé& i mimo tato pracovisté,
nevstupovat pod jejich vlivem na pracovisté zaméstnavatele a nekoufit na pracovistich
a v jinych prostorach, kde jsou u¢inkim koureni vystaveni také nekuraci.

. Kazdy zaméstnanec je povinen oznamovat svému nadfizenému vedoucimu
zaméstnanci nedostatky a zavady na pracovisti, které ohroZuji nebo by bezprostfedné a
zavaznym zplUsobem mohly ohrozit bezpe€nost nebo zdravi zaméstnanct pfi praci, zejména
hrozici vznik mimorfadné udalosti nebo nedostatky organizaCnich opatfeni, zavady nebo
poruchy technickych zafizeni a ochrannych systému uréenych k jejich zamezeni.

. Kazdy zaméstnanec je povinen s ohledem na druh jim vykonavané prace se podle
svych moznosti podilet na odstrafiovani nedostatku zjisténych pfi kontrolach organd, kterym
prislusi vykon kontroly podle zvlastnich pravnich predpisu.

. Kazdy zaméstnanec je povinen bezodkladné oznamovat svému nadfizenému
vedoucimu zaméstnanci svlj pracovni Uraz, pokud mu to jeho zdravotni stav dovoli, a
pracovni Uraz jiného zaméstnance, popfipadé araz jiné fyzické osoby, jehoZ byl svédkem,
a spolupracovat pfi objasfiovani jeho pficin.

. Kazdy zaméstnanec je povinen podrobit se na pokyn opravnéného vedouciho
zaméstnance pisemné uréeného zaméstnavatelem zjisténi, zda neni pod vlivem alkoholu
nebo jinych navykovych latek.

PInéni povinnosti zajis t'uje : Zaméstnanec pracovnik dodavatelské organizace.

Kontrolu pln éni povinnosti zajis tuje : Povéfeny (odpovédny) pracovnik
dodavatelské organizace (stavbyvedouci,mistr) a odborné zpusobila osoba (v oblasti BOZP).

Pozadavky na pracoviSt é a pracovni prost redi - 8 2, zakon 309/2006 Sb

Zaméstnavatel je povinen zajistit, aby pracovisté byla prostorové a konstrukéné
uspofadana a vybavena tak, aby pracovni podminky pro zaméstnance z hlediska
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci odpovidaly bezpe€nostnim a hygienickym
pozadavkim na pracovni prostfedi a pracovisté, aby:

a) Prostory uréené pro praci, chodby, schodisté a jiné komunikace mély stanovené
rozméry a povrch a byly vybaveny pro €innosti zde vykonavané.

b) Pracovisté byla osvétlena, pokud mozZno dennim svétlem, méla stanovené
mikroklimatické podminky, zejména pokud jde o objem vzduchu, vétrani, vlhkost, teplotu a
zasobovani vodou.

C) Prostory pro osobni hygienu, prevliékani, odkladani osobnich véci, odpocinek
a stravovani zaméstnancu mély stanovené rozmeéry, provedeni a vybaveni.

d) Unikové cesty, vychody a dopravni komunikace k nim véetné pfistupovych cest byly
stéle volné.

e) V prostorach uvedenych v pismenech a) az d) byla zajiSténa pravideln& adrzba, dklid
a cisténi.

f) Pracovisté byla vybavena v rozsahu dohodnutém s pfislusSnym zafizenim

poskytujicim pracovné lékafskou péci prostiedky pro poskytnuti prvni pomoci a vybavena
prostfedky  pro pfivolani zdravotnické zachranné sluzby.

PInéni zajiStuje : Povéfeny (odpovédny) pracovnik dodavatelské organizace



(stavbyvedouci, mistr).
Kontrolu pIn éni povinnosti zaji§ t'uje : Odborné zplsobila osoba ( v oblasti BOZP ).
PoZadavky na pracovist é a pracovni prost fedi na stavenisti - 8 3, zakon 309/2006 Sb

Zaméstnavatel, ktery provadi jako zhotovitel stavebni, montazni, stavebné montazni
nebo udrzovaci prace pro jinou fyzickou nebo pravnickou osobu na jejim pracovisti,
zajisti v soucinnosti s touto osobou vybaveni pracovisté pro bezpecny vykon prace.
Prace podle véty prvni mohou byt zahdjeny pouze tehdy, pokud je pracovisté nalezité
zajisténo a vybaveno.

Zaméstnavatel uvedeny v odstavci 1 je povinen dodrZzovat dalSi poZadavky kladené
na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci pfi pfipravé projektu a realizaci stavby, jimiz

jsou :

a) Udrzovani pofadku a Cistoty na stavenisti.

b) Usporadani stavenisté podle pfislusné dokumentace.

C) Umisténi pracovisté, jeho dostupnost, stanoveni komunikaci nebo prostoru
pro pfichod a pohyb fyzickych osob, vyrobnich a pracovnich prostfedkl a zafizeni.

d) Zajisténi pozadavkd na manipulaci s materialem.

e) Pfedchézeni zdravotnim rizikm pfi préaci s bfemeny.

f) Provadeéni kontroly pfed prvnim pouzitim, béhem pouzivani, pfi udrzbé a pravidelném

provadéni kontrol strojd, technickych zafizeni, pfistrojd a nafadi béhem pouzivani
s cilem odstranit nedostatky, které by mohly nepfiznivé ovlivnit bezpecnost a ochranu

zdravi.

s)] Splnéni pozadavkl na odbornou zpUsobilost fyzickych osob konajicich prace
na stavenisti.

h) Uréeni a Uprava ploch pro uskladnéni, zejména nebezpeénych latek, pfipravka
a materiala.

i) Splnéni podminek pro odstrariovani a odvoz nebezpeénych odpadu.

) Uskladfiovani, manipulace, odstrafiovani a odvoz odpadu a zbytk( materialu.

k) Pfizplsobovani ¢asu potfebného na jednotlivé prace nebo jejich etapy podle

skute¢ného postupu praci.

) Pfedchéazeni ohroZeni Zivota a zdravi fyzickych osob, které se s védomim
zaméstnavatele mohou zdrzovat na stavenisti.

m) Zajisténi spoluprace s jinymi osobami.

n) Pfedchézeni rizikim vzajemného pusobeni €innosti provadénych na stavenisti nebo
v jeho tésné blizkosti.

0) Vedeni evidence pfitomnosti zaméstnancl a dalSich fyzickych osob na stavenisti,
které mu bylo pfedano.

p) Pfijeti odpovidajicich opatfeni, pokud budou na stavenisti vykonavany prace a

cinnosti vystavujici zaméstnance ohrozeni Zivota nebo po3kozeni zdravi.

q) Dodrzovani blizSich minimalnich poZzadavku na bezpec€nost a ochranu zdravi pfi praci

na stavenistich stanovenych provadécim pravnim predpisem.

PInéni zajis tuje : Povéfeny ( odpovédny ) pracovnik subdodavatelské organizace
( stavbyvedouci, mistr ).

Kontrolu pIn éni povinnosti zajiS tuje : Povéfeny (odpovédny) pracovnik
dodavatelské organizace(stavbyvedouci, mistr) a odborné zplsobila osoba (v oblasti BOZP).



Ukoly zadavatele stavby p Fed zahajenim stavby (investor stavby) - 8§ 14 a 15,zakon
309/2006 Sb

. Se stavebnimi Upravami navrZzenymi v ramci této akce nejsou spojeny uUkoly pro
zadavatele stavby.

Plnéni zajis tuje : Zadavatel ( investor ) stavby.
Kontrolu pln éni povinnosti zajis tuje : Povéfeny (odpovédny) pracovnik
dodavatelské organizace(stavbyvedouci, mistr) a odborné zplsobila osoba (v oblasti BOZP).

Ukoly zhotovitele stavby p Fed zahajenim stavby ( dodavatel stavby ) - § 16 a 17,zakon
309/2006 Sh

. Pfedani a pfevzeti stavenisté. Zhotovitel (dodavatel) stavby pfevezme od zadavatele
(investora) stavby stavenisté, o prevzeti u€ini zapis. Zapis bude uloZen u stavebniho deniku.

PInéni zajiStuje : Povéfeny (odpovédny) pracovnik dodavatelské organizace
( stavbyvedouci, mistr )Ja zadavatel ( investor ) stavby.

Kontrolu pln éni povinnosti zajis tuje : Povéfeny (odpovédny) pracovnik
dodavatelské organizace (stavbyvedouci,mistr) a odborné zplsobila osoba (v oblasti BOZP).

Ukoly zhotovitele stavby p ¥ realizaci stavby ( dodavatel stavby )

. Vedeni knihy BOZP — seznameni vlastnich zaméstnancu zhotovitele ( dodavatele )
S pracovistém, provozni zaznamy.

. Vypracovani ( prokazatelné ) pracovnich postupl na prace provadéné vlastnimi
zaméstnanci zhotovitele ( dodavatele ).

. Seznameni ( prokazatelné ) pracovnikd ( zaméstnancu ) zhotovitele ( dodavatele )
s pracovnimi postupy pfed zahajenim vlastnich praci.

. Seznameni ( prokazatelné ) vSech pracovnikid ( zaméstnancu ) zhotovitele (
dodavatele ) s riziky vznikajicimi pfi pracovnich nebo technologickych postupech, které byly
zvoleny zhotovitelem ( zaméstnavatelem ) — a dale vSech nové prichozich pracovniku (
zaméstnancU ).

. Pfedani a prevzeti ( prokazatelné ) pracovisté od zhotovitele ( dodavatele ) -
subdodavateli stavby.

. Seznameni ( prokazatelné ) subdodavatele s riziky vznikajicimi pfi pracovnich nebo
technologickych postupech, které byly zvoleny zhotovitelem ( dodavatelem ) — a dale vSech
nove prichozich subdodavatelu.

. Seznameni ( prokazatelné ) zhotovitele ( dodavatele ) s riziky vznikajicimi pfi
pracovnich nebo technologickych postupech, které byly zvoleny subdodavatelem — a dale od
vSech nové pfichozich subdodavatelu.

. Pfedani ( prokazatelné ) zhotoviteli ( dodavateli ) vypracovanych pracovnich postupu
na prace provadéné zameéstnanci subdodavatele.

. Seznameni ( prokazatelné ) pracovnikd ( zaméstnanct ) zhotovitele ( dodavatele ) s
praci s nebezpecnou chemickou latkou — pokud budou prace s takovou latkou se na stavbé
provadény.

. Prevzeti ( prokazatelné ) leSeni — pokud je na stavbé postaveno.

. Platna revize stavenistniho el. rozvadéce provedena pfed jeho uvedenim do provozu.
. Pfi praci na stavenisti pouzivat el. pfenosné nafadi a el. spotfebice jen s platnou
revizi.

. PouZivat na stavbé zdvihaci zafizeni ( stavebni vytah, vratek ) jen s platnou revizi

provedenou pred uvedenim do provozu.



. Pouzivat na stavenisti jenom Zebfiky evidované v knize Zebfiki a zkontrolované
osobou k tomu povérenou.

Plnéni zajistuje : Povéfeny ( odpovédny ) pracovnik dodavatelské organizace
( stavbyvedouci, mistr ).

Kontrolu pIn éni povinnosti zajis tuje : Odborné zpusobila osoba ( v oblasti BOZP ).
k) UPRAVY PRO BEZBARIEROVE UZIVANI VYSTAVBOU DOT CENYCH STAVEB

Vystavbou objektu nebudou dotéeny Zadné ostatni stavby, neni tfeba zajiStovat Upravy pro
bezbariérovy pfistup.

) ZASADY PRO DOPRAVN E INZENYRSKE OPAT RENI
V ramci navrZzené akce (stavby) nejsou potfeba Zadna dopravné inZenyrska opatfeni.

m) STANOVENI SPECIALNICH PODMINEK PRO PROVAD ENi STAVBY (provad éni
stavby za provozu, opat Feni proti vn &jSim U €inkm vnéjSiho prost fedi pfi vystavb &
apod.)

V ramci vystavby rodinného domu neni tfeba stanoveni specialnich podminek. Stavba se
bude provadét za priznivého pocasi a pfi jeho nepfizni budou &asti stavby patficné zakryty
proti desti, nAmraze a zajistény proti vétru.

n) POSTUP VYSTAVBY, ROZHODUJICi DiL &i TERMINY
ZPUSOB PROVEDENI STAVBY

Stavba bude provadéna dodavatelskym zptisobem. Dodavatel stavby bude uréen na zakladé
vybérového Fizeni investora.

DOBA VYSTAVBY

Predpokladana doba vystavby : 24 mésicua.



