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Technicka zprava ZTI 01/2016

TECHNICKA ZPRAVA
1. ZAKLADNI UDAJE

Objednatel: Monika Véchtikova, Kestfanské 133, Cholupice, 143 00 Praha 4
Stavba: Novostavba rodinného domu na p.p.¢. 375/1 a 711, k.a. Stifin
Stupen: DSP

Profesni ¢ast: D.1.4 - ZTI

Tato ¢ast dokumentace pro stavebni povoleni FeSi odvedeni splasSkovych a deStovych
odpadnich vod a zasobovani pitnou vodou a teplou uZitkovou vodou rodinného domu.

2. VNITRNI KANALIZACE

Vnitfni kanalizace odvadi z objektu splaskové a deStové odpadni vody. Splaskova kanalizace
odvodriuje zafizovaci pfedméty socialnich zafizeni koupelny, WC a kuchyriského koutu.
Vnitini splaskova kanalizace odvadi odpadni vody pfes novu prfipojku do stoky verejné
splaskové kanalizace. Vnitfni deStova kanalizace odvadi deStové odpadni vody ze stfechy
pres akumulaéni jimku do Stérkopiskového vsaku na pozemku rodinného domu. DeStova voda
bude dale vyuZivana k zalivce zahrady a splachovani WC. Vnitfni kanalizace je navrzena z
polypropylenovych trub a tvarovek HT-systému, vnéjsi ¢ast kanalizace je z KG-systému trub a
tvarovek.

2.2. Splaskova kanalizace

Splaskova vnitini kanalizace odvodhuje zafizovaci pfedméty socialnich zafizeni WC a
koupelny (klozetové misy, umyvadla, vany, sprchového koutu a automatické pracky),
kuchyriského koutu (kuchyriské dfezy a automatické mycky nadobi). Dale pak odvadi
kondenzéat z technickych zafizeni domu, tj. kondenzaéniho kotle, rekuperace a centraly pro
rozvod Sedé vody.

2.2.1. Pr¥ipojovaci potrubi

Pipojovaci potrubi je navrzeno dle CSN 75 6760, odvadi odpadni vodu ze zafizovacich
predmétu v jednotlivych podlazich do odpadniho kanalizaéniho potrubi. Toto potrubi je vedeno
v pfickach. Minimalni sklon pfipojovaciho potrubi je 3%. Pfipojovaci potrubi je navrzeno z HT-
systému, materiél PP, trubky a tvarovky dlouhodobé odolné teploté 90°C.

2.2.2. Odpadni potrubi

Svislé odpadni potrubi odvadi vodu z pfipojovacich potrubi do svodného leZatého potrubi. Je
navrzeno jedno hlavni svislé odpadni potrubi — €islo 1 DN 125, které bude odvétrano nad
stfechu pomoci ventilacni hlavice. Ukon¢€eni ventilacni hlavice je 500mm nad urovni stfechy.
Dale jsou navrzena tfi vedlejSi potrubi — €. 2, 3 a 4 sDN 70, toto potrubi je ukonéeno
pfivzdusfiovacim ventilem HL 900 s prutokem vzduchu 37 I/s. K pfivzdusfiovacimu ventilu
musi byt zajiStén pfistup vzduchu, a to tak, aby nebyl omezen pritok vzduchu timto ventilem.
Na odpadnich potrubich jsou navrzeny Cistici kusy pro svisla potrubi. Tyto Cistici kusy jsou
osazeny ve vysce cca 1m nad podlahou a musi k nim byt zajistén pfistup.

Odpadni potrubi je navrzeno z HT-systému, materidl PPs, trubky a tvarovky dlouhodobé
odolné teploté 90°C. VSechna odpadni potrubi budou mezi poZarnimi Useky vybavena
protipoZzarnimi manzetami a vSechny prostupy mezi poZarnimi Useky budou dotésnény
nehoflavymi protipoZzarnimi tmely s atestem.

Potrubi budou v draZce v pfFickach tepelné a zvukové zaizolovana.

2.2.3. Svodné potrubi
Do svodného potrubi jsou napojena vSechna odpadni potrubi splaskovych odpadnich vod.
Svodné potrubi jsou vedena pod urovni 1.NP, kde jsou napojena na novou pfipojku splaskové
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kanalizace PP-KG DN150. Minimalni sklon svodného potrubi jsou 2%. Svodna potrubi vedena
v objektu jsou navrZzena z HT-systému, material PP, trubky a tvarovky dlouhodobé odolné
teploté 90°C, svodna potrubi uloZzena vzemi jsou z KG-systému, material PP. VSechny
prostupy sténami a zékladovou deskou budou utésnény pomoci izolacni soupravy pro potrubni
prostupy.

2.2.4. Zafizovaci pfredméty
Zafizovaci predméty jsou:
WC misy zavésné vcetné sedéatka
Umyvadla (60cm) a umyvéatko (35 cm) v€. mont. sady a chrom. sifonu
Vana akrylatova 170x70 v€. nozi¢ek, autom. zatky a magnetu
Sprchové akrylatova vanicka 900 x 900

Pro osazeni WC mis bude pouZito pfedsténovych instalanich prvki GEBERIT KOMBIFIX
nebo GEBERIT DUOFIX, se zabudovanou splachovaci nadrzi Geberit Liv Jog.

Pro umyvadla bude pouZita instalaCni sada pro umyvadla a sifon. Dale jsou navrzeny
podmitkové z&pachové uzavérky se zpétnym uzavérem a privétranim pro pracku. Pro
kuchyrisky difez a automatickou my¢ku nadobi bude pfipraveno zavi¢kované odpadni koleno
50mm. V prostoru koupelny k loZnici bude osazen prackovy ventil HL 404.

2.2.5. Montaz

Kanaliza€ni porubi je navrzeno z HT-systému, material PPs, trubky a tvarovky dlouhodobé
odolné teploté 90°C. Potrubi musi byt vyrabéno v souladu s CSN EN 1451. Kanalizaéni
potrubi, montézni prvky a dalsi, budou instalovany dle pfiru¢ky montaznich praci pfislusné
firmy. Rozmisténi pevnych a kluznych bodu bude provedeno dle montazni pFiru¢ky vyrobce.
Upeviovaci prvky budou rozvrzeny dle montazniho pfredpisu, budou pouzity objimky
s elementy zvukové izolace. Prostup kanalizacniho potrubi stavebni konstrukci musi umoznit
dilataci.

2.3. Dest'ova kanalizace

Tato Cast projektové dokumentace feSi odvedeni deStovych odpadnich vod z ploché stfechy.
Z navrzené deStove vpusti je napojeny svod deStové kanalizace, ktery je dale napojeny na
odvodnovaci potrubi do Stérkového vsaku pfes akumulaéni jimku. Z akumulaéni jimky bude
vedena vytlaénym potrubim voda do centrdly v technické mistnosti, kde bude opétovné vyuzita
na zalivku zahrady a napousténi nadrzky WC.

Vsak se nachazi na pozemku investora. Stfecha je vedle deStové vpusti dale doplnéna
bezpeclnostnim prepadem.

2.3.1. Odpadni potrubi

Svislé odpadni potrubi odvadi vodu z deStové vpusti do svodného leZatého potrubi. V objektu
jsou navrzena tfi odpadni potrubi, které odvadi deStovou odpadni vodu ze stfechy objektu.
Odpadni potrubi DN 100 jsou vedena v pfi¢kach v prostoru, popf. po sténé v technické
mistnosti a gardzi. Dale je potrubi vedeno pod udrovni 1.NP. Na odpadnim potrubi jsou
navrzeny cistici kusy pro svisla potrubi. Tyto Cistici kusy jsou osazeny ve vySce cca 1m nad
podlahou a musi k nim byt zajistén pfistup. Odpadni potrubi je navrzeno z odhluénéného
systému pro vnitfni kanalizaci. VSechna odpadni potrubi budou mezi poZarnimi Useky
vybavena protipoZzarnimi manzZetami a vSechny prostupy mezi poZzarnimi Useky budou
dotésnény nehoflavymi protipozarnimi tmely s atestem.

Potrubi budou v drézce ve zdivu tepelné zaizolovana.

2.3.2. Svodné potrubi

Do svodného potrubi je napojeno svislé odpadni potrubi. Svodné potrubi je vedeno pod
arovni 1.NP, dale do prostoru zahrady, kde Usti do akumulaéni jimky. V 1.NP bude na svislém
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potrubi osazen Cistici kus pro svisla potrubi. Prostupy sténou a podlahou budou utésnény.
Svodnéa potrubi vedena v objektu jsou navrZzena z odhluénéného HT-systému, material PP,
svodna potrubi uloZena v zemi jsou z KG-systému, material PP.

2.3.3. Vpusti

StfeSni vpusi na stfeSe nad obytnou ¢asti se svislymi odtoky DN 100, tepelné izolované se
zachytnymi kosi.

2.4. Pripojka splaskové kanalizace

Pfipojka splaskové kanalizace odvadi z objektu splaskové odpadni vody. Splaskova odpadni
voda je odvadéna do vefejné splaskoveé kanalizace DN 300. Nevefejna ¢ast pfipojky splaskové
kanalizace je navrZzena z PP DN 150. Vefejna c¢ast kanalizaCni pfipojky je navrzena z PVC
(stejné jako verejny kanaliza¢ni stoka, na kterou se napojuje) s integrovanymi spoji DN150. Na
pFipojce je navrZzena nova revizni kanalizacni Sachta.

2.4.1. Materiél, provadéni

Vystavba kanalizace bude probihat ve vykopu jisténém pfiloZnym paZenim, v pfipadé
nesoudrznych zemin pazenim zataznym. V pribéhu vystavby Ize podle mistnich podminek
pouzit i jiny typ pazeni, ktery vSak vkazdém pfipadé musi zaruCit bezpe&nost prace
v provadénych vykopech. Potrubi bude ukladano na piskové loZze, zasyp a obsyp v prostoru do
vySe 30 cm nad vrch roury se provede ru¢nim hutnénim vhodného materialu (Stérkopisek,
prosata zemina). Obsyp musi byt zhutnén na relativni ulehlost > 0,8. Zbyly prostor se postupné
zasype materidlem z vykopu a po vrstvach 20cm se zhutni na 95% PS. Obsyp a zasyp potrubi
se provede a7z po Usp&sné zkousce vodot&snosti potrubi stoky a Sachet, provedené dle CSN
75 6909.

Neverejna c&ast pripojky splaskové kanalizace je navrZzena z PP DN 150. Vefejna Céast
kanaliza¢ni pfipojky je navrZzena s integrovanymi spoji DN150.

2.4.2. Objekty na pfipojce
Na pfipojce je navrZzena revizni kanalizatni Sachta. Tato Sachta je navrzena na pozemku
investora.
Sachta méa betonové dno s tvarovanou kynetou, na néj jsou osazeny Sachtové skruZze o
prdméru 1000 mm, vysky 1000 mm, resp. 500, 250 mm, pfechodova skruz praméru 1000/625
mm a vyrovnavaci prstenec. V Sachté jsou osazena Zebfikova stupadla a pod vstupnim
poklopem jedno kapsové. Na vyrovnavaci prstenec je osazen poklop s ramem v provedeni do
zelené. Poklop budou s odvétrdnim. Kanalizaéni Sachta v€. trub napojenych do dna je
nepropustna, spoje jednotlivych dilct vodotésné. Vodotésnost zajiStuje pryZzovy spoj.
Vzhledem k mechanickym vlastnostem PP a kameniny neni dovolené kanaliza¢ni trouby z PP
a kameniny pfipojovat na Sachtu zabetonovanim pfimo do stény Sachty. Pfipojeni se provadi
pomoci Sachtové vlozky, kterd umoznuje vodotésné a hloubkové uloZeni potrubi do stény
Sachty. NavrZzena niveleta poklopu kanalizani Sachty respektuje stavajici terén, resp.
upraveny terén.

2.4.3. ZkouSky

Zkousky vodotésnosti jednotlivych stok se provedou dle CSN 75 6909 (Zkousky vodotésnosti
stok) a CSN 75 6114 (Provadéni stok a kanaliza¢nich pfipojek a jejich zkouSeni).

Pfed zah4jenim zemnich praci je dodavatel stavby povinen zajistit pfesné vyty€eni a ovéfeni
vSech podzemnich investic v trase kanalizace za ucasti pfislusnych spravcu !
2.5. Pripojka des t'ové kanalizace

DesStova kanalizace DN150 odvadi z objektu destové odpadni vody. DeStova odpadni
voda je odvadéna do akumulaéni jimky. Z akumulaéni jimky je deStova voda vedena potrubim
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do Stérkového vsaku umisténého na stavebnim pozemku. Vsak zajisti rovnomérnou difzi
svedené destové vody do podloZi aniZz by negativné ovlivnil hydrogeologické podminky okoli.

V akumulaéni jimce je dale navrZzeno zafizeni pro zpétné vyuZiti deStové vody pro zalivku
a pro splachovani WC. K tomuto G¢€elu je do akumulaéni jimky dale napojeno vytlaéné potrubi
privadéjici vodu z vrtané studny na pozemku investora. Voda bude do jimky doplhovana
v obdobi nedostateénych destovych srazek, rovhomérné doplfiovani bude zajisténo senzorem
v akumulaéni jimce

2.5.1. Material, provadéni

Akumulaéni jimka bude z betonovych prefabrikovanych dilct, které budou vzajemné
vodotésné spojeny polyuretanovou pénou. Na kryci desku jimky bude osazena kanalizacni
pfechodova skruz s vyrovnavacim prstencem a litinovym poklopem. Jimka bude osazena na
vrstvu podkladniho betonu C15/20 tl. 150 mm s vyztuZi siti Kari 150/150/5 mm.

Vsakovaci nadrz je tvofena vykopem, jehoZz stény budou opatfeny filtracni geotextilii ploSné
hmotnosti min. 500 g/m2, pfi€emz vnitfni prostor se poté vyplni Stérkem frakce 32/63. V horni
casti Stérkové vrstvy bude uloZzena perforovana flexibilni drenazni hadice, jeZz bude napojena
na privodni potrubi deStové kanalizace vedouci z akumulaéni jimky. Stérkovéa vrstva bude opét
uzaviena geotextilii a na ni navezen nasyp min. 1000 mm vegetacni zeminy osazené zahradni
zeleni.

Vystavba kanalizace bude probihat ve vykopu jiSténém pfilozZnym pazenim v pfipadé
nesoudrznych zemin pazenim zataznym. V prubéhu vystavby Ize podle mistnich podminek
pouzit i jiny typ pazeni, ktery vSak vkazdém pfipadé musi zaruCit bezpe&nost prace
v provadénych vykopech. Rozméry vykopu jsou uvedeny v typovém vykresy. Potrubi bude
ukladano na piskové loZze, zasyp a obsyp v prostoru do vySe 30 cm nad vrch roury se provede
ruénim hutnénim vhodného materialu (Stérkopisek, prosata zemina). Obsyp musi byt zhutnén
na rel.ulehlost > 0,8.

Zbyly prostor se postupné zasype materialem z vykopu a po vrstvach 20 cm se zhutni na 95%
PS. Obsyp a zasyp potrubi se provede aZ po Uspésné zkouSce vodotésnosti potrubi stoky a
Sachet, provedené dle CSN 75 6909.

2.5.2. Objekty na pfipojce
Na pfipojce je navrZzena akumulacni jimka slouzici zaroven jako vstupni Sachta. Tato Sachta je
navrzena na pozemku investora za oplocenim. Poklop Sachty bude s odvétranim. Kanaliza¢ni
Sachta v€. napojenych trub je nepropustnd, spoje jednotlivych dilct vodotésné. Vodotésnost
zajistuje PUR tésnéni. Dno jimky je umisténo na 150mm podkladni beton. NavrZzend niveleta
poklopu kanalizaCni Sachty respektuje stavajici terén, resp. upraveny terén.

3. VNITRNi VODOVOD

Vnitfni vodovod feSi zasobovani pitnou vodou a teplou uzZitkovou vodou. Pithou a teplou
uzitkovou vodou jsou zasobovany zafizovaci pfedméty socialnich zafizeni (WC misy,
umyvadla, sprchova vani¢ka a vana), kuchyné (kuchynsky difez a automaticka mycka nadobi)
a automaticka pracka. Z vefejného vodovodu je vedena pfipojka PE D40 do technické
mistnosti v 1.NP, kde je umistén kondenzalni kotel. Na pozemku objektu je osazena
vodomérnd Sachta s vodomérnou sestavou. Tepla uZitkovd voda je ziskavana lokélné
ohfevem pomaoci integrovaného zasobniku. Vnitini rozvod vody je navrZzen z tlakovych
plastovych trub PP PN 20. VSechny rozvody budou opatfeny tepelnou izolaci (dle vyhlasky ¢.
151/2001). Pro rozvody do profilu D20 je navrZzend tloustka stény izolace 20 mm, pro rozvody
D25, D32 a D40 je navrZena tloustka stény izolace 30 mm.

3.2. Vnitini rozvod vody

Vnitfni vodovod je veden v podlahach a pfickach a stoupa k jednotlivym zafizovacim
predmétim. V 1.NP je odbocka pro doplfiovani do systému UT, pfipravu TUV a k zafizovacim
pfedmétd WC, umyvadla, sprchové vanicky, vana, kuchyrisky dfez, pratka a automatickou
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myc¢ku nédobi. V technickém mistnosti je navrZzen uzaviraci kohout s vypousténim DN32.
Vodorovné potrubi je vyspadovano k tomuto vypoustécimu uzaviracimu ventilu ve sklonu
minimalné 0,3%. Na pfivodu studené vody ke kotli, resp. k ohfiva¢i TUV bude osazen kulovy
kohout DN20, zpétny ventil a reduk&ni ventil, pojiStovaci ventil.

Vnitfni rozvod vody je z plastového potrubi PP PN20. V3echny rozvody budou opatfeny
tepelnou izolaci (dle vyhlasky ¢. 151/2001). Pro rozvody do profilu D20 je navrZzena tlouStka
stény izolace 20 mm, pro rozvody D25, D32 a D40 je navrZzena tlouStka stény izolace 30 mm.
Izolaci budou opatfeny i tvarovky a armatury.

3.2.1. Tepla uZitkova voda

Rozvod teplé vody je veden ztechnické mistnosti v 1.NP. Rozvod teplé vody je veden
v podlaze a pfi¢kach.

Vnitfni rozvod TUV je z plastového potrubi PP PN20. VSechny rozvody budou opatieny
tepelnou izolaci. Dle vyhlaSky €. 151/2001 je nutné rozvody opatfit tepelnou izolaci. Pro
rozvody do profilu D20 je navrZzend tloustka stény izolace 20mm, pro rozvody D20, D25 a D32
je navrzena tloustka stény izolace 30mm, pro rozvody D40 je navrZzend tloustka stény izolace
40mm a D50 je navrZzena tloustka stény izolace 50mm.

3.2.2. Armatury a baterie

Na vstupu pfipojky vody do objektu je osazen uzaviraci kohout s vypuSténim DN32. Na
rozvodu v 1.NP jsou navrZzeny uzaviraci armatury - uzaviraci ventily s odvodnénim slouZici
k vypousténi systému vodovodu. Na pfivodu studené vody ke kotli, resp. k ohfiva¢i TUV bude
osazen kulovy kohout DN20 s odvod., redukéni ventil, zpétny ventil a pojiStovaci ventil. Na
vyvodu TUV ze zasobniku bude osazen kulovy kohout DN25 s odvod., pfivzduShovaci a
odvzdusnovaci ventil.

Veskeré napojeni technologie specifikovano v ¢asti Vytapéni a vzduchotechnika.

Tepld a studend voda pro stojdnkové baterie a pro dfez kuchyrnské linky a automatickou
myc¢ku nadobi bude ukonéena rohovymi ventily %2“. Pro kuchyhskou linku bude nasténka
pevné zafixovana na sténé. Pfivody vody pro WC budou ukonéeny rohovymi ventily, které jsou
soucasti prvki GEBERIT. Pro automatickou pracku je navrzen prackovy ventil s ochranou proti
zpétnému naséti. Vyvody pro sprchovy kout budou pfipraveny pod dlazbou a obklady, sprcha
bude osazena na pfani klienta.

3.2.3. Montaz

Rozvody vody v jednotlivych podlazich budou z plastového potrubi PP PN20. VeSkeré rozvody
budou opatfeny tepelnou izolaci. Budou instalovany dle pFiru¢ky montaznich praci vyrobce.
Upevnovaci prvky budou rozvrzeny dle montazniho pfedpisu. Rozmisténi pevnych a kluznych
bodu bude provedeno dle montédzni pfiru¢ky vyrobce, délkovd kompenzace bude provedena
pfednostné pomoci vhodného umisténi pevnych a kluznych bodu vzhledem k trase, pfipadné
pomoci smyckovych kompenzator(.

3.2.4. Komplexni vyzkousSeni

ZkouSeni vnitfniho vodovodu musi byt provedeno dle CSN 73 6660, od. VII, ¢l. 137 a
navazujici. Sklada se z technické prohlidky a tlakové zkouSky. O provedeném zkouSeni se
provede predepsany zdznam.

3.3. Pripojka pitné vody
Na feSeném pozemku je vyvedena stavajici pfipojka pitné vody zakon&ena kruhovou Sachtou
DN 1000 pfi hranici pozemku. PFipojka pfivadi vodu z vefejného fadu v ulici Safirova. Pfipojka
je dimenze PE 40 x 3,6 a v Sachté je zakonena vodomérnou sestavou.
Dale bude pokracovat nova soukroma ¢ast pfipojky PE D40 do objektu.

Strana 6



Technicka zprava ZTI 01/2016

3.3.1. Materiél, provadéni

Vystavba vodovodu bude probihat ve vykopu Sifky min 1,0 m, jisténém pfilozZnym paZenim
v pfipadé nesoudrZznych zemin paZzenim zataznym. V prubéhu vystavby Ize podle mistnich
podminek pouzit i jiny typ paZeni, ktery vSak v kazdém pfipadé musi zarucit bezpecnost prace
v provadénych vykopech. Potrubi bude ukladano na piskové loze, zasyp a obsyp v prostoru do
vySe 30 cm nad vrch roury se provede ru¢nim hutnénim vhodného materialu (Stérkopisek,
prosata zemina). Obsyp musi byt zhutnén na rel.ulehlost > 0,8. Zbyly prostor se postupné
zasype materidlem z vykopu a po vrstvach 20 cm se zhutni na 95% PS. Obsyp a zasyp
potrubi se provede aZ po Uspésné tlakové zkousce, provedené dle CSN 75 5911.

Tlakové zkoudky se provedou dle CSN 75 5911. Zkou3ky mohou prob&hnout aZ po
vybudovani betonovych kotevnich blokd. Pfiruby litinovych tvarovek nesméji byt
zabetonovany. Voda na tlakové zkousky bude odebirana ze stavajici vodovodni sité.

3.3.2. Objekty na pfipojce

Na stavajici pfipojce je navrzena nova vodomérna Sachta vnitfnich rozmérd 1200x900 mm,
v této Sachté bude osazena vodomérna sestava.

Vodomérna Sachta bude prefabrikovana, s vnitfnimi rozméry 1200 x 900 mm a zahrnuje
nasledujici prvky: 2x skruz Sachty vySky 500 mm, zakrytovou desku Sachty s kruhovym
otvorem priméru 625 mm, dno Sachty. Na zakrytovou desku bude osazen vyrovnavaci
prstenec a na vyrovnavaci prstenec je osazen poklop sramem v provedeni do zelené.
Spoj jednotlivych dilcl je zajiStén na pero a polodrazku vysky 45 mm. Manipulace se skruzemi
je provadéna pomoci 4 Sroubovych kotev umisténych ve stykové ploSe dilcu. Potfebné
zavésné prostredky je mozné zapUjcit u vyrobce. Skruze Sachty budou osazeny kramlovymi
stupadly KASI s ocelovym jadrem a PE povlakem dle DIN 19555-A-ST. Otvory pro vodovodni
potrubi bude cca 200mm nade dnem.

Vodomérna sestava bude zavitova, vodomér bude ¥4“ pro Qn = 2,50 m3/hod, vynechana délka
195mm. Vodomér dodé vodarenska spole¢nost.

4. VNITRNI PLYNOVOD

Vnitfni plynovod zasobuje zemnim plynem kotel pro vytapéni a ohfev TUV Wolf CGW 24/140.
Vnitfni plynovodni potrubi je navrzeno z ocelovych bezedvych &ernych trubek (dle CSN 42
5710) DN25 (31.8/2.6). Pfechod z neverfejné ¢asti pfipojky plynovodu na vnitfni plynovod bude
proveden pomoci integrované prechodky ISIFLO PE/ocel. Stoupaci potrubi bude vedeno po
sténé, vodorovné potrubi povede v drdZce ve sténé, upevnéni potrubi bude provedeno pomoci
objimek osazenych ve vzdalenostech max. 3,5m. Spoje budou svafované. Potrubi bude
chranéno proti korozi vhodnym néatérem. VSechny kovové casti potrubi musi mit stejny
elektricky potencial, musi byt provedeno vodivé propojeni s budovou. Potrubi bude ukonéenu
kulovym kohoutem DN15.

Max. odbér zemniho plynu: 2,05 m3/h
Ro¢ni spotfeba zemniho plynu: 2273 m3/rok

4.2. Pripojka plynovodu

Pripojka plynu fesi zasobovani objektu plynem pro vytapéni a pfipravu TUV. Stavajici vefejna
¢ast plynovodni STL pfipojky je vedena z plynovodniho fadu do sloupku HUP.

4.2.1. Materiél, provadéni
Zemni prace budou provadény ve smyslu CSN 73 3050. Nevefejna &ast pripojky bude
Z materidlu PE D25 se zaruCenou svafitelnosti. Lomové body na trase budou feSeny
povolenymi poloméry ohybu trubek — pfi teploté 20° - 20 D, pfi teploté 15°- 35 D. Potrubi bude
ukladdano do ryhy Sifky 0,6 m na piskové loZe tloustky 150 mm a obsypano piskem 300 mm
nad vrchol potrubi piskem bez ostrohrannych &astic s velikosti zrn do 16 mm. Zasyp ryhy bude
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proveden lomovou prosivkou ¢i Stérkopiskem 0-4 po vrstvach 15 cm a zhutiovan az pod
aroven konstrukce vozovky.

4.2.2. Montaz

Nevefejna &ast plynovodni pfipojky bude svafena z potrubi PE dle CSN 38 6413. Je
poZzadovan material se zaru¢enou svafritelnosti. Svafovat je mozné pokud teplota neklesne pod
0°C. Za deSté nebo vétru musi byt pouZit ochranny pfistfeSek. Vzhledem k pouZiti potrubi
z IPE se vlastni montaz omezi na propojovaci svary po usecich dany délkou ty¢i (6,12,20 m)
nebo hadice (mensi profily) a pfivafeni pfipadnych tvarovek.

Zmény smeéru potrubi se provadéji pomoci tvarovek. Bez pouZiti tvarovek Ize provést ohyb
potrubi o min.poloméru 20 D pfi teploté nad 20° C.

PFi provadéni stavebnich a montaZznich praci musi byt dodrzovana vyhlaska CUBP &.
324/1990 Sh.. Montéz plynovodu z IPE se provadi vedle vykopu.

Pfed uloZenim potrubi musi byt dno ryhy upraveno dle vykresové dokumentace. Ukladani
musi byt provadéno tak, aby nedochazelo k nadmérnému naméhani potrubi a aby jeho ulozeni
bylo v celém Useku na piskovém loZi.

4.2.3. Objekty na pfipojce
Ukonceni vefejné &asti prfipojky je ve stavajici skfifice ve sloupku (pilitku), kde je kulovy
uzavér a méreni spotfeby plynu. Z pilifku je vedena NTL pfipojka do objektu. Ochranné pasmo
nevefejné Casti pfipojky — NTL je 0,5m. Plynovodni pfipojka, ktera prochazi blize jak
pfedepsané ochranné pasmo od revizni Sachty kanalizace a vodomérné Sachty, venkovniho

schodisté a pfipojky splaskové kanalizace, bude umisténa v ocelové chrani¢ce DN4O.
HUP je tvofen pilitkem se skfifikou obsahujici kulovy uzavér a méreni spotfeby plynu.

4.2.4. Zkousky

Po dokon&eni montédze musi byt provedena tlakova zkouSka zkuSebnim mediem. Zména tlaku
bude zjisStovana deformaénim tlakomérem 0-600 kPa s tfidou pfesnosti 1 a primérem pouzdra
min. 160mm. Dodavatel spolu s investorem zajisti, aby v prostoru kolem zkouSeného potrubi
nebyly nepovolané osoby. Armatury a jejich spoje se zkouSi pénotvornym roztokem.

Volné konce zkouSeného potrubi se uzaviou zatkami vyhovujicimi pro zku3ebni pretlak ev.
zaslepkami. V pribéhu zkouSky nesmi byt na potrubi provadény zadné prace nebo zasahy,
které by mohly ovlivnit jeji prbéh a vysledek. Potrubi musi byt pfed zahgjenim tlakovani
uloZeno ve vykopu a zasypano kromé armatur a rozebiratelnych spoju.

Doba trvani tlakové zkousky je zavisla na geometrickém objemu zkou3eného Useku a na
druhu pouzitého tlakoméru. PFi pouziti deformacniho tlakoméru je doba trvani zkousSky
nejméné 30 minut pro kazdych i zapoc€atych 250 | objemu potrubi.

5. SEZNAM PODZEMNICH INVESTIC

Zakres o pribéhu inZenyrskych siti v zajmové oblasti navrhované kanalizace byl proveden do
situace na zakladé dokumentace ziskané od spravcu jednotlivych siti a pochlzky projektanta
po zajmovém Uzemi. Pfi vystavbé dojde ke kfizeni se stavajicimi podzemnimi inzenyrskymi
sitémi.
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Pfed zah4jenim praci je tfeba dodrzZet tyto podminky:

1. VSichni spravci budou pozadéani o vydani podminek pro stavbu, vyty€eni a predani tras
podzemnich investic. VytyCeni a pfedani bude provedeno nejpozdéji pfi predani
stavenisté.

2. P¥ivystavbé v ochrannych pasmech investic musi byt dodrzeny podminky dané spravci
jednotlivych vedeni.

3. Vykopy budou provedeny 1,5 m pfed a 1,5 m za podzemnimi investicemi ru¢né.

Stavebni prace v ochrannych pasmech podzemnich i nadzemnich investic musi byt
provedeny za odborného dozoru spravce prislusného vedeni.

5. Zjisténé podzemni investice musi byt po dobu stavby zajistény proti poskozeni (hlavné
fadné vyvéseny) a proti Urazu osob.

V projektu jsou pfiblizné zakresleny vSechny dostupné podzemni investice jednotlivych
spravcl na zakladé poskytnutych podkladu.

Prabéh podzemnich vedeni je pouze orientacni a projektant nezodpovida za jeho polohu.
Zéakres inzenyrskych siti nelze pouZit k jejich pfesnému vyty€eni

6. POUZITE NORMY

CSN 01 3460 - Vykresy zdravotnich instalaci

CSN 01 3462 — Vykresy inZzenyrskych siti. Vykresy vodovodu

CSN 01 3463 — Vykresy kanalizace

CSN 75 6760 — Vnitfni kanalizace

CSN EN 12056-1 — Vnitfni kanalizace — Gravitaéni systémy — &ast 1: V3eobecné a funkéni
pozadavky

CSN EN 12056-2 — Vnitfni kanalizace — Gravitaéni systémy — ast 2: Odvadéni splaskovych
odpadnich vod — Navrhovani a vypocet

CSN 75 61 01 - Stokové sité a kanalizaéni pFipojky

CSN 75 61 14 - Provadéni stok a kanalizaénich pfipojek a jejich zkouseni
CSN 73 60 05 - Prostorové usporadani siti technického vybaveni

CSN 73 30 50 - Zemni prace

CSN 75 54 01 - Navrhovani vodovodnich potrubi

CSN 75 54 02 - Vystavba vodovodnich potrubi

CSN 01 34 62 - Vykresy vodovodu

CSN 75 59 11 - Tlakové zkousky vodovodniho potrubi

CSN 73 6660 — Vnitfni vodovody

CSN 38 64 13 - Plynovody a pfipojky s nizkym a stfednim tlakem

G 702 01 - Plynovody a pfipojky z polyetylenu

CSN 73 6655 — Vypodet vnatornych vodovodd

CSN EN 1775 — Plynovody v budovéach s pretlakem do 500kPa

PFi stavebnich pracich budou dodrZeny v3echny platné CSN a bezpe énostni p Fedpisy ve
smyslu zakoniku. VSechny pouzité materidly budou mi  t platné atesty ¢&eskych statnich
zkuSeben.
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