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INVESTOR

MONIKA VECHTIKOVA

LEGENDA POTRUBI: . h
KESTRANSKA 133, CHOLUPICE, 143 00 PRAHA 4

POTRUBI OTOPNE VODY

o ““ " NOVOSTAVBA RODINNEHO DOMU
oA NAP.P.G. 3751 A 711, K.U. STIRIN

- ROZVODY PODLAHOVEHO VYTAPEN{ BUDE Z POLYBUTENOVE TRUBKY HR-PB hetta DD 15 x 1,5

- SPOJOVANI TRUBEK PODLAHOVEHO VYTAPENI BUDE PROVEDENO LISOVANIM PROJEKTOVY STUPEN  PROJEKTOVA DOKUMENTACE PRO STAVEBNI POVOLENI(
- VSECHNY ROZVODY VEDENE PRES STENY A DVERN{ OTVORY MUSI BYT ULOZENY V CHRANICCE -
- VEECHNY ROZVODY NAPOJENE NA ROZDELOVAE MUSI BYT ULOZENY V CHRANICCE HLAVNI ARCHITEKT STAVBY | ING. OLEG MARHOLT DATUM 01/2016
B ; HIP ERDEVEN, KESTRANSKA 133, PRAHA-CHOLUPICE | ZAKAZKA €. 03_2016
ROZDELOVAC RZ 1 1.NP(6) — :
TEPLOTNI SPAD PODLAHOVEHO VYTAPENT: t1/t2 = 44/37°C ZODPOVEDNY PROJEKTANT | ING. OLEG MARHOLT \ i MERITKO 1:100
CELKOVY OBJEMOVY PRUTOK OKRUHU M = 483,21 kg/hod VYPRACOVAL ING. ARCH. CESAROVA, R. JURCA CiSLO PARE
MAXIMALN{ TLAKOVA ZTRATA p = 9,80 kPa PROFESE &ISLO PRILOHY
TECHNIKA PROSTREDI STAVEB D \_ A. Cn_u \_
- VYTAPENI A VZDUCHOTECHNIKA T -
VYKRES
PUDORYS 1.NP - PODLAHOVE VYTAPENI




