1. Projektové podklady

1.1) Podklady od zpracovatele architektonicko stavebni ¢asti
1.2) PoZadavky ostatnich profesi na elektro.

2. Rozsah projektovaného za Fizeni

2.1) Navrh elektroinstalace.

2.2) Hranici projektu je elektromérovy rozvadéc na hranici pozemku.

2.3) Tato dokumentace je zpracovana v souladu se stavebnim zdkonem a navazujicimi predpisy.

2.4) Propojeni technologickych zafizeni bude soucasti dodavatelskych dokumentaci profesnich

dodavek (Cidlo tepelného cerpadla, pfipojeni zesilovace STA...)

2.5) Typy elektroinstalacnich pfistroja, svitidel a jejich pfesné umisténi musi byt upfesnéno v
projektu navrhu interiéru, pfipadné ur¢eno investorem na stavbé.

3. Bezpec¢nost a ochrana zdravi

3.1) Pouzité standardy:

Stavba bude provedena podle Seskych statnich norem, ptedevsim dle fady norem CSN 33 2000

zejména dle CSN 33 2000-4—41 a CSN 33 2000-5-523, dale pak CSN 62305-3.

Systémy osvétleni budou provedeny dle CSN 73 4301/Z1.

3.2) Ochrana p fed Grazem elektrickym proudem dle €SN 33 2000-4 — 41:

Ochrana Zivych ¢asti - izolaci.

Ochrana nezivych ¢asti - automatickym odpojenim od zdroje, SELV.

Doplhkova ochrana nezivych ¢asti pro nebezpecéné prostredi - pospojovanim, proudovymi chranici.

3.3) Vliv stavby na Zivotni prost Fedi:

S odpady vzniklymi pfi stavbé musi byt nakladano dle zdkona o odpadech, po dokon&eni nebude mit

provozovana elektroinstalace negativni vliv na zivotni prostfedi.

3.4) Ochrana proti p fepéti, EMC:

Elektricka instalace bude provedena v souladu s pozadavky:

CSN 33 2000-131.6.2, CSN 33 0420/2.2, CSN EN 50174-2 (369071) a CSN EN 50310 (369072).

Ochrana proti SEMP:

V rozvodech el. energie bude provedena tfistupfiova ochrana proti pfepéti. V rozvadéci RB bude

instalovan 1. stupen B a Il. stupen C, Ill. stupen bude feSen mobilnimi zasuvkovymi ochranami u

citlivych zafizeni (pfipadné bude soucasti chranéného zafizeni).

Ochrana proti LEMP:

Na objektu bude provedena vnéjSi ochrana pomoci hromosvodu a vnitfni ochrana bude realizovana

vyrovnanim potenciéld na svorkovnici HOP, umisténé u hlavniho rozvddéce domu RB.

3.5) Pozarni bezpe €nost

Elektroinstalace bude splfiovat poZzadavky uvedené v &asti dokumentace pozarniho zabezpedeni.

Prostupy kabelovych tras mezi jednotlivymi pozarnimi Useky budou protipozarné utésnény. Pro

kabelové trasy budou voleny nehoflavé materialy.

V&echna pouZita zafizeni a materidly musi byt schvaleny pro pouZiti v CR. Elektricka zafizeni musi

byt oznagena znackami a napisy dle platnych zakond, vyhlasek, viadnich nafizeni a CSN.

3.6) Bezpe €nost prace

Projektova dokumentace byla vypracovana dle platnych zakont CR.



Vnitini silnoproudé rozvody budou budovany v souladu s vyhlaSkou ¢.137/98 Sb. dle 845 a vyhlaskou
€.48/82 Sh. o zékladnich pozadavcich na zajiSténi bezpecnosti prace a technickych zafizeni dle §194,
§195, 8196, 8198 a §199.

Béhem prace musi byt dodrzovany bezpecnostni pfedpisy a pfedpisy pro ochranu a zdravi pfi préaci.
VeSkeré odborné prace na elektrickém zafizeni mohou provadét pouze osoby s pfislusnou kvalifikaci
dle vyhlasky ¢. 50/78 Sb.

Po dokonéeni montaze elektrickych zafizeni bude zajisténo provedeni zkousSky a vychozi revize
elektrického zafizeni v souladu s ustanovenim CSN 33 2000-6-61 a CSN 33 15 00.

4. Udaje o provoznich podminkéch

4.1) napét'ova soustava:

TN-C-S, 400/230 V, 50 Hz pro rozvody nn do 1 kV, hlavni rozvody

TN-S, 400/230 V, 50 Hz pro rozvody nn do 1 kV, provozni elektroinstalace
4.2) Prost fedi, zakladni charakteristiky, kryti elektroinstala  ce:

Venkovni prostory : AD3, AB8(-20°C) zvlasté nebezpecné prostredi

Obytné mistnosti : normalni prostredi

V koupelné& a umyvacich prostorech dle CSN 33 2000-7—-701!

Doporucené kryti : IP20 pro normalni prostfedi uvnitf domu

IP44 venku, pod pracovni deskou kuchyné
+ vybrana zafizeni v koupelné
4.3) Vykonova bilance pro 1 RD:

Celkovy instalovany p fikon domu : P, =27,95kW
Predpokladany maximalni soudoby p  Fikon : Ps=12,7 kW
Navrzené hlavni jist éni : B3x25A

Podrobna bilance viz pfiloha technické zpravy.
4.4) Zkratové pom éry:
Zkratové pomery v distribuéni siti si provadéci firma pfed zahajenim praci ovéfi na pfislusné

sluzebné rozvodného podniku.

5. Popis technického FeSeni silnoproudé elektroinstalace:

5.1) Popis objektu, m é&reni, hlavni napajeni

Pfedmétem projektu je navrh elektroinstalace rodinného domu samostatné stojiciho. Na hranici
pozemku je stavajici pilif s pfipojkovou skfini SP a elektromérovym rozvadééem ER. Pro pfipojeni
domu bude v ER namontovan elektromér s hlavnim jiSténim 3x 25A. V rozvadéci RB bude provedeno
rozdéleni vodice PEN na PE a N a z néj bude napojena veSkera elektroinstalace bytu, vSechny
spotfebice, technologicka zafizeni a rozvadéce pro slaboproudé zarizeni.

VSechny prostupy kabeld do domu budou provedeny trubkami s certifikovanymi samosvornymi
prachodkami, nebo jinak plynotésné a vihkotésné utésnény.

Od elektromérového rozvadéce ER az k domu povedou kabely v zemi, v hloubce 50cm. Kabely budou
ulozeny v piskovém lozi.

Umisténi SP a ER je znazornéno na celkové Koordinaéni situaci stavby v PD.



5.2) Kabelové rozvody

Veskeré kabely v normalnich prostorech (z hlediska pozaru) budou s Cu jadry s plastovou izolaci, typ
CYKY pro pevné pfivody a typ CYSY pro pohyblivé pfivody. Elektroinstalace silovych obvodl bude
provedena skryté pod SDK obklady.

Zbna montaze pribéznych elektrickych tras povede v pasu 150-300 mm pod stropem, v pfipadé
zasuvkovych rozvodd v mistnosti v pasu 100 — 200 mm nad podlahou.

Propojovani kabell bude provedeno u svételnych okruh( v instalaénich krabicich WAGO svorkami.
Ukonéeni kabelovych vedeni bude provedeno samolepici paskou nebo jinou jednoduchou technologii
ukonc¢ovani kabeld.

Soubéh tras silnoproudu a slaboproudu ve vzdalenosti nejméné 300 mm, nebo v kanéle se stinici
prepazkou.

Kabely ukladané do podlahy budou vedeny v zalitych PVC trubkach.

Kabelova vedeni jsou volena s ohledem na jejich uloZzeni a dovoleny celkovy Ubytek napéti mezi
zdrojem a spotfebi¢em, ktery neprekroci 3% jmenovitého napéti el. Soustavy.

Prostupy kabel( do budovy provést vihkotésné a plynotésné.

5.3) Zasuvky a vyvody

Elektroinstalace umyvacich prostord musi byt v souladu s bezpe&nostnimi predpisy, hlavné s CSN 33
2000-7-701, pfi umistovani elektrickych zafizeni je tfeba dodrzet pozadavky jednotlivych zén.
Zasuvky pro obecné pouziti budou instalovany ve vySce cca 300 mm nad Cistou podlahou, u
pracovniho pultu pak nad deskou ve vySce cca 1200 mm, zasuvky uréené pro mycku a pfipadné
elektrickou troubu pod pracovni deskou ve vySce cca 600 mm. Zasuvky u vjezdu do garaze, v garaZzi,
na terase a v koupelnach budou instalovany ve vySce cca 1200 mm nad c&istou podlahou. Zasuvky
pod pracovni kuchyriskou linkou, u vjezdu do garaze a na terase budou v kryti IP44. Zasuvky, venku,
na terase a v garazi budou v kryti IP 44. Zasuvky a vyvody pro technologicka zafizeni — STA, tepelné
Cerpadlo, EZS atd. budou umistény v koordinaci s dodavkou téchto zafizeni.

Pro zasuvkové okruhy budou pouzity kabely s PVC izolaci s jadry Cu. Pro jednofazové zasuvkové
okruhy bude pouzit typ kabelu CYKY/CYKYLO-J 3x2,5. Pro trojfazovy Gc€elovy okruh vafeni bude
pouzit kabel typu CYKY-J 5x2,5. VSechny zasuvky budou mit proudovou zatizitelnost 16A.
Jednofazové zasuvkové okruhy budou smyckovany v zasuvkach. Vyvody pro zasuvky budou
chranény proudovym chraniéem s vybavovacim proudem 30mA. Zasuvky nechranéné proudovymi
chranici: zasuvkovy okruh pro lednicku, kde by nechténé vypnuti mohlo zpUsobit Skody (vyvod LED).
Teplotni Cidlo topeni na nejstudenéjSi fasadé bude propojeno s regulaci tepelného ¢erpadla kabelem

JYTY a prostorovym termostatem v obyvaci hale.



5.4) Osvaétleni
Osvétleni bude splfiovat CSN 73 4301/Z1, hodnoty osvétlenosti Em pro ddleZité prostory:

Uc¢el mistnosti Em (Ix)
Hala 100
Pracovna 200
Garaz 200
Chodba 100
Obyvaci pokoj 200
Kuchyn + jidelna 200
Pokoij/loznice 200
Koupelna 200
WC 200
Terasa 50

Dopl nkové osv étleni:

Pfiprava jidla 500 Ix
Konzumace jidla 200 Ix
Pracovni misto 300 — 500 Ix

Index podani barev svételnych zdroji Ra musi byt vétSi nez 80.
Osvétlenost kazdé mistnosti bude zajiSténa hlavni osvétlovaci soustavou, pracovni prostory
(kuchyniska linka, psaci stll atd.) budou vybaveny mistnim pfisvétlenim.
Osvétleni v obytnych mistnostech bude spindno mistné vypinaci. Venkovni svitidla u vstupu do domu
budou ovladana infrapasivnimi snimaci pohybu s moznosti trvalého ruéniho zapnuti. Umisténi spinacu
bude ve vySce cca 120-130cm nad podlahou.
Pro svételné okruhy budou pouzity kabely s PVC izolaci a s jadry Cu.
Pro vedeni ke svitidlim bude pouzit kabel CYKY/CYKYLO-J 3x1,5 pro vedeni k vypinacim kabel typu
CYKY/CYKYLO-O 2x1,5 / 3x1,5. Pro propojovaci vedeni bude pouzito kabelu typu CYKY-J 3x1,5 /
5x1,5.
Nespecifikovana svitidla budou uréena investorem pfi realizaci s ohledem na pozadované Em. Na
svételny okruh bude pfipojena digestor v kuchyni.

5.5) Domovni rozvad é¢

Domovni rozvadé¢ RB bude umistén v technické mistnosti Bude v provedeni na omitku. Spodni okraj
bude ve vySce ccal20cm nad podlahou. Pod rozvadécem bude umisténa zapuSténa krabice pod
omitku s HOP (hlavni ochranné pospojeni).

Pfivody a vyvody mimo dim jsou z rozvadéce dolem, vyvody pro instalaci uvnitf domu horem.

5.6) Uzemn éni, vyrovnani potencialu, ochranné pospojovani

Uzemnéni stavby bude provedeno paskem FezZn30x4 ulozenym v zakladovych pasech. Pasek musi
byt umistén v armovaci konstrukci tak, aby z kazdé strany byla alespont 50 mm vrstva betonu. Pasek
muZe byt vodivé propojen na armovani zakladd.

Vyvody pro uzemnéni kabelové trasy, rozvadéct, HOP a svodu hromosvodu budou k zemnicimu
pasku vodivé pfipojeny svarem. Maximalni odpor uzemnéni bude R; = 2Q.

Uzemnéni bude vyvedeno na hlavni ochranou pfipojnici HOP umisténou v technické mistnosti. Na

pfipojnici HOP bude provedeno vyrovnani potencialu pospojovanim vSech inzenyrskych siti



vstupujicich do domu, véetné stozaru TV antény. V koupelné, umyvarné, kuchyriské lince, garazi atd.
bude provedena zvySena ochrana pospojovanim pomoci vodi¢e CY4.

5.7) Hromosvod

Provedeni ochrany pfed bleskem musi odpovidat CSN EN 62305-3, CSN 33 2000-4-41, CSN 03
8372, CSN 33 2000-5-54. Stavba domu bude na stfeSe vybavena spoleénou jimaci soustavou z
vodi¢e FeZn @8 mm a tyCovymi jimaci. Svody hromosvodu budou uzemnény pres zkuSebni svorky
na zakladovy zemni¢. Vstupy do zemé budou ochranény asfaltovym natérem proti korozi. Technicka
zafizeni na stfeSe (antény atd.) budou umisténa v ochrannych Ghlech ty€ovych jimacl. Oplechovani
atiky, okapy a ostatni kovové ¢asti budou pfipojeny na hromosvodovou soustavu. Jimaci vodi¢ a
svody se doporucuje provést neprerusované.

Zemnic je tvofen paskem FezZn 30x4mm umisténém v podkladnim betonu zakladu stavby.

Na hromosvod bude vystavena samostatna revizni zprava.

5.8) PoZadavky na stavbu

Priprava prostuptd a drazky pro stoupaci vedeni — bude vedeno pod deskami SDK. Minimalni
vzdalenost tras silnoproudu a slaboproudu pfi soubéhu je 300 mm. Zalozeni trubek do betonovych
konstrukci mezi kabelovymi trasami pfivodd a domem, pro silnoproud 1xDn100. Vystavbu zdéného
pilife pro umisténi SP a ER, pilif je nutno konzultovat s technikem rozvodného podniku.

6. Zaver:

Vybér materiald musi byt ve shodé s pozadavky pozarni bezpecnosti objektu. Pouzité materidly a
provedeni instalace musi byt v souladu s architektonickym zédmérem daného prostoru. Konec¢né
umisténi zafizeni elektroinstalace, jejich druh a po¢et musi byt ur€en nebo odsouhlasen investorem a

koordinovan s projektem interiéru a dodavkami ostatnich profesi.



7. Bilance elektrické energie:

TABULKA  HLAVNICH  SPOTREBICU

VYPOCET PRIKONU RD Cholupice
Soud. Celkem P Soudoby
Zarizeni Prikon (kW) | Beta Pocet (kW) (kW)
Pracka 2,50 0,50 1 2,50 1,25
Mycka 2,50 0,60 1 2,50 1,50
Susicka 2,50 0,50 1 2,50 1,25
Elektricka trouba 3,50 0,50 1 3,50 1,75
Varné deska 5,00 0,50 1 5,00 2,50
MW trouba 1,20 0,40 1 1,20 0,48
Kévovar 4,00 0,30 1 4,00 1,20
Ledni¢ka + mrazak 0,80 0,60 1 0,80 0,48
Osveétleni 2,50 0,80 1 2,50 2,00
TUV+KONDENZACNI KOTEL 0,20 0,80 1 0,20 0,16
Rekuperace 0,20 0,80 1 0,20 0,16
Vrata garaze 0,25 0,15 1 0,25 0,04
Ostatni 3,00 0,50 1 3,00 1,50
14,27
Celkovy instalovany prikon 28,15 kw
Predpokladany max. soudoby | Nesoudobost Pi
prik. S 0,9 BetaxS 12,80 kW
Vypo éteny proud 18,35 A
Kabel CYKY -J
Navrzeny vstupni jisti € a kabel 3x25A 4x10




