VRTANA STUDNA S PONORNYM CERPADLEM
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PUDORYS kryci deska

vrtana studna
ponorné Cerpadlo

vodovod
uloZen v piskovém loZi

odvodnéni Sachty
PVC 50 x 1,8

1 - PULKRUHOVY BETONOVY POKLOP

2 - KRABICOVA ROZVODNICE

3 - SKLADBA - DLAZBA, BETON, KACIREK
4 - BETONOVE SKRUZE 1200/1000/600 MM
5 - TESNENI MLETYM BENTONITEM

6 - PE ZARUBNICE 160/154

7 - PE ZARUBNICE 125/120

8 - OBSYP KACIRKEM

9 - PRICHYTKA KABELU K POTRUBI

10 - PONORNE CERPADLO

11 - FILTR NA DESTOVE VODY

12 - PLOVOUCI SACI FILTR

13 - UKLIDNEN]| PRITOKU

14 - PLOVAKOVY SPINAC

15 - PRIVODNi POTRUBI DESTOVE VODY

16 - OCHRANNE POTRUBI PRO SACIi POTRUBI A KABEL SENZORU
17 - PROSTUP

18 - PLOVAKOVY SPINAC

19 - NOUZOVY PREPAD

20 - AUTOMATICKA DOPLNOVACI JEDNOTKA

21 - NAPOJENI NA PITNOU VODU

22 - SADA TLAKOVEHO VENTILU S EXPANZNi NADRZKOU
23 - VYTLACNE POTRUBI KE SPOTREBICUM
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