1.1 UVOD, BILANCE, PREDPOKLADY, POUZITE PRVKY A MATERIALY.
1, Uvod

Projektova dokumentace v Casti Ustredni vytapéni resi v rozsahu projektu pro DSP —
Dokumentace pro stavebni povoleni - pfipravu tepla pro vytapéni a ohfev TUV pro
samostatné stojici rodinny dfim v lokalité Kamenice, ul. Spadova. Podkladem pro
vypracovani byl projekt pro studii, konzultace s investorem, stavarem a projektanty
jednotlivych profesi.

2. Koncepce
Koncepce: plynovy kondenzacni zavésny kotel a etdzova dvoutrubkova otopna

soustava s nucenym obéhem ekvitermicky (podle venkovni teploty) regulované
otopné vody, otopna télesa doplnéna podlahovym vytapénim v misté obvodovych
stén.

Vytapéci okruh doplnén systémem rekuperace vzduchu, rekuperacni jednotka
ComfoFond-L Eco 350 R

Vytapéni — podlahové vytapéni, otopna télesa v obytnych prostorach, topné zebriky v
koupelnach

Klimatické Udaje a vychozi predpoklady:

« venkovni vypoctova teplota -12°C

« pocet topnych dnd 220

« prlmérna teplota v topném obdobi 4 °C

« charakteristické &islo budov B = 8 Pa%®’

« provoz vytapéni neprerusovany s no¢nim Utlumem

2.1. Samostatné stojici RD

Vnitfni stfedni teplota ts = 20,5°C .

Bilance objektli byly provedeny za predpokladu dodrzeni zména CSN 730540 -
2:2002 platna od 1.7.2007 a vyhl.148/2007 Sb s prihlédnutim k doporuceni CSN
060210.

Dle pozadavki novelizované CSN 730540 — 2/Z1 se jednd o objekt s prevazné
dlouhodobym pobytem lidi se soucinitelem typu budov e; = 1,0.

Podle stejné CSN budou minimalni vypoctové hodnoty souciniteld prostupu tepla ,U"
spliiovat pozadavky dle tabulky Cislo 3 (pozadované hodnoty Uy).

Tepelné technické parametry viz. stavebni ¢ast.

Mistnosti byly osazeny otopnymi télesy na zakladé vypoctu tepelnych ztrat pro te -
12°C tak, aby v mistnostech bylo dosaZeno teplot uvedenych v planech.
Tepelna ztrata zahrnuje tepelné ztraty prostupem vcetné tepelné ztraty infiltraci pri
respektovani_hygienické minimalni vymény vzduchu tj. 0,5x za hodinu u obytnych
mistnosti, 0,7x za hodinu u kuchyni a 1x za hodinu u koupelen.

3. Vlastni reseni

3.1. Zdroje tepla

Tepelnym zdrojem pro kryti ztrat prostupem tepla, vétranim a pro ohrev uZitkové
vody je instalovan kondenzacni plynovy kotel WOLF CGW 24/140 o vykonu 24 kW
s moznosti nastaveni 7,1 kW — 23,1kW se zasobnikem TUV, systém bude doplnén




rekuperaci vzduchu - jednotka ComfoFond-L Eco 350 R, situovany v technické
mistnosti v 1.NP.

Schéma zapojeni soustavy bude soucasti dodavatelské dokumentace, za pouZiti
komponentt firmy.

vody. Odvzdusiovaci ventily umistény v nejvysSich mistech soustavy pro
odvzdusnéni. Nutno zajistit privod studené vody do topného systému. Voda musi byt
upravovana pomoci Upravny vody pii tvrdosti vy$si nez 3mol/m*® (15°dH). Tvrdost
dopliovaci vody udrZovat v rozmezi 5-15°dH a pH 7,5 — 8,5. Material potrubi bude
zvolen dle dovolené teploty a tlaku (médéné, ocelové, vicevrstvé a dalsi). Potrubi je
spojovano pajenim, svafovanim a lisovanim a je vedeno se spadem min. 0,3%
smérem ke zdroji tepla.

3.2. Popis reseni
Vlastni vytapéni bude napojeno na samostatny ekvitermné regulovany topny okruh

0 spadu max. 44/35°C v 1.NP. Rozvod bude vedeny v podlahach.

Rozvody k napojeni smésSovaciho rozdélovace podlahového topeni budou provedeny
z trubek HR — PB DD (podlahové vytapéni) 15 x 1,5 ze systému Gabotherm 1e2e3,

Koupelny budou vybaveny Zzebrickovymi télesy KORALUX RONDO, obytné mistnosti
hlinikovymi  ¢lankovymi télesy GLOBAL RADIATORI VOX. Osazeny budou
dvoucestnym termostatickym rohovym ventilem s regulacnim Sroubenim a
termostatickymi hlavami, napojenymi z rozdélovace trubkou R999 dimenze DN 16x2.

Podlahové vytapéni 1.NP bude znacky Gabotherm 1e2e3 s maximalni teplotou
otopné vody 44°C a zpatecky 35°C v 1.NP. V technické mistnosti bude osazen
rozdélovaCe pro predsténovou instalaci typu GT-PVKM 8, pfipojeni do 8 okruhd.
Z rozdélovace jsou také napojena otopna té€lesa a otopny Zebiik v koupelné, viz
vykresova Cast.

Rozdélovac / sbéra¢ osadime kulovymi kohouty a kohouty odvzdusnéni a vypousténi.

4. Technické udaje

Pouzité systémy PDL: Systémova deska gabotherm 1.2.3 30-2
Vykon potrebny pro vytapéni 8 548 W

Vykon podlahové vytapéni + otopna télesa 9207 W

5. Izolace

Jednotlivé bytové okruhy a stoupacky budou provedeny izolace v souladu s vyhl.
MPO ¢.193/2007 Sb.



VZDUCHOTECHNIKA

Veskeré mistnosti v objektu reSeného RD jsou vétrany prirozené. V obytné mistnosti
bude napojena digestor v kuchynském kouté. Cely objekt bude vybaven systémem
rekuperace firmy Zehnder, viz vykresova ¢ast. Technicka specifikace systému bude
provedena v dalSim stupni dokumentace konkrétnim dodavatelem technologie.
Rozvody budou vedeny nad stropni konstrukci pomoci potrubi z flexibilnich hadic a
budou napojeny na rozdélovace v technické mistnosti.

1.NP — kuchynska digestor (Cislo mistnosti 113)

Pro napojeni digestore vybavené radialnim viceotackovym ventilatorem, ktera bude
dodana jako soucast kuchynského nabytku je navrzeno flexi potrubi @ 150 mm
vedené nad stfechu objektu. Odsavané mnozstvi vzduchu prfi chodu ventildtoru na
stfedni otacky se predpokladad 350m°/hod. Spousténi ventildtoru digestofe bude
pomoci spinace na digestofi.

1.NP — garaz (mistnost 104)

Prostor garaze je odvétran dle normy CSN 73 60 58: Jednotlivé, fadové a hromadné
garaze. Vétraci otvory jsou navrzeny v protilehlych sténach na dhlopficku. Jedna
vétraci mrizka je umisténa ve vratech, kterymi je garaz zpristupnéna. Druhy vétraci
otvor je v protilehlé sténé pod stropem a je vyveden na fasadu objektu.



