a / Seznam pouzitych podklad{ pro zpracovani
CSN 73 0802 Pozarni bezpecnost staveb. Nevyrobni objekty.

éSN 73 0804 Pozarni bezpecnost staveb. Vyrobni objekty.

CSN 73 0810 PoZarni bezpeCnost staveb. Spolecné poZadavky

CSN 73 0818 Pozarni bezpeCnost staveb. Obsazeni objekt(i osobami.

CSN 73 0833  Pozarni bezpeCnost staveb. Budovy pro bydleni a ubytovani.

CSN 73 0873  PoZarni bezpeCnost staveb. Zasobovani pozarni vodou.

CSN 06 1008 PoZarni bezpecnost tepelnych zafizeni. 5

CSN EN 13501-1 Pozarni klasifikace stavebnich vyrobkl a konstrukci staveb. Cast 1:
Klasifikace podle vysledkl zkouSek reakce na ohef 5

. CSN EN 13501-2 Pozarni klasifikace stavebnich vyrobk{ a konstrukci staveb. Cast 2:
Klasifikace podle vysledkl zkousek poZarni odolnosti kromé vzduchotechnickych zafizeni

= Vyhl. 246/2001 Sb., Viyhl. 23/2008 Sb., Viyhl. 499/2006 Sb., Vyhl. 268/2009 Sb.

. Dokumentace stavby

. Jsou pouzity podklady v platném znéni

b/ Strucny popis stavby

Tato projektova dokumentace resi objekt rodinného domu v ulici Spadova, obec Kamenice.
Jedna se o pfizemni nepodsklepeny objekt s plochou stfechou umisténou ve stavajici
zastavbé. Objekt bude umistén na parcele ¢. 375/1 a 711, k.U. Stifin. Objekt ma vstup do
zadveri, ze kterého je obytna mistnost s kuchyni a pres zadvefi je objekt propojen s garazi
pro dvé auta. Z obytné mistnosti je chodbou zpristupnéna soukroma ¢ast objektu — pracovna,
loZnice, koupelna, samostatné WC a technicka mistnost. Parkovani pro dvé auta je navrzeno
ve vestavné garazi.

Konstrukéni vyska podlazi je 2,96 m, svétla vyska podlazi je navrzena 2,7 m. Objekt je tvaru
pismene L s maximalnimi rozméry 21,95 x 10,27 m, zastavéna plocha 182 m?, vyska atiky je
3,7 m.

HLAVNi ROZMERY

Zastavéna plocha S=182m?
Celkova vySka he=3,70m
Vyska ve smyslu CSN 73 0802, ¢l.5.2 h =0m
Pocet podlazi n=1

c) Rozdéleni do pozarnich Useki

Rodinny ddim bude tvofit samostatny pozarni Usek. Objekt je oznacen jako OB-1 — s jednou
obytnou burikou.

OB1 - rodinny d@im nejvyse tfemi obytnymi burikami s jednim PP a s nejvySe tfemi uzitnymi
podlazimi a nejvyse s celkovou pddorysnou plochou vsech podlazi do 600m2.

d) Stanoveni rizik a stupnu pozarni bezpecnosti

V useku se stanovi pfimo stupefl poZarni bezpeCnosti. Odpovidajici hodnota vypoctového
pozarniho zatiZeni se bere dle CSN 73 0802, tabulka B.1., poloZka 10: 40 kg/m2

. Stupefi pozarni bezpetnosti se stanovi pfimo podle CSN 73 0833, ¢l. 4.1.1. a pi
hoflavém konstrukcénim systému a nejvyse trech nadzemnich podlazich je SPB 1
. Z hlediska velikosti navrzené reseni vyhovuie.

e) Zhodnoceni navrzenych stavebnich konstrukci

Konstrukce sekce jsou dle 7.2.5 c¢) (1) typu D2. Dle 7.2.8 a) je pak konstrukéni sytém
objektu horlavy — tzn. stupen pozarni bezpecnosti pozarniho useku je 1.

Pozadavky na pozarni odolnost stavebnich konstrukci neprekracuji hodnotu 15 minut.
Odolnost systémovych sténovych a stropnich konstrukci bude dolozena v dokumentaci




dodavatele. Predbézné Ize konstatovat, ze vnitini povrchy stén i stropu budou oblozeny
sadrokartonovymi deskami, které jejich odolnost dostatecné zajisti. Z vnéjsSi strany budou
nosné prvky stén a tepelna izolace zakryty nehorlavymi deskami (napr. Cetris), takze vytvori
konstrukci s odolnosti nejméné REI 15 DP2, a na vnéjSim povrchu bude tenky drevény
obklad tl. 15 mm s vyhfevnosti mensi nez 150 MJ.m?, takze se obvodové sténa (podle &l.
9.5.2 CSN 73 0804) nepovazuje ani za castecné pozarné otevienou plochu. Konstrukce
krytého stani nezajiStuji stabilitu objektu a je tedy (podle ¢l. 9.8.7 CSN 73 0804) bez
pozadavk{ na pozarni odolnost.

Pozarni uzavéry otvord ani jiné dalsi stavebni konstrukce Ci prvky s pozadovanou pozarni
odolnosti se v objektu nenavrhuii.

f) Zhodnoceni navrzenych stavebnich hmot
Navrzené stavebni hmoty jsou horlavé a z hlediska stanoveného stupné pozarni bezpecnosti i
druhu objektu OB 1 vyhovuiji.

gd) Zhodnoceni mozZnosti provedeni pozarniho zasahu a evakuace

. V budové skupiny OB 1 se délky nehodnoti. PoZadované &itky podle CSN 73 0833,
¢l. 4.3., tj. v chodbach 900 mm a ve dvefich 800 mm budou dodrzeny.
. Moznosti zasahu jsou z okoli objektu z Urovné prilehlého terénu.

h) Stanoveni odstupovych a bezpecnostnich vzdalenosti, vymezeni
pozarné nebezpecného prostoru a jeho hodnoceni

h.1. Stanoveni odstupovych vzdalenosti

Nutny odstup se stanovi podle vypoctového pozarniho zatizeni 40 kg/m2, rozmér{
obvodovych stén a velikosti otvor{ v nich. Nutny odstup tak saha do vzdalenosti:

Objekt - Sténa vyska délka(m) Spo ODSTUP
i (m) (%) (m)
FASADA I 0,0 10,27 20% 0,7
FASADA II 0,0 21,95 20% 0,78
FASADA III 0,0 7,72 46% 2,98
FASADA IVa 0,0 6,37 20% 0,7
FASADA IVb 0,0 1,72 53% 2,82
FASADA IVc 0,0 11,02 58% 4,03
FASADA V 0,0 7,43 59% 3,63

. Podle CSN 73 0802, ¢lanek 8.15.4.b.1 se nestanovuje se odstup od stfedniho plasts,
protoze pozadavky na néj jsou nulové.

h.2. Hodnoceni pro diim

. PoZarné nebezpecny prostor objektu RD nezasahuje do sousednich objektll a zaroven
neni umistény v pozarné nebezpecném prostoru sousednich objektd. PoZarné nebezpecny
prostor objektu RD zasahuje mimo hranice stavebniho pozemku v prostoru pred garazi.

i/ _urceni zplsobu zabezpeceni stavby poZarni vodou vcetné
rozmisténi odbérnich mist (nebo zajisténi nahrady)

i.1. Pozarni voda — vnéjsi odbérni mista

Pro rodinny ddm do 200 m zastavéné plochy je poZadavek na dodavku bud 4  |/sec
z hydrantu ve vzdalenosti do 200 m nebo nadrz o objemu 14 m® ve vzdalenosti do 600 m.




i.2. Pozarni voda — vnitfni odbérni mista

Nezfizuje se — nepozaduije se.

j/ _Vymezeni zasahovych cest a jejich technického vybaveni,
zhodnoceni prijezdu a nastupnich ploch

Podle CSN 73 0833 ¢&l. 4.4.1 musi k objektu vést pristupova komunikace o $itce 3,0 m kondici
nejdale 50 m od néj. To je zde spInéno, pfijezd je po zpevnéné verejné ulici komunikaci
mozny do vzdalenosti 10 m od domu.

k/ Stanoveni vybaveni hasicimi prfistroji a dalSimi prostredky

Podle CSN 73 0833 ¢l. 4.5. bude v objektu instalovan 1 x prenosny hasici pristroj s naplni 6
kg prasku 34A, 183B, C. Upevnéni pristroje bude odpovidat jeho typu (tzn. napf. typovy
zavés, fetizek), vyska rukojeti u zavéSenych pristrojd smi byt maximalné 1,5 m nad
podlahou.

r

I/ Zhodnoceni technickych a technologickych zarizeni stavb

l.1. Elektroinstalace

Elektroinstalace budou vyprojektovany a provedeny podle platnych technickych norem
a predpist. Zafizeni tvorici systém ochrany stavby a jejiho uZivatele pred bleskem bude
z vyrobkd tFidy reakce na ohen nejméné A2.

I.2. Plynové instalace

Budou vyprojektovany a provedeny podle platnych technickych norem a predpis(.

1.3. Vytapéni

. Druh: centralni
. Zdroj tepla: v domé umistén kondenzacni kotel
. Pfi instalaci budou dodrzeny platné predpisy, technické podminky vyrobce a dotéené

&asti CSN 06 1008 a CSN 73 4230.

1.4. Vétrani

V kuchyni bude umisténa digestor s odtahem na fasadu objektu. Odvétrani garaze bude
feSeno dle normy CSN 73 60 58 — priéné vétrani bude zajisténo m¥izkami v protilehlych
sténach (ve sténé do zahrady mfizka umisténa 150 mm nad podlahou, v severni sténé
k sousednimu pozemku pod stropem garaze). Ostatni mistnosti budou vétrany prirozené
otvory v obvodovych sténach.

I.5. ZaFizeni a vybaveni

Veskeré vnitfni zafizeni a vybaveni bude provedeno podle platnych technickych norem
a predpis{ a podle technickych podminek vyrobcd.

m) Stanoveni zvlastnich pozadavki na konstrukce a hmoty

Nestanovuji se zvlastni poZzadavky.

n) PoZadavky na pozarné bezpecnostni zarizeni

Zarizeni autonomni detekce a signalizace

. V objektu budou instalovana 2 ks cidla ( v 1. n.p. v chodbé 1.04 a 1.10 po 1ks,
ve 2. n.p. na stropé chodby 2.01 a 2.05 po 1ks) 5

. Cidla budou podle CSN EN 14604, nebo jako hlasi¢ pozaru podle CSN EN 54

Zavér a podminky

. Pri dodrzeni projektovaného stavu a podminek této technické zpravy Ize navrzené
feSeni hodnotit jako vyhovuijici.
. Podle zakona ¢. 133/1985 Sb. o pozarni ochrané ve znéni pozdéjsich predpisl, se

v posuzovaném objektu neprovadi cinnosti se zvySenym pozarnim nebezpecim.



