1. POPIS STAVBY:
Architektonické, vytvarné, dispozicni a provozni feseni

Rodinny d@im je navrzen jako pfizemni, nepodsklepeny s plochou stfechou. Soucasti je garaz pro dvé
osobni auta. Orientace obytnych mistnosti je navrzena smérem do zahrady. PFizemni objekt je
zpristupnén z prilehlé komunikace pres dvé samostatna zadvefi. Na jedno zadvefi je napojeno
technické zazemi domu, ze druhého zadvefi je mozno vstoupit do prostory kuchyné, na ktery navazuje
obyvaci Cast. Pfes obyvaci prostor je dale zpristupnéna soukroma Cast objektu — loznice se Satnou,
pracovna, koupelna, samostatné WC a jiZz vySe zminéna technickd mistnost. Z obytného prostoru je —
stejné jako z pokojd — francouzskymi okny zpfistupnéna pobytova terasa na zahradé investora.
Vertikalni troven Cisté podlahy 1. NP je urcena relativni vyskovou kétou +-0,000.

PROJEKTOVANE KAPACITY OBJEKTU:

Plocha pozemku (p.£.375/1 - 332 m?, p.&.711 - 279 m?) - 611 m?
Sitka rodinného domu: 21,95 m

Délka rodinného domu: 10,27 m

Zastavéna plocha objektu rodinného domu: 182 m?
Zastavé&na plocha terasy: 67 m?

Celkem zastavéna plocha (rodinny diim + terasa): 249 m?
Zpevnéné plochy (vjezd a pristupova cesta): 12,48 m2
Obestavény prostor : cca 428 m*

UZitna plocha RD: 158,4 m? (1.NP) + 67 m? (terasa 1.NP)
UZitna plocha celkem: 225,4 m?

Pocet funkcnich jednotek: 1

Pocet uzivatell: 4 osob

2. GEOLOGICKE A HYDROGEOLOGICKE POMERY :

ReSené Uzemi patii regiondlnim zafazenim do Ceského masivu — krystalinikum a prevariské
paleozoikum, oblast moldanubicka (moldanubikum), region magmatity v moldanubiku, jednotka
stfedoCesky pluton, sazavska skupina. Chronostratigraficky se fadi do eratému paleozoikum, Gtvar
karbon, perm. Typ prevazujici horniny je magmatit hlubinny, hornina granodiorit (pozarsky typ)
s mineralnim slozeni biotit + amfibol.

3. ZEMNI PRACE :

Vykopy pro objekt budou provedeny v rozsahu dle vykresu. Pfed zapocetim zemnich praci bude z
plochy stavebnich praci sejmuta ornice v celé tloustce jeji vrstvy a ulozena na docasnou skladku
ornice pro pouZiti pfi zavérecnych sadovych upravach.

Té&Zitelnost klasifikujeme dle CSN 73 3050 ,Zemni prace®. Svrchni patro tvofené navazkami GT1,
deluvialnimi jily GT2 a pisky s hlinitou pfimési GT3 mizeme zafadit do 3. tfidy tézitelnosti. Stejné
klasifikujeme i rozlozené bridlice GT4. Zeminy a rozlozené horniny této tfidy téZzitelnosti je mozno
rozpojovat béznymi bagry. Prostfedi zvétralych kiemencl a kfemitych piskovcl GT5 Fadime do 5.-6.
tridy tézitelnosti. Toto prostiedi je rozpojitelné vykonnéjSimi bagry a lokalné bude nezbytné pouziti
impaktoru. Pevné kifemence fadime do 6.-7. tfidy téZitelnosti, kde je pouziti impaktoru nezbytné
v celém rozsahu.

Zabezpeceni stén vykopl vychazi z parametrd jednotlivych geologickych prostfedi, ktera budou ve
sténach odkryta dle geologickych Fezd. Sklony svahu docasnych vykopl pro zakladové prvky
doporucujeme v souladu s CSN 73 3050 provést v nasledujicich pomérech (pomér vysky k plidorysné
délce svahu) :

GT1/1:1 | GT4|1:0,25
GT2/1:05|GT5|1:0,25

GT3]1:1 |GT6[1:0,2
V nékterych pripadech mdze zakladova spara zastihnout hladinu podzemni vody. Pokud tato situace




nastane, bude v rohu pldorysu provedena jimka, do které bude podzemni voda stahovana a nasledné
Cerpana do mist vsakovani na pozemku investora.

4. ZAKLADOVE KONSTRUKCE :

Pfenos vertikalnich zatizeni ze stén do podloZi zabezpeci zakladové pasy spolupdsobenim zakladové
desky z betonu. Tloustka obvodovych pasti je 500mm, tloustka zakladové desky 150 mm. Protoze
objekt neni podsklepeny, je spodni hrana obvodovych pasti navrZzena do nezamrzné hloubky min 1,0
m pod upraveny terén. V ptipadé, Ze spodni hrana zakladu nezasahuje do Unosné zeminy, musi se
rozdil mezi zakladovou sparou a Unosnou zeminou vyplnit prostym betonem C8/10, aby byl
v dostatecné mife zabezbeleny prenos zatizeni do podlozi.

Zakladovou sparu nutno prevzit geologem a potvrdit jeji Unosnost. Zakladovou sparu je nutno chranit
pred klimatickymi vlivy (promrzani, rozbfedani) vrstvou betonu C25/30. Rozbfedlou zeminu zakladové
spary je nutno vytéZit a nahradit vhodnym hutnénym zasypem nebo prostym betonem. Pro hutnéni
zemin dodrzet technologické podminky hutnéni vychazejici z pouzitych zemin (soudrzna, nesoudrzna).
V souladu s CSN 72 1006-Kontrola hutnéni zemin a sypanin musi byt dodrzena podminka
Edef2/Edef1=2,0, pficemz Edef2>60MPa.

Pokud budou lokalni podminky odlisSné, bude proveden svahovany vykop a zakladovy pas bude
bednén.

Pfed betonaZzi bude do vykopu osazen a nalezité vyveden nad povrch zakladd uzemnovaci pasek dle
dokumentace silnoproudu.

5. SVISLE NOSNE A NENOSNE KONSTRUKCE :

Veskeré svislé nosné konstrukce jsou navrzeny jako drevéné ramové konstrukce. Bude pouzito
smrkové drevo, vysuSené a naimpregnované. Mezi jednotlivé nosné prvky bude vloZena izolace a stény
budou z obou stran zaklopeny SDK deskami. V prostorech s mokrym provozem bude pouzit RBI do
vlhka.

6. VODOROVNE KONSTRUKCE :

Vodorovna konstrukce — strop nad 1. NP bude feSen jako tramovy strop vysSky 250 mm uloZeny na
obvodovych sténach. Mezi tramy bude vloZzena tepelnd izolace. Trdamy budou ze strany interiéru
prekryty parotésnou folii a zaklopeny SDK deskami.

Otvory do stén pro dvere a okna budou tvoreny dfevénymi vyménami.

7. STRESNI PLAST:

Stfesni skladba bude nesena tramovym stropem vySky 250 mm. Skladba stfechy je navrzena jako
provétravana.

Nad tramy bude na osb desky poloZzena pojistna hydroizolace z PVC folie Alkorplan. Fdlii je nutno
separovat od expandovaného polystyrenu geotextilii!

V dalsi vrstvé bude vytvorena provétravana mezera pomoci dievénych lati ve spadu, tj. laté z jedné
strany zeSikmené budou tvofit spad pro odvod dest'ové vody ze stfechy do stfeSnich vpusti. Min. vyska
provétravané mezery bude 50 mm. Laté budou dale zaklopeny 2 x OSB deskami, na kterych bude
umisténa stresni lepenka.

Ve fasadé musi byt vytvofena provétravana mezera pro nasavani vzduchu, mezera bude zakryta
mfizkou.

Objekt bude vybaven ochranou pred bleskem dle CSN 34 1390. Svody hromosvodu budou vedeny ve
vzdalenostech max. 15m mezi sebou a budou uzemnény pres zkuSebni svorky na zakladovy zemnic.
Svody budou chranény ochrannymi Uhelniky, vstupy do zemé budou ochranény asfaltovym natérem
proti korozi. Technicka zafizeni na stfeSe (antény atd.) budou umisténa v ochrannych Ghlech tycovych
jimacd. Jimaci vodi¢ se doporucuje provést neprerusované.

8. IZOLACE PROTI VODE A PROTI PRONIKANI RADONU :

Z vysledkd radonovych map CR vyplyva, Ze podioZi v misté stavby RD je z hlediska rizika vnikani
radonu do budov pozemkem s vysokym radonovym indexem.




Hydroizolace proti zemni vihkosti je navrZzena z oxidovaného asfaltového pasu PARABIT G S40 (nosna
vlozka ze sklenéné tkaniny G 200 g/m2, vlozena mezi souvrstvi jemnozrnny posyp na oxidovaném
asfaltu a PE folie na oxidovaném asfaltu) + PARABIT AL+V S35 (nosna vioZzka z hlinikové folie AL a
sklenéné rohoze V 100 g/m2, vloZena mezi jemnozrnny posyp na oxidovaném asfaltu a PE folie na
oxidovaném asfaltu). Dle nasledného radonového prlizkumu bude dale specifikovano opatfeni proti
pronikani radonu do interiéru, tzn. pfipadné odvétrani zakladové desky.

Izolace proti zemni vihkosti bude probihat ve vodorovném sméru v Urovni mezi podkladnim betonem a
zakladovou deskou, pripadné zdi; ve svislém sméru mezi sténou a tepelnou izolaci. Hydroizolace bude
chranéna pomoci geotextilie.

Navrzené izolace vyhovuji vysokému radonovému riziku. Prostupy siti je nezbytné provést plynotésné.
V mistnostech socialniho vybaveni (kde je pocitdno s mokrym provozem a velkou provozni vihkosti)
bude pod keramickou dlazbu na podlahach a pod obklady na sténach provedena stérkova hydroizolace
se véemi prechodovymi vyztuhami v rozich a vpusti a u instalaci.

9. UPRAVY POVRCHU :
9.a. OMITKY :

Povrchy vnitfnich stén jsou navrzeny dle GCelu mistnosti. Ve vSech mistnostech je navrzen SDK
podhled, jehoz spoje budou zatmeleny, vybrouseny a opatfeny malbami a keramickymi obklady
v koupelnach, WC a nad kuchyriskou linku.

9.b. NATERY :

Natéry vnéjsich drevénych konstrukci a prvkl budou provedeny natérem v odstinu, ktery bude urcen
investorem stavby.

9.c. OBKLADY :

Obklady budou provedeny v mistnostech s mokrym provozem. Popis a umisténi vnitfnich obkladl je
patrné ve vykresové cCasti. V tabulkdch mistnosti je vypsany vyska obkladd. V mistnostech s
keramickou dlazbou bude proveden keramicky sokl.

10. PODLAHY :

Podlahové povrchy jsou navrzeny dle ucelu mistnosti a popisu standardll predanych zadavatelem. viz
tabulky na vykresech , zaroven odpovidaji pozadavkdm na tepelné a akustické izolace.

V prostorech 1.NP budou na Zelezobetonovou desku provedeny skladby z tepelné izolace ze
stabilizovaného polystyrenu tl. 150 mm, Zelezobetonova deska tl. 80 mm se siti KARI = 6 x 150 mm pfi
hornim povrchu a naslapna vrstva. Ta je navrZzena bud z laminatovych lamel imitujicich dfevo
polozenych na podkladni PE pénové folii nebo keramické dlazby.

Alternativou roznaseci betonové desky mlze byt anhydritova liti vrstva tl. 75 mm. Potfebna Uprava
vySky podkladu bude dosazena navysenim tloustky tepelnych a akustickych izolaci, ktera budou kv(li
tekuté konzistenci anhydritu separovany fdlii.

11. VYPLNE OTVORU :

Okna budou otevirava, vyklopna a pevna provedena jako izolacni dvojskla, plastové pétikomorové
profily. Zaskleni je Ciré, tepelné izolacni dvojsklo. Vnéjsi parapety budou z poplastovaného plechu,
vnitfni budou bilé laminové.

Vstupni dvefe budou plné. Kfidlo i rdm budou ze stejného materialu jako ramy oken, coz se také i
francouzskych oken a prosklenych stén. U oken, které jsou navrZeny bez parapetu, na vysku skladby
podlahy je proto nutné tyto prvky doplnit spodnim rozsifovacim profilem vysky 250 mm.

Vrata do garaze budou sekéni, automaticky ovladana, s pojezdem nahoru. Lamely budou z ocelového
plechového sendvice vypinéného PUR pénou. Povrchova Uprava bude dle vybéru investora.

Vnitfni dvefe budou do oblozkovych zarubni. Kfidla budou z lehcenych DT desek s povrchovou
Upravou dle pfani investora.

12. TEPELNE IZOLACE :

Objekt je navrzen tak, aby tepelné vyhovoval technickym podminkdm CSN 73 05 40-2/Z1.
V obvodovych sténach je izolace vloZzena mezi nosné svislé dievéné sloupky tvofici nosnou cCast



konstrukce, min. tl. vrstvy 100 mm. Stény budou dale z exteriéru zatepleny izolaci vlozenou mezi
svislé profily, tl. 125 mm. Na vnéjSi stranu stén bude pFes provétravanou mezeru proveden
vodorovny drevény obklad.

Podlaha obytnych mistnosti v 1.NP je zateplena 150 mm extrudovaného polystyrenu pod podkladnim
betonem. Budova je navrzena jako energeticky Usporna.

13. TRUHLARSKE KONSTRUKCE :

Truhlarské vyrobky pro RD nejsou soucasti této dokumentace.

14. TESARSKE KONSTRUKCE :

Tesarské konstrukce tvori nosné konstrukce objektu, ktery je navrzen jako dfevostavba. Dimenze jsou
patrny z vykresové Casti a z Casti stavebné konstrukéni feseni.

15. ZAMECNICKE KONSTRUKCE :

Nejsou soucasti navrhu.

16. KLEMPIRSKE VYROBKY :

Klempifské vyrobky (parapety oken, atiky, okapnice, ...) jsou navrzeny z titanzinkového plechu, barva
Seda, dle vybéru architekta. Pfipadna zména materialu vyhrazena dle pokynd investora.

17. ZASADY ZAJISTENI POZARNI OCHRANY BUDOVY :

Budova je navrZena v souladu s platnymi pozarnimi predpisy. Koncepce zajisténi pozarni ochrany
stavby je popsana v samostatné Casti PD pro stavebni povoleni.

18. OPLOCENI :

Oploceni bude provedeno na hranici pozemku sousedicich domd. Nové oploceni bude tvofeno
drevénou vyplni mezi sloupky, vysky 2,0 m.

19. STAVEBNI FYZIKA :
19.1 TEPELNA TECHNIKA

Kompletni seznam tepelné technickych vypoctd skladeb a vypocet tepelné ztraty objektu je obsaZen
jako pfiloha technické zpravy v &asti - Zafizeni vytapéni. Dle CSN 73 05 40-2 (2013) Ize stanovit, Ze
vétSina navrzenych konstrukci v objektu splfuje pfisn€jsi doporucené hodnoty soucinitele prostupu
tepla U [W/m2.K].

19.2 OSVETLENI A OSLUNENiI

V pobytovych mistnostech je navrzeno takové denni a umélé osvétleni, které odpovida normovym
hodnotam. Umélé osvétleni je navrzeno zarivkovymi, Zarovkovymi stropnimi, nasténnymi svitidly.

Proslunéni: Soucet podlahovych ploch proslunénych obytnych mistnosti rodinného domu je vyssi nez
polovina souctu vSech ploch obytnych mistnosti v domé a je splnén pozadavek vyhlasky
¢. 268/2009Sb. o technickych pozadavcich na stavby, ve znéni pozdéjsich predpist.

Osvétleni odpovidd poZadavkim normy na umélé osvétleni podle CSN 36 0452 Umélé osvétleni
obytnych budov a oslunéni pozadavklim na denni osvétleni CSN 73 0580 Denni osvétleni budov a CSN
73 0581 - Oslunéni budov a venkovnich prostor .

19.3 AKUSTIKA/HLUK A VIBRACE

Stavba zajist'uje, ze hluk a vibrace plsobici na osoby a zvifata jsou na takové Urovni, ktera neohrozuje
zdravi, zaruci nocni klid a je vyhovujici pro prostiedi s pobytem osob nebo zvifat a to i na sousedicich
pozemcich a stavbach. Rodinny dim je umistén na pozemku tak, aby byl chranén od hluku
projizdéjicich aut na prilehlé komunikaci. V ramci realizace navrzeného rodinného domu nejsou v
objektu navrzena zatizeni, ktera by byla vyraznéjSim zdrojem hluku nebo vibraci. Instalacni potrubi
jsou vedena a pripevnéna tak, aby neprenasela do chranénych vnitfnich prostord stavby hluk,
zplsobeny pfi jejich pouzivani ani zachyceny hluk cizi.




Dale byl proveden navrh stavebnich konstrukci objektu tak, aby byly dodrZeny pozadavky normy
CSN 73 0532, tab. 1 — Pozadavky na zvukovou izolaci mezi mistnostmi v budovach, A. Bytové domy,
rodinné domy — 1.VSechny ostatni obytné mistnosti téhoz bytu.

Veskeré zmény oproti dokumentaci musi byt pred realizaci konzultovany s projektantem
akce!



