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Uvod:
0 Objektu bude vytém stavajicim zfisobem a stavajicim plynovym kotlem
o vykonu 24kW — ve verzi TURBO, odkimni nad sechu

Otopna soustava
o Otopna soustava s teplotnim spadem 35/45°

Tepelna bilance a vygty:
0 Tepelné ztraty byly vypteny dleCSN 060210 pro nejnizsi venkovni
teplotu -12°C a budovu samostastojici
0 Tepelné ztraty getrg vSech pirazek 10 kw

Zdroj tepla:
o0 Stavajici plynovy kotel o vykonu 24kwW

PojiS&ni otopné soustavy:

o Otopna soustava bude pofisa uzavenou expanzni nadobou s membranou
0 objemu 8l, kterd je sdasti tepelného zdroje a dale dodatkovou expanzni
nadobou o objemu minimalri2l. Sowdasti zdroje tepla je teplama
tlakoner, také pojigovaci ventil — otviraciietlak 250kPa

Cerpadlo:

o Obeh teplé vody v otopné soustaxajif’uje teplovodni othovécerpadlo,
které je sovasti zdroje tepla. Misici sada podlahoveho Wriapude
vybavena othovymcerpadlem GRUNDFOS UPS 25/6GeH vstupem
topné vody d@erpadel bude instalovan kulovy kohout s filtrem BASLL.

Otopna tlesa:

o Now¢ budou osazena otoprideisa v mistnostech ve 2NP pod vyin

otvori

Regulace:
0 Regulace vytami bude zajigtna prostorovymi termostaty (umisf dle

doporweni dodavatele, pépv dokumentaci pro provedeni stavby
Elektronicka regulace a MaR nejsou &asti projektu.

ZAwr:

o Projekt byl vypracovan dle platnych norem, montaisiiyt provedena
odborrgé dodavatelskou firmou fpdodrzeni vdech montaznich a
bezpeénostnich pedpigsi. VSechny platnéigdpisy a normy jsou pro stavbu
zavazné.
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o Projekt slouzi pro stavebni povoleni/ohlaseni stavb
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