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Nástavba, půdní vestavba a stavební úpravy
RD Václavská č.p. 122, Zlín - Kudlov

Vypracoval:

POZNÁMKA:

- Dokumentace slouží pro účely stavebního řízení
- Veškeré rozměry ověřit na stavbě, odchylky konzultovat s projektantem
- Objekt je zateplen kontaktním zateplovacím systémem ETICS s EPS 70F tl. 160mm
- Vnější stěny zateplit zateplovacím systémem ETICS DEKTHERM s izolantem EPS 70F tl. 160mm
- Při provádění dodržet veškeé technické a technologické předpisy zvolených systémů!
- Překlady značeny u jednotlivých otvorů
1/ Odvětrání WC nad střechu pomocí stropního ventilátoru, průměr potrubí 110mm, nad střechou ukončit
větracím komínkem
- Řezivo opatřit nátěrem proti škůdcům a hnilobě
- Pozednice kotvit pomomcí závitovách tyčí M12 v každém poli do věnce!
- V místě stěn a příček pozednice kotvit šikmo pomocí pásoviny
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OZN. NÁZEV PRVKU š(m) v(m) dl.(m ks m3
T1 Pozednice 0,14 0,14 38,42 1 0,753032
T2 Kleš �na 0,12 0,2 5,2 2 0,2496
T3 Kleš �na 0,08 0,18 3,1 14 0,62496
T4 Kleš �na 0,08 0,18 1,6 1 0,02304
T5 Kleš �na 0,08 0,18 4,2 9 0,54432
T6 Kleš �na 0,12 0,18 4,2 6 0,54432
T7 Kleš �na 0,08 0,18 1,25 28 0,504
T8 Sloupek 0,14 0,14 1,1 2 0,04312
T9 Sloupek 0,14 0,14 1,4 4 0,10976
T10 Vaznice 0,14 0,18 12 1 0,3024
T11 Výměna 0,14 0,18 2,9 1 0,07308
T12 Pásek 0,12 0,12 0,7 10 0,1008
T13 Vrcholová vaznice 0,14 0,14 17,4 1 0,34104
T14 Výměna 0,14 0,18 4,15 1 0,10458
T15 Krokev 0,1 0,18 2,4 6 0,2592
T16 Sloupek 0,14 0,14 2,1 4 0,16464
T17 Pásek 0,14 0,14 1 8 0,1568
T18 Vaznice 0,14 0,2 2,8 1 0,0784
T19 Vaznice 0,14 0,2 4,1 1 0,1148
T20 Krokev 0,1 0,18 4,9 20 1,764
T21 Krokev 0,1 0,18 3,6 6 0,3888
T22 Krokev 0,1 0,18 2,3 6 0,2484
T23 Krokev 0,1 0,18 1 6 0,108
T24 Krokev 0,1 0,18 4,85 3 0,2619
T25 Krokev 0,1 0,18 3,7 1 0,0666
T26 Krokev 0,1 0,18 2,45 1 0,0441
T29 Krokev 0,1 0,18 2,6 1 0,0468
T30 Krokev 0,1 0,18 3,8 1 0,0684
T31 Krokev 0,1 0,18 6,6 9 1,0692
T32 Krokev 0,1 0,18 2,1 6 0,2268
T33 Nárožní krokev 0,14 0,2 5,85 3 0,4914
T34 Úžlabní krokev 0,14 0,2 5,85 1 0,1638

10,04009


