Bc. Jan Klimek — Klimek projekt

IC: 76369765

Mojmirova 769, 686 01 UH. Hradi&t
Tel. +420 774 540 943

Web. www.janklimek.com
Email:xsklimekj@gmail.com

D. Dokumentace objeki
D.1 Dokumentace RD
D.1.4 Technika prostedi staveb

D.1.4.C Silnoproud a bleskosvod

D. Dokumentacqeakti
D.1 Dokumentace RD
D.1.4 Technika prosdi staveb
D.1.4.C Silnoproud a blegkds

Nastavba, jdni vestavba a stavebni Upravy
RD Véaclavsk&.p. 122, Zlin - Kudlov



D. Dokumentace objekt
D.1 Dokumentace RD
D.1.4 Technika prostdi staveb
D.1.4.C Silnoproud a bleskosvod

Seznam filoh:
D.1.4.C.1 Technicka zprava

Stranka2 z 8 Nastavba, fdni vestavba a stavebni Gpravy
RD Véclavsk&.p. 122, Zlin - Kudlov



D. Dokumentace objekt

D.1 Dokumentace RD

D.1.4 Technika prostdi staveb
D.1.4.C Silnoproud a bleskosvod

D. Dokumentace objeki
D.1 Dokumentace RD
D.1.4 Technika prostedi staveb

D.1.4.C Silnoproud a hromosvod
D.1.4.C.1 Technicka zprava

Stranka3 z 8 Nastavba, fdni vestavba a stavebni Gpravy

RD Vaclavsk&.p. 122, Zlin - Kudlov



D. Dokumentace objekt

D.1 Dokumentace RD

D.1.4 Technika prostdi staveb
D.1.4.C Silnoproud a bleskosvod

Uvod:

-V rozsahu tohoto projektu je popsanatsind, zasuvkovéa a motoricka elektroinstalace niawdry
rodinného domu v ndvaznosti na architekturu dorod)gkatalogu &etné zmen, na zaklad
ustanoveni platnychigdpisi a noremCSN.

- Jedna se o silnoproudou elektroinstalaci v rodindéme

- Rozvod slaboproudu / TVA, DT, SA, Alarm, apodesi stavebnik s dodavatelem slaboproudu
v pribéhu vystavby domu.

-V rozsahu tohoto projektu jde o silovou elektroasti pro vnitni prostoryéasti domu

Projektové podklady:
- Katalogy vyrobé
- NormyCSN
- Stavebni projekt
- Upfesreni investora

Rozsah projektu:
- Elektroinstalace v rodinném dém

Provozni podminky:
- Napitova soustava:
o Cast NN — instalacedetns rozvadiii 3NPE 50Hz, 400V/TN-S
INPE 50Hz, 230V/TN-S

- Ochrana ped Grazem el. proudem v elektrické instalaci p@é& 33 2000-4-41 ed.2:

o0 Ochranné opatni: Automatické odpojeni od zdroje
0 Zakladni ochrana (dve ochrana ped nebezpmym dotykem Zivyafasti) bude
provedena:

= Zakladni izolaci
= Krytem nebo pepazkou
o Ochrana i poruse (dive ochrana ped nebezpmym dotykem nezivyefsti) bude
provedena:

= Automatickym odpojenim od zdroje v siti TN nadprowgmi jisticimi prvky

= Automatickym odpojenim od zdroje v siti TN proudavychrangi

= Ochrannym pospojovanimifgie hlavni pospojovani) digSN 33 2000-4-41 ed.2
¢l. 411.3.1.2

0 Poznamka:

= U zasuvek do jmenovitého proudu 20A, které budauzpany laiky (osoby bez
elektrotechnické kvalifikace) musi byt die 411.3.3 &l. 415.1CSN 33 2000-4-
41 ed.2 provedena ddilova ochrana proudovymi chr&njejichz jmenovity
vybavovaci proud népsahuje 30mA

- Prostedi:

= Vngjsi vlivy dle ¢l. 132.5CSN 33 2000-1 (2003- el. instalace budoast 1:
Rozsah platnosti,éél a zakladni hlediska) jsou ve vSech mistnostégtkeu
normalni — prostory bezpeé = neni nutné zpracovavat protokol deuni
vngjSich vliva!

=V prostorach s vanou nebo sprchou a umyvaci prpion dleCSN 33 2000-7-
701 (1997 — Elektrotechnickéempisy — Elektricka zézeni —Céast 7* Z&izeni
jednotelova a ve zvlastnich objektech — Oddil 701: Prgstovanou nebo
sprchou a umyvaci prostory, 2007-&m Z1) Zony 0-3
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Technicky popis projektovaného z#izeni:
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VSeobecny popis:

(o]

Elektroinstalace v rozsahu tohoto projektu buiipgiena z rozvagte RD umisiného v
rodinném dory, na jmenovité nafi 230/400V st 50 Hz.

Nezivécasti el. zéizeni museji bytifpojeny k ochrannému vodli Na rozvody z
rozvadée RD budou pouzityt, resp. ptivodicové vyvody.

Ochranny vodi (PE) bude v rozvagi RD vodi ptipojeny na pipojnici stednich
vodicu

Vodige vyvodi PE a N budou naffpojnicich ozné&eny Stitky podle totoznosti

k vyvodim. K sam@innému odpojeni bude v rozv&id RD namontovan proudovy
chrant a pro jednotlivé vyvody dale jige. Vypnuti celku bude provedeno hlavnim
vypinaiem.

V budow bude také provedeno ddpjici pospojovani. Vode CY 2 mm2 z/z barvy,
budou spojeny neziv#sti upeveinych el. pedntti, cizi vodivécasti a ochranny vodi
vSech dosazitelnych #iaeni i zasuvek. V koupelnach a sprchach musi tojtgaieno
mistni dophujici pospojovani podI€SN 33 2000-7-701 ed2., které musi spojovat
ochranné vodie spojené s nezivyniastmi zéizeni v zénach 1,2 a ¥vOchrannych
vodi¢i zasuvek a cizi vodivéasti v zénach 0,1,2 a 3.

V koupelnéach a sprchach v 268 vng umyvaciho prostoru budou ungisy zasuvky na
230V st. 50Hz, 16A chragny SOOZ podlg€”SN 33 2000-4-41 ed.2 s pouzitim
proudového chraté se jmenovitym vybavovacim rozdilovym proudemiasghujicim
30mA

Zasuvky o dimenzi do 20A, &ené pro spdebice pouzivané mimo budovu musi byt podle
CSN 33 2000-4-473 chrény vyhradi proudovym chragiem s citlivosti ne hrubsi nez
30mA

Pokud se vodovodni potrubi budovy pouziva jako ug@imebo jako ochranny vagi
musi byt vodorér premosEn a pospojovaci vodlimusi mit piifez odpovidajici svému
pouziti jako ochranny vodj vodit pospojovani, vodik pracovnimu uzenemi dleCSN
33 2000-5-54¢l. 547.1.3

Technicky popis:

(0]

Predntna elektroinstalace budeipojena z rozvagte RD. Rozva& RD je umisin

v technické mistnosti ve zdi, v kryti IP 40/20. dzvadi¢i RD je hlavni vypina pro
vypnuti elektrického proudu jako celku.

Swtelné vyvody 230V $t 50Hz z rozva&e RD budou jigny jisti¢i 10A, zasuvkové
vyvody 230V st. 50Hz jistti 16A, zasuvkové vyvody 400Vistc0Hz jistti 16A,
motorické vyvody 230V $t 50Hz jistti 16A, motorické vyvody 400V B60Hz jistii

16A, resp. 32A

Pro sételné vyvody z rozvatte RD budou pod omitkou ulozeny kabely CYKY
3Cx1,5mm2, CYKY AAx1,5mm2, CYKY 3Ax1,5mm2, CYKY 5@5Emm2. Vyvody pro
svitidla budou uko¥eny ve svitidlovych svorkovnicich z izolantu v Kri 20. Spinani
svitidel bude spirt& 230V st. 50Hz, z izolantu v kryti IP 20, zap&symi v krabicich KP
68 z izolantu. B volbé svitidel do mistnosti, je postup podle technickgobiadavik CSN.
Pro zasuvkové vyvody 230Visb0Hz, z rozvagke RD budou pod omitkou uloZzeny
kabely CYKY 3Cx2,5mm2. Na vyvody budou namontovaaguvky 16A dvojité,

z izolantu v kryti IP20, zapuité v krabicich KP 68 z izolantu.

Pro el. troubu bude vyvod z rozv#e RD proveden kabelem CYKY 3Cx2,5mm2
ulozenym pod omitkou
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0 Pro el. spordk bude vyvod z rozedd RD kabelovy CYKY 5Cx4mm2 ulozeny pod
omitkou s jeho ukafenim ve vypin& 400V st. 50Hz, 25A, s doutnavkou, z izolantu,
zapusnou, v kryti IP 20, v kuchyni vedle sporaku.

o Elektrokotel s krytim IP 40

o Pxipojka RD

= - Stavajici pipojka NN, dojde k pelozeni elektrorru ze sloupu na fasadu.

o VySka osazeni jednotlivychistroji v objektu rodinného domu
= 0,2-04 m zasuvky (mimo prostor kugtskeé linky)

= 12 m vypinge (mimo prostor kuchiskeé linky)
= 2 m nastnné svitidla

= 12 m zasuvky v prostoru kucigké linky

= 1,2 m vypinde v prostoru kuchiské linky

= 1,2 m svitidlo v prostrou kuckigké linky

= 04 m zasuvka pro napojeni el. sporaku

= Na strog zasuvka pro pohon el. vrat
= Rozmiséni elektrickych pistroji viz. vykresovaast

- Kabelové rozvody:
0 Kabelové rozvody rodinného domu aijezdu jsou navrzené kabely typu CYKY. VSechny
rozvody jsou vedené pod omitkou.

- Bleskosvod (SN EN 62 305) a uzendni (CSN 33-2000-5-54)
0 Rodinny dim mé valbovou $échu s taskovou krytinou.
o P¥i navrhu je vychazeno z tvaru objektu, jeho vySlgitaovani a dle dalSich kritérii
danych vySe uvedendiSN.
= Nasledujici kritéria pro rodinné domy:
«  Ucinky blesku:

o Priraz technickych instalaci, pozar, materialni Skoda

o Skoda je obvykle omezena na objekty exponovanést mi
uderu nebo na cesbleskového proudu.

o Porucha elektrického a elektrotechnickéhtizami a
instalovanych systéin(nag. televizon, positati, modent,
atd.)

e Typy poSkozeni staveb:

0 S1:udery do stavby

0 S2:udery v blizkosti stavby

0 S3:udery do inZenyrskych siti

0 S4:udery v blizkosti inZzenyrskych sitigojenych ke stawh

*  Typy Skod:
o Da1:uraz zivych bytosti Zgobeny dotykovymi a krokovymi
nagtimi

0 D2:hmotnou Skodou (pozér, vybuch, mechanicka diest)
zpisobenou &inky bleskového prouducetre jiskieni
o D3:poruchu vninich systém zpisobenou LEMP
e Typy ztrat:
0 L1:ztraty na lidskych Zivotech
0 L4:ztraty ekonomické hodnoty
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Z vySe stanovenych kritérii vyplyva pouziti ochraitgd bleskem LPS IV. Pro tuto LPS je
navrhnuta jimaci soustava je z dratu FeZn @ 8mmplndna jimacimi t¢emi na vrcholu
sttechy pop. komini, stoZza#i apod. Na soustavu jsotipojené vSechny kovové prvky
umistné na sese (okapové roury, stoZar antény,...). Zadny Zibedstese neni
vzdaleny od jimaci soustavy vice nez 10m. Svodydgpji v minimalnim pd@tu 6ks.
Svody jsou tvéené dratem FeZn @ 8mm vedenymi pod omitkou v oclér&\/C trubce

@ 29mm pevas uloZzené v obvodovém zdivu. Ve vySce 0,6m nad &@réjsou umisiné
zkuSebni svorky SZ v krabici KO 125.

Zemnkt je tvaren zemnicim paskem FeZn 30/4mm ugrigm v zakladech objektu
(zakladové zemn). Zemni odpor zemie by nendl byt vétSi nez ® nebd’ je spojen

s ochrannym vodem PEN, pes svorkovnici HOP. Uvedenou hodnotu jefpbhé i
realizaci pro¥iit. V piipact, Ze zemni nesphuje pozadovanou hodnotu, jeba

uskuté&nit potrebné Upravy na dosahnuti pozadovaného staviu wapmostatném vykopu
polozit dalSi pasku pdfpack zemnici tg¢e a vSe spojit v jeden celek.

V tomto projektu nejsou FeSeny rozvody bleskosvodu po istSe ¥etné detailniho
uchyceni a umiséni jimacich ty¢i. V pripadé pozadavku budou dopracovany vykresy
v rdmci projektové dokumentace pro provedeni stavbyV projektové dokumentaci

pro provadéni stavby je dale nutné gihlédnout k ¢etnosti zasahu blesku/rok pro
danou lokalitu a v pripadé lokality s vétSim vyskytem provést gfehodnoceni Eidy

LPS.

Hlavni ochranné pospojovani:

o

V blizkosti rozvad¢e domu na venkovni straombjetu nebo imo v rozvadci domu bude
ztizena samostatna svorkovnice hlavniho pospojov#@P(. Tato svorkovnice bude
pfizemréna na spoknou uzemovaci soustavu dratem FeZn @8mm nebo sexdi
CY25mmz2. Z této svorkovnice dratem CY16mm2 propégemreni piipojnice PE

v rozvodnici RD, dale veSkera kovova potrubi uivhitdovy (plyn, voda), kovovéasti
ustedniho vytapni, klimatizace — hlavni ochranné pospojovani. Jstitakové vodivé
¢asti ivadény do budovy zvenku (voda, plyn atd.), musi byggmovany pokud mozno
co nejbliZe jejich vstupu do budovy.

V budow bude také doplijici pospojovani. Vodem CY 6mm2 provést propojeni
ekvipotencialnich svorkovnic (EPS) aéehito svorkovnic v HsluSnych mistnostech
vodicem CY 4mm2 z"Z barvy, budou spojeny neziaéti upeviinych el. gednetd, cizi
vodivécasti a ochranny vodlivSsech dosazitelnych aeni i zasuvek (koupelna, apod.)

Bezp&nostni a organiz&ni pokyny:

Veskeré realizéni prace na el. ¥&zenich musi provést pracovnici s elektrotechnidimlifikaci

dle vyhl. 50/78b
Pred uvedenim do provozu se musi vyhotovit na vegkelé z&izeni vychozi revize pracovnikem

s elektrotechnickou kvalifikaci dle vyhl. 50/78319.

Prace a udrzbu na el.rzzenich snyi vykonavat pouze pracovnici s elektrotechnickealifikaci
dle vyhl. 50/78 Sb., obsluhu pracovnici seznaménirghl. 50/78 Sb.

Piredpokladany instalovany gFikon:
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= Instalované spiétbice (predpoklad)

= Oswtleni a drobné spibice do zasuvek Pi=8 kw
= PC, Audio, video Pi=1 kw
= Lednice Pi=2 kw
= SuStka Pi=2 kw
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= Praka Pi=2 kw
= Mycka Pi=2 kw
= Instalovany piikon Pi=17 kw
= Max. soudoby vykon 0,6*17 = Pi=10,2 kw
Zavér
- Dokumentaci dopracovat do stipn Dokumentace pro provedeni stavby
V Uherském Hradisti 03/2016 Vypracoval: Ba Kdimek
Kontroloval: Ing. Jii Rychlik
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