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B. Souhrnna technick& zprava

B.1 POPIS UZEMIi STAVBY:

a) Charakteristika stavebniho pozemku:
- Nevztahuje se naidni vestavbu, stavebni Upravy a nastavbu stavajatifektu.
- Pri osazovani na pozemek jsou sjin veSkeré podminky technickych pozadawvia
vystavbu a pozadavky d@&nych orgaf (dle vyhlasky 268/2009 Sb. o technickych
pozZadavcich na stavby a dle vyhlagk$01/2006 Sb. — o obecnych pozadavcich na
vyuzivani tzemi). Zhodnoceni stave&iBtide provedeno na zakiakionkrétnich
podminek.

b) Vyécet a zawry provedenych prizkumi a rozbora:
- Bylo provedeno zasteni stavajiciho stavu objektu

C) Stavajici ochranna a bezp#mostni pasma:
- Stavba neni umista v ochranném ani bezfgwstnim pasmu.

d) Poloha vzhledem k zaplavovému Uzemi, poddolovému Gzemi apod.
- _Sesuvy pdy
= Re3eny objekt se nenachazi v Gzemi ohroZzeném mésessivu pdy
- Poddolovani:
= Re3eny objekt se nenachazi v poddolovaném Gzemi
- Seizmicita:
= Re3eny objekt se nenachazi v Gzemi ohroZzeném séizmic
- Povodi:
= ReSeny objekt se nenachazi v mistech ohrozeném pévad

e) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochranakoli, vliv stavby na odtokovée
poméry v Gzemi:
- Stavba nema vliv na okolni pozemky a stavby ©a ni
- Stavba nezhorSuje odtokové pmynv okoli
- Stavba nebude mit vliv na okolni stavby a pozenKyatkodolk miZze dojit
ke zvySeni hlénosti a praSnosti. &iem vystavby je nutno zamezit zZigeni
verejnych komunikaci od dopravnich priestki Géastnicich se vystavby.

f) Pozadavky na asanace, demolice, kacenfalin.
- Nevztahuje se

0) Pozadavky na maximalni zabory ZPF nebo pozenikuréenych k plnéni funkce
lesa
- Nevztahuje se

h) Uzemn¥ technické podminky:
- Stavba je napojena na vesSkeré t@thnické a dopravni infrastruktury

)] Vécné a¢asové vazby stavby, podniiujici, vyvolané, souvisejici investice:
- Nevztahuje se
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B. Souhrnna technick& zprava

B.2 CELKOVY POPIS STAVBY:

B.2.1 el uzivani stavby, zakladni kapacity funknich jednotek
- Stavba bude uzivana jako rodinnynds jednou bytovou jednotkou
- patet bytovych jednotek - 1 b.j.
- patet obyvatel - 4 ob.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické&eSeni
a) Urbanismus — Uzemni regulace, kompozice progfbiareseni
- Stavba se bude nachazet v ploSe Bl — individuatdieni

b) Architektonické&e3eni:
- Now¢ vznikne mdni vestavba s valbovoursthou, a déma vikyti s plochou
strechou. Barevnost stavajiciho domu bude dodrZzenakzaova fasada
v kombinaci servenou krytinou. Bevéné vyplrg otvori typu EURO

B.2.3 Celkové provoznieSeni, technologie vyroby
- Nevztahuje se

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby
- NeniteSeno bezbariérév neni poZzadovano stavebnikem

B.2.5 Bezpénost uzivani stavby
- UzZivatel objektu je povinen dodrZovat veSkerdpesaostni opatni. Ri manipulaci
s technickym vybavenim musi obsluha dodrZovap&emstni pokyny vyrobce a
nesmi zézeni uzivat jinym zf,sobem, nez k jakému jedano.
- S nebezpmymi latkami miZze manipulovat jen osoba k tomu vySkolenad a
opravréna. Do objektu nebude mit kréntéchto osob bez jejich doprovoddigtup
Zadnaiteti osoba.
- Zatizeni zde pouzivana nebudou vyZadovat Zadné beasmi naroky na stavebni
konstrukce. Obsluhovat je smi jen opré&wh osoby, které budou vybaveny
prislusnymi ochrannymi aaty a pontickami.
- Provadni stavebnich praci musi respektovat vyhlasku @@B2Sb. CUBP o
bezpénosti prace a technickych izzeni g stavebnich pracich a internfeplpisy
dodavatele, investora a uZivatele stavajicichgunich zéizeni.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektu:
a) stavebnifeSeni:
- Nastavba je navrZzena jakadgni vestavba — nadezdivky z tvarnic YTONG,
krov hambalkové soustavy s vrcholovou vaznici.

b) konstrukéni a materialovéreseni:
- Zakladové konstrukce
- Prosty beton se siti + nadzékladové tvarovkyrstakini vyztuzi
- Obvodové zdivo:
- tvarnice v systému YTONG + kontaktni zateplowwstém ETICS
- Vnitini nosné zdivo:
- tvarnice v systému YTONG

Stranka3 z 11 Nastavba, fdni vestavba a stavebni Upravy
RD Vaclavska.p. 122, Zlin - Kudlov



B.2.7

B.2.8

B.2.9

B. Souhrnna technick& zprava

- Fickovky:

- tvarnice v systému KNAUF
- Strop nad 2NP:

- SDK podhled KNAUF zaé8eny na klesStinach
- Nosné kce schy:

- Dfeweny krov

c) Mechanicka odolnost a stabilita:

- Stavba je navrZena tak, Ze zatiZzeni natsopici v piibéhu vystavby a

uzivani nemé za nasledek:
- Ziceni stavby nebo jej@sti
- VEtSi stup@ negipustného fetvareni
- PoSkozeni jinycheasti stavby nebo teoretickych fiz@ni anebo
instalovaného vybaveni widledku WtSiho getvaeni nosné
konstrukce
- PoSkozeni vifpads, kdy je rozsah ned&my pivodni @icing

Zakladni charakteristika technickych a techntogickych zatizeni:
a) TechnickéreSeni

- Nevztahuje se
b) Vy¢et technickych a technologickych z&zeni

- Nevztahuje se

PoZarré bezp&nostnifeseni:

- a)b)c)d)e)f)g)h)i)j) —iFeSeno samostatnouifilohou — D.1.3 PoZard bezp&nostni
reSeni stavby

- RD i garaz vybavit pfislusnym patem a typem hasicich pistroj !

- RD vybavit prislusSnym pdftem a typem z&izeni autonomické detekce a
signalizace koure.

Zasady hospodieni s energiemi:
a) kritéria tepelné technického hodnoceni
- Tepelrg technické zhodnoceni je provedeno v souladu gdagtimi normami:
- CSN 73 0540-4
- CSN 73 0540-2
- CSN EN ISO 6946
-CSN EN ISO 13788

a dalsi

b) Energetick& naraénost stavby
- viz. PENB

c) Posouzeni vyuZziti alternativnich zdrai energii.
- viz. PENB

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, poZzadavkyarpracovni a komunalni prostedi:
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- Vétrani:
- Vétrani jereSeno firozere okny.
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B. Souhrnna technick& zprava

- m¢. 203 WC bude &trdno nuceé nad stechu pomaoci stropniho ventilatoru.

- Vytapsni:
- Stavajici beze zém — pomoci plynového kotle o vykonu 24kW
- Ohrev TUV:

- Pomoci zasobniku TUV uméstého v plynovém kotli — stavajici beze&m

- Osw\tleni:

- pirozené okny

- dale aspornymi Zarovkamitipadré LED svitidly
- Zasobovani vodou:

- Z verejné vodovodni sftstavajici vodovodniifpojkou
- Re3eni vlivu stavby na okolni prosti:

- Stavba nebude mit negativni vliv ha okolnisthexi.

Stavebni odpad:

Doporwujeme provadci firme, aby vznikly stavebni odpad a stavebnf €u
nabidla skteré z recyklanich firem k dalSimu zpracovéani. Teprve tehdy,
nedojde-li k jejich vyuZziti, mohou byt likvidovgropravrénou firmou.

Seznam odpadu dle katalogu odpa®/yhlaska MZP 381/2001 Sb.

kod  druhy druh odpadu kategorig

odpadu

8 Odpady z n&tovych hmot

080111 Odpadni barvy a laky obsahujici organiokaoustdla nebo jiné N
nebezpéné latky

080112 Jiné odpadni barvy a laky neuveden&fstein 08 01 11 (0]

08 04 09 Odpadni lepidla ashici materialy obsahujici organické rozpedit nebo jing N
nebezpené latky

08 04 10 Jina odpadni lepidlaganici materialy neuvedené pdidlem 08 04 09 (0]

150101 Papirové a lepenkové obaly O

150102 Plastové obaly @]

150103 Dewvéné obaly @]

1501 04 Kovové obaly O

150106 Srésné obaly @]

150110 Obaly obsahujici zbytky nebeapeh latek nebo obaly émito latkami N
zngistené

1502 02 Cistici tkaniny a ochranné &dy zneisténé nebezpgymi latkami N

1502 03 Cistici tkaniny a ochranné &dy neuvedené potislem 15 02 02 @)

17 Stavebni a demohi odpady

170101 Beton O

17 0102 Cihly O

17 01 07 Sisi nebo oddené frakce betonu, cihel, taSek a keramickych Iofig @]
neuvedené podislem 17 01 06

17 0201 Devo O

17 02 02 Sklo O
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B. Souhrnna technick& zprava

17 02 03 Plasty O
17 04 01 Md @)
17 04 02 Hlinik O
17 05 04 Zemina a kameni neuvedené @sieém 17 05 03 @)
17 06 04 |zol&ni materidly neuvedené poisly 17 06 01 a 17 06 03 O
20 01 02 Sklo O
200110 Odvy O
2001 39 Plasty O
200301 Srésny komunalni odpad @]

B.2.11 Ochrana stavby ped negativnimi &inky vnéjSiho prostiedi:

a)
b)
c)

d)

e)

Ochrana pred pronikanim radonu z podlozi

- Nevztahuje se naigni vestavbu

Ochrana pfed bludnymi proudy

- Nevztahuje se

Ochrana pred technickou seizmicitou

- Objekt neni zatiZen technickou seizmicitou

Ochrana ped hlukem

- Prace na stavenistififkterych bude hladina hlukugsahovat 50dB nebudou

provacny v ¢ase klidu nebo budou provedena protihlukova iepét

- Zdroje hluku vzhledem charakteru stavby budadnimélini a nebudou

ovliviiovat okoli. Vzniklé hlukové po#sny a vibrace nebudou v rozporu

s limity hygienickych pedpigi pro pracovni progedi.

- Navrzena stavba se nachéazi dle platného Uzerpldha v ploSe BI -

.bydleni individualni v rodinnych domech. NavrZestévba se nachazi ulici

Véaclavska. Danou lokalitou vede pouze mistni kotkare, ktera slouzi

vyluéné k obsluznosti rezidefit V dané lokali se nachazi pouze vystavba

rodinnych doni, bez zdra} hluku, ob¥Zujicich tuto zastavbu. Dle platného
uzemniho planu nepovede danou lokalitou Zadna w§massilnice pofipac

Zeleznéni koridor.

- Lze tedy predpokladat, Ze novostavba RD se nebude nachéazet
v hlukové zatizeném Uzemi a lze iigdpokladat, Ze hygienické limity
ekvivalentni hladiny akustického tlaku A stanovenév 8§ 12 odstavce
1,3 a v riloze &. 3, &ast A) nafizeni vliady CR & 272/2011 Sb., o
ochrané zdravi pred negiznivymi U¢inky hluku a vibraci, nebudou
v chranéném venkovnim prostoru stavby ffed RD prekraéovany.

Protipovodiova opateni

- Nevztahuje se

B.3 PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU:
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a)

b)

Napojovaci mista technické infrastruktury

Stavajici beze zém

- Pripojky vody, kanalizace, plynu a NN nebudou vystavhikterak
dotteny.

Pripojovaci rozméry,vykonové kapacity, délky:
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B. Souhrnna technick& zprava

Stavajici beze zém

B.4 DOPRAVNI RESENI:
a) popis dopravnihoireSeni:
- Pristup ke stavbpo stavajici komunikaci, stavajicim sjezdem

b) Napojeni Gzemi na stavajici dopravni infrastridturu:
- Uzemi je napojeno mistni komunikaci na dopranfiastrukturu.

C) Doprava v klidu
= - Vypoiet patu parkovacich mist :
N = Oo*ka + Po*ka*kp

N Celkovy p@et stani pro danou stavbu

Oo Zakladni ptet odstavnych stani dle 14.16 gtupni automobilizace
400vozidel/1000 obyvatel 1:2,5

Po Zakladni peet parkovacich stani dle 14.1.6.

ka Sodinitel vlivu automobilizace

kp Souinitel redukce stani

Oo = 1 parkovaci stani na 1byt do 166nulouhodobé 100%
= byt o podlahové ploSe cca 164m2 parkovaci stani

kp = 1

ka = 1 — pro stupeautomobilizace 1:2,5

N = 2

N = 2 parkovaci stani pro RD

= Zawr:

» Parkovani pralva osobni automobily jgeSeno ve stavajici garazi,
» Pozadavky pro parkovaci stani jsou gpin

d) PESi a cyklistické stezky
- Nevztahuje se

B.5 RESENI VEGETACE A SOUVISEJICIH TERENNICH UPRAV:

a) Terénni Gpravy:
- Nevztahuje se

b) Pouzité veget&ni prvky
- Nevztahuje se

C) Biotechnicka opateni
- Nevztahuje se

B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROST REDI A JEHO OCHRANA:
a) vliv na Zivotni prostredi — ovzdusi, hluk, voda, odpady,jda
- Stavba nebude mit vliv na Zivotni phesti. Ri likvidaci odpad: je nutno

postupovat dle zakon& 185/2001 sb. Zejména jéeba odpady likvidovat pouze
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b)
c)

d)

B. Souhrnna technick& zprava

v z&izenich, ktera jsou ktomu dema dle uvedeného zakonatitém je kazdy
povinen zjistit, zda osoba, kterd odpadiedava, je kjejich imvzeti dle zakona
opravréna jinak ji nesmi odpadgdat.

- Vliv stavby na kvalitu podzemni vody se tegpoklada, splaskové vody jsou
svedeny stavajic kanaliai pripojkou do veéejné kanalizeni si€, de¥ové vody
taktéZ — nedochézi k narustu odvodutdegch vod do kanalizai sit.

- Disledkem stavby nebudou mit prace za nasledek nmdregelogické stability
krajiny, vyznamny vliv stavby na ekosystém lze wit. Pri stavi® bude postupovano
Setrré s trvalym dodrZzovanim technologické k&zn

- Stavbou nedojde k Zzadnému naruSeni loZisek awvéaigh prostor a ovlivni
podloZzi.

- Stavbou nedojde ke zti&'ovani ovzdusi.

- Z hlediska hluku u komunikace se jedné o stepainnky jako u ostatnich blizkych
staveb pro bydleniiptéto komunikaci, hluk napsahne fislusné limity pedpisu
272/2011Sb

Vliv na p¥irodu a krajinu:

- Ridni vestavba nema vyznamny vliv ndrpdu a krajinu

Vliv na soustavu chranych tzemi Natura 2000

- Nevztahuje se

Navrh zohledréni podminek ze za¥ru zjiStovacihoiizeni nebo stanoviska EIA

- Nevztahuje se

Navrhovana ochranna a bezpmostni pasma, rozsah omezeni a podminky
ochrany podle jinych pravnich predpisi:

- Nevztahuje se

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA:

- U RD nejsou poZzadovana Zadna zvlastnirepana ochranu obyvatelstva.

B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

a)

b)

d)

Stranka8 z 11

poti‘eby a spokeby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajis&ni:

- Elektrické energie - ze stavajicich rozfreddinného domu
- Voda - ze stavajicich rozvbdodinného domu
- Pitny rezim - Balenou vodou

- Material bude skladovan na pozemku stavebnika.

Odvodreni staveniSg:

- Savenis neni teba nikterak odvatbvat

- Nebude dochéazet k odtoku vod na sousedni pozeiitsdré na gilehlou
komunikaci

Napojeni stavenidt na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu:

- Stavenist priléha ke stavajici komunikaci +ijezd zajis¢n

- Zasobovani el. energie ze stavajicich roavRD

- Stavenidt bude oploceno oplocenim, na toto oploceni budoistiny vystrazné
cedule, - zakaz vstupu nepovolanym osobam, tot@cepi bude odstr&no po
vystavig stavby.

vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Pro realizaci ani skladovani stavebnich maténm@budou pouzity sousedni pozemky
Zazemi pro stavebni z&stnance bude ve stavajicim rodinném go@statni zézeni
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e)

9)

h)
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staveni&t (stavebni dir) bude umistno na pozemku stavby tak, aby nezasahovalo do
verejnych ani sousednich pozetnk

ochrana okoli staveni& a poZzadavky na souvisejici asanace, demolice, kate
Kratkodobé zabory staveniStbudou v mistech kontaktu siegnym prostorem
vymezeny penosnymi zabranami, fgchodnym dopravnim zdé@nim nebo jinym
nélezitym zgisobem. Staveni&t bude oploceno s vyuZitim systému ¢dsného
oploceni. Tim bude zamezeno moZnosti &ndna ohroZeni zdravi nepovolané
verejnosti

Maximalni zabory pro stavenisg (do¢asné/trvalé)

- Materidl bude skladovan na prostoru cca 5x5m@ayorni ¢asti pozemku mimo
pripojky a IS!

maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpad a emisi @i vystavbe, jejich
likvidace

- Viz. B.2.10

Obecr: Pri odjezdu techniky ze stavby musi dodavatel dbéajejfiaccisteni pred
viezdem na viejné komunikace. Dodavatel musi prostadkazdodenni uklid
stavenist.

V pribéhu realizace stavby serqupoklada vznik odpdd (viz. B.2.10). veSkeré
odpady budou nale#itzlikvidovany ve smyslu ustanoveni zakohal85/2001 Sb.,
vyhlaSky 381/2001Sb, vyhlasky 383/2001Sh.fadpigi souvisejicich s odvozem na
legélni skladky a ulozist

Bilance zemnich praci, poZadavky naif@sun, nebo deponii zemin

- zemni prace — vykopy — zemina bude uloZena narpka stavebnika a bude pouzita
na z@tné zasypy a sadové Upravy

Ochrana Zivotniho prosiedi pii vystavbe:

- Zasahy v dsledku gedpokladané realizace akce nebudou mit za nasteateBeni
ekologické stability krajiny, ani ohroZeni biofop PoSkozeni nebo vyhubeni
rostlinnych nebo ZziwbSnych druli realizaci zérru se tedy negdpoklada.
Vyznamny vliv stavby na ekosystémy lze vydu Mirné potenciondlni vlivy Ize
eliminovat Setrnou realizaci stavby a trvalym dogénim technologické ka&n

Pida

V zgmove lokalié nejsou evidovany zadné staré ekologickézsatRealizaci zagnu
se nenarusi Zadné lozisko nerostnych surovin abiwdci prostor. K ovlivéni
podloZi nedojde.

Ovzdusi

V souvislosti s realizaci této vystavby nedojeéevkniku Zadného stacionarniho zdroje
zn&istovani ovzdusi ve smyslu zako#201/2012 Sb., o ochrarovzdusi a o z#né
nekterych dalSich zakdn(zakona o ochranovzdusi).

Voda

V prabéhu stavebnich praci afipnasledném uzivani objektu bude postupovano v
souladu se zakone254/2001 Sb., o vodach a o &m nekterych zakofi (vodni
zakon). Vliv realizace z&mu na kvalitu podzemnich a povrchovych vod se
nepedpoklada. V fipad pouziti latek potencion&nnebezpenych vodam, budou
prijata opateni k zamezeni ohroZeni podzemnich a povrchovyah Vb Gvahu
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piichdzeji n&rové hmoty pouzivané v nezbytnnutném rozsahu. Pracovnici
realizujici stavbu budou mit k dispozici tekouciduo vyhovujici poZadawim
vyhlasky¢.252/2004 Sh., ktera stanovi poZadavky na pitnaluvevodu balenou.

Hluk, vibrace, zéeni

Nejvyssi gipustné hodnoty hluku v chrémém venkovnim prostoru jsou stanoveny
nafizenim vlady¢ 88/2004, o ochranzdravi ged nepiznivymi  &inky hluku a
vibraci (812) prace proto budou realizovany pout®:00 max do 22:00hod

Doprava v pitb¢hu stavebnich praci bude realizovana dodavkovyrtonaobily v
fddu rkolika jednotek denh Podstatny vliv externi dopravy na celkovou
hlukovou imisni situaci se n@mpoklada. Lze fedpokladat, Ze zvySeni
celkoveé hlukové zéFe okoli z dvodu stavebnéinnosti bude nizké a pouze @sné

a nebude svymi vlivy z&tovat nejblizsi obytnou zastavbu.

Vibrace
Siteni a vznik nadlimitnich vibraci v {éhu vystavby a $ provozu objektu se
negedpoklada.

Zaeni

Zatizeni provozovana teSenych objektech a souvisejicich provozech nejdojem
elektromagnetického #ni, o hygienicky vyznamnych intenzitach ve smyskizeni
vlady 106/2010, o ochraéredravi ied neionizujicim z@nim.Cinnosti provozované
ve zmirgnych objektech nejsou zdrojem radioaktivnihéend, rovréz tak v nich neni
manipulovano s radioaktivnimi materialy.

zasady bezpénosti a ochrany zdravi @i praci na stavenisti, posouzeni pageby
koordinatora BOZP:

- Pri stavebniinnosti budou respektovanaiizeni o provéaéhi stavebnich praci v
prislusnych ochrannych pasmech. Stavebni a montédoé pusi byt provédy v
souladu s ustanoveninigalpisi o bezpénosti prace, jmenowitnaizenim viadyislo
591/2006 Sb., poZadavky na bespast a ochranu zdravfigraci na stavenistich a
zakonentislo 309/2006 Sb., zaji&ti dalSich podminek bezpeosti a ochrany zdravi
pii praci a déle jak je uvedeno YigluSnychiastech stavebnihieSeni projektove
dokumentace.

- Pro rodinny dm neni nutno zpracovavat plan beapesti a ochrany zdraviippraci
na stavenisti podle zdkona o zajistdalSich podminek bezf®sti a ochrany zdravi
pii praci.

- Montazni prace budou provedeny dle technolotpelgpsané dodavatelem a smi byt
zahajeny pouze po nalezitérfepzeti montazniho pracowdyzickou osobou wenou
k fizeni montaznich praci a odgdwou za jejich provashi. O gedani montazniho
pracovist se vyhotovi pisemny zaznam. Zhotovitel montazpielei zajisti, aby
montazni pracovistumoiovalo bezp&né provadni montaznich praci bez ohrozeni
fyzickych osob a konstrukci a #plhalo poZadavky stanovené kilpze¢islo 1
nafizeni viady 591/2006 Sb.

- Stavba bude provedena v souladu s ustanov€Bih73 6005, zakongslo 17/1992
Sh., zakon&islo 388/1991 Sb., wieni vladycislo 61/2003 Sb., zakorslo
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185/2001 Sb., zakondslo 201/2012 Sh., zakowréslo 86/1992 Sh., ve ni
pozdjSich gedpigi a n&izeni, jakoZ pedpidi souvisejicich.

- Zatizeni stavenigtmusi sphovat pozadavky ri&zeni vliadycislo 361/2007 Sb., a
zakonatislo 262/2006 Sh., Zakonik prace v Uplnérérdn

k) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou datenych staveb
- Nevztahuje se

)] Zéasady pro dopravni inZenyrska opateni
- Nebudou pdtba

m) stanoveni specialnich podminek pro provashi stavby
- Za&zemi pro stavebni z&stnance bude v provizornich objektechizeni stavenigt
Ostatni z#éizeni stavenist (stavebni dér) bude umistno na pozemku budouciho
objektu tak, aby nezasahovalo dofeigych komunikaci ani sousednich pozémk
Presné podminky zajigjici vystavbu budou stanoveny tzemnim rozhodnutim.
- P¥i vystavi# budou respektovany vSechny hygienickédpisy, zejména ochrana
pred hlukem, vibracemi, t#sy a ochrana ipd prachem. Stavba bude citliv
realizovana tak, aby negattvmeovlivnila prostedi okolnich objekt Stavebni prace
budou probihat od 7 do 18 hodiig@mZz nesmi bytiekratena nejvyssi ekvivalentni
hladina akustického tlaku s korekci danouizenim vladycislo 272/2011 Sb., o
ochraré zdravi ged nepiznivymi (€inky hluku a vibraci.

n) Postup vystavby, rozhodujici di¢i terminy
- Jednd se o stavbu menSiho rozsahu, kterd budédna opravinou stavebni
firmou. Stavebni firma (stavebni podnikatel) buddrana na zakladvybérového
fizeni investora akce. Nazev a adresa odborné figtawvebniho podnikatele), ktera
bude realizovat stavbugetrt jména a adresy osoby, kterd bude vykonavat odborny
dozor nad provashim praci, bude stena pisemé& prisluSnému stavebnimuadu —
odboru vystavby 3 tydnyipd zapoetim praci. Vystavba bude probihat v jednom
¢asovém Useku bezgruseni.
Postup vystavby:
- Vytyéeni siti technické infrastruktury
- Priprava Uzemi — Z&eni stavenist
- Hruba stavba
- Instalace rozvody
- Dokortovaci prace - kompletace
- Likvidace z#izeni stavenist
- Dokortovaci prace — revize, tlakové zkousky
- Kolaudace
Rozhodujici terminy:
Zahjeni stavby: 07/2016
Dokorteni stavby: 12/2018

V Uherském Hradisti 03/2016 Vypracoval:  Bc. Kimek
Kontroloval:  Ing. 3i Rychlik
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