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ProjektieSi domovni vodovod, domovni kanalizagdpi vestavb
rodinného domu v k.u. Kudlov. Jako podklad sloudijgktova
dokumentace stavebdsti a souvisejici normy. Projekt je vypracovan ke
stavebnimu povoleni.

Kanalizace

(0]

Projekt splaskové kanalizace zahrnuje zcela noptagskovou kanalizaci
vychazejici z dispozice #iaovacich pednmeta v navrhovaném podkrovi.
Vnitini splaSkova kanalizace bude napojena na stagajig&ku.

Vnittni rozvody budou realizovany z potrubi PVC HT

Odwtrani stoupacich potrubi bude vyvedeno nad dretechy a bude
zakorteno \Etraci hlavici. Na stoupacim potrubi budou osazenizni
tvarovky —cistici kusy. Trasy a dimenze budou zakresleny \J&esové
¢asti ZT1 — dodavatelska dokumentace, ipaiokumentace pro provedeni
stavby.

Uchyty potrubi a jejich rozmi&ti bude v souladu s poZzadavky vyrobce
potrubi Ripojovaci potrubi a veSkeré rozvody nebudou kotvamgtn

k obytnym mistnostem. Budou pouzity pruzné uchiiy trubni rozvody
bude pouZzita zvukové izolace. V obytnych prostonaajektant
doporuiuje pouzit trubky a tvarovky odhioené (nap. Polokal, Rupiano,
piip. NG).

Svody a pipojovaci potrubi budou v minfjpustnych spadech pod&SN
736760 neboatSich. Na odpadech a svodech budou osa&istigi
tvarovky v souladu €SN 736760. Zarovebudou podle poZadavku
vyrobce materidlu osazena dikéhrdla

Pt dalSim stupni zpracovani projektové dokumentapi montazi je
nezbytré nutné dodrzet zasady vyrabjednotlivych materidl a jejich
poZadavky na osazeni dilatéch hrdel, Gpravy odskdkna odpadech,
napojeni zéizovacich pedneta u odskoku na odpady, uchyceni potrubi,
osazeni pevnych a kluznych ulozeni atd.

Pti realizaci musi byt dodrZzenygdepsané spady potrubi. Trasy potrubi
jsou patrné z vykresouw@sti ZTI.

Vnitfni vodovod

(0]

o

(0]

Rozvody vnitniho vodovodu budou provedeny z potrubi PPR. Jsdemny
pod omitkami, fi sttnach nebo v podlahach. Rozvod studené vody bude
z potrubi PPR, rozvod TUV bude z potrubi PPR. Trastyubi jsou patrné

z vykresov&asti ZTI.

Potrubi vnitniho vodovodu od HUV a zdroje TUV je navrzeno
nevhodgjsi trasou k jednotlivym odionym mistim.

Zdrojem TUV je stavajici zasobnik TUV
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o0 Rozvody vodovodniho potrubi se musi montovat awiptak, aby byla
zachovanaiedepsana pevnost trubek a spapbezpé&na poloha potrubi,
piendSeni hmotnosti a dynamickyahinki na potrubi. MontaZz potrubi
musi byt provedena pod{&SN 736660 SN 736655, H-132 98(CT]),
CSN 75 5411(CSN 755401(CSN 755402, a dalSich noremizgpigi.
Vzdalenost podpor a uchyceni potrubi je dédB& 73 6660 a montaZnimi
piredpisy vyrobce. Na stoupacich potrubich a na lehatyzvodech budou
umistny kompenzatory, ippadré kompenzani smyky prislusnych
dimenzi. Umisini kompenzaci bude provedeno dle montaznfeldgsi
vyrobce potrubi. B prostupu stoupacich potrubi a lezatych rozvod
chrarénymi pozarnimi Useky bude potrub&siéno protipozarnimi
ucpavkami pro fislusné pedepsané pozarni odolnostigshené prostupy
budou dobetonovéany.

o Pripojovaci potrubi a veSkeré rozvody nebudou kotvidmgEn k obytnym
mistnostem. Budou pouZity pruzné uchyty. Na pothulsie pouzita
zvukova izolace.

o Po prohlidce vnihiho vodovodu, po montaztigluSenstvi, Z&ovacich
predmetu, pristroju a z&izeni se provede tlakova zkouska kmitho
vodovodu a dezinfekce potrubi di&SN 736660.Bhem realizace je¢ba
dodrZovat veSkera Haeni a pokyny vySe uvedenych norem atasg
respektovat s#rnice tykajici se bezgaosti prace.

0 Bilance poteby vody:

Potreba vody je stanovena digilphy ¢. 12 k vyhlasSce® 428/2001Sb. — sénna
¢isla ra@&ni poteby vody

0 Druh poteby vody I. Bytovy fond
o0 Polozkag.: 6. (je- li v byt vytok, WC a koupelna,
centralni fiprava teplé vody)
0 Smernécislo: 56 ni/rok na jednoho obyvatele bytu
0 Pcet obyvatel 4
Celkova r@ni poteba vody:
0 1 jednotka * 4 osoby * 56 ok Qr=224 rifrok
o Praimérnéa specificka denni piaba vody: Qd=0,61 Hrden

Maximalni denni pdeba vody:
o Om=Qd*Kd
o Qm=0,61*1,4 Qm = 0,854 3den
0
Maximalni hodinova paeba vody:
o Qm=0m *Kh
o Qm=0,854*2,1/24hod Qh =0,075 *hod
Qh=0,21 I/s
Poznamka:
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o Jednotlivé dimenze a vedeni potrubi bude zpracovanmmci
dokumentace pro provedeni stavby, ipopvramci dodavatelské

dokumentace
V Uherském Hradisti 03/2016 Vypracoval: Bc. &imek
Kontroloval: Ing. 3 Rychlik
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