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- Tato dokumentace slouzi pro Gcely stavebniho fizeni
- Veskeré rozméry oveéfit na stavbé, odchylky konzultovat s projektantem
- StfeSni krytina taSkova - barva Cervena, se zajisténim proti sjizdéni snéhu u okapni hrany
- Uceleny stfesSni systém dle nabidky dodavatele napf. LINDAB
- Stfecha nad garazi bude rekonstruovana v systému DEKROOF 01, s krytinou DEKPLAN 76
- Plocha stfecha vikyfa bude provedena jako DEKROOF07 s krytinou PVC ALKORDESIGN
- Krytina bude polozena v souladu s platnymi CSN dodavatelskou odbornou firmou
- Latovani i kontralaté osové dle typu krytiny
- Pri provadéni stfrechy budou pouzity specialni doplriky pro zajiiSténi dostatecného pfivodu a odvodu vzduchu k odvétrani prostoru
pudy, tzn. okapni ochranna vétraci mfizka, univerzalni vétraci pas hfebene, vétraci tasky, difuzni folie atp. dle technologickych a 0,000 = Podlaha 1NP
technickych a provadécich predpisti vybraného dodavatele - LINDAB
- Klempirské prvky musi umozfovat volny a plynuly odtok srazkové vody, nesméji vytvaret vyduta mista, kde by mohla stat voda — -
- Plocha slouzici jako podklad pro oplechovani a lemovani musi byt rovna, &ista a nesmi piisobit agresivné na klempitské prvky. Vedoucf projektant: Navrh stavby: Vypracoval: Kontroloval: 1.
- Plechy, spojovaci a pfipojovaci prostfedky musi byt z jednoho materialu, popf. musi byt voleny tak, aby nedochazelo k Bc. Jan Klimek Bc. Jan Klimek Bc. Jan Klimek Ing. Jifi Rychlik :'l Nl
elektrolytickému rozkladu e
- Jednotlivé dily klempifskych vyrobk(i musi byt fadné a odborné spojeny KLIMEK
- Klempifské vyrobky musi byt Fadné a odborné pfipevnény k nosnym nebo podkladnim konstrukcim Misto stavby: Zlin - Kudlov St. G Zlin projekt
- KlemplFské prvky musi byt spravné napojeny na souvisejici konstrukce (zdivo, krytina, apod.) - . Investor: Ing. Jakub Lasch, Vaclavska 122, 760 01 Zlin - Kudlov Format: 2A4
- Musi byt zajisténa dilatace klempirskych prvkd. Dilatacnimi spoji a upravami nesmi byt porusena spravna funkce klempirskych
vyrobkd a v mistech dilatacnich spoji nesmi voda zatékat do konstrukce Akce: . o 4 . .. Datum: 03/2016
- Klempirské vyrobky a prace budou provedeny dle CSN 73 3610 z TiZn NaSta,Vba’ puer"'ll VeStaVbe! a stavebni upravy Stupef SPD
- Stfecha bude opatfena hromosvodem, prostupy pro odvétrani kanalizace a vzt. RD Vaclavska €.p. 122, Zlin - Kudlov _
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