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LEGENDA MATERIALU:
Stévajici konstrukce z cihel plnych palenych rlznych tlousték
Oznaceni tepelné izolace (obecné)
Oznaceni navrzenych SDK pfic¢ek
Ozn. navrzeného zdiva z tvarnic YTONG P2-400 tl. 300mm
na prislusné pojivo YTONG
Oznaceni navrZzené tepelné izolace (obecné)
POZNAMKA:

- Dokumentace slouzi pro ucely stavebniho Fizeni

- Veskeré rozméry ovéfit na stavbé, odchylky konzultovat s projektantem

- Objekt je zateplen kontaktnim zateplovacim systémem ETICS s EPS 70F tl. 160mm

- VnéjSi stény zateplit zateplovacim systémem ETICS DEKTHERM s izolantem EPS 70F tl. 160mm

- Pfi provadéni dodrzet veskeé technické a technologické predpisy zvolenych systéma!

- Preklady znaceny u jednotlivych otvor(

1/ Odvétrani WC nad stfechu pomoci stropniho ventilatoru, pramér potrubi 110mm, nad stfechou ukongit
vétracim kominkem

- Otvory VZT, ZTI, vytapéni a elektro budou provedeny pfi montazi

DEKTHERM s EPS
70F tl. 160mm
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SKLADBY KONSTRUKCI:

Al Podlaha v podkrovi - PVC
. PVC lamely 8 mm
1:75 Ethafoam 2 mm
0SB 20 mm
OSB 20 mm
EPS 100Z 50 mm
Pavodni konstrukce
& A2 Podlaha v podkrovi - Ker. dlazba
N "
+6.68 Ker. dlazba 8 mm
- lep. k.d. 2 mm
FERMACEL 20 mm
0SB 20 mm
EPS 100z 50 mm
| +5.670 Pavodni konstrukce
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ol DEKTEN MULTIPRO
S Krokev/DEKWOOL G039 180 mm
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TIE DEKFOL N 110 SPECIAL - parozabrana vcetné pfislusenstvi
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& D = ‘5918 DEKFOL N 110 SPECIAL - parozabrana vcéetné pfislusenstvi
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S D Stfecha bez tepelné izolace
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f DEKTEN MULTIPRO
3 Krokev/ 180 mm
PUda
E Strecha vikyre - DEKROOF 07
ALKORDESIGN
FILTEK V
KINGSPAN THERMA TR 26 180 mm
Spdd. klin EPS 150S 20-60 mm
GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL
OSB 22 mm
Krokev/ interier 180 mm
SDK podhled
F Stfecha bez Tl
Plechovakryna LINDAB
separacni folie
Prkna 20 mm
Kontralaté 40 mm
DEKTEN MULTIPRO
Palubky hoblované licem doli20 mm
Krokev 180 mm
0,000 = Podlaha 1NP
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