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a) Technicka zprava

ARCHITEKTONICKE RESENI:

(0]

Stavajici nosna konstrukceesthy \Eetre krytiny bude odstrama a nahrazena novou
streSni konstrukci se sklonem 45°, nad garazi dojer&w hydroizol&ni vrstvy.

Ve 2NP (podkrovi) budou néwybudovany 2pokoje, wc a koupelna.

Padorysre se stavba negni, dojde pouze ke zin¢ sklonu stechy + zhotoveni dvou
vikyta s plochou sechou.

VYTVARNE RESENI:

(0]

Exteriér bude korespondovat se stavajici barvoinngétho domu — okrova gervena
plechova krytina

Presné&lereéni barev bude upsréno mezi dodavatelem stavby a stavebnikem
(investorem)

DISPOZICNi RESENI:

(0]
(0]

INP beze z#n
2NP (podkrovi) 2pokoje, chodba, wc, koupelnaidrp prostor.

PROVOZNi RESENI:

(0]

Nevztahuje se

BEZBARIEROVE UZIVANI STAVBY:

(0]

Stavba neni bezbariér®uzivana — beze zin

KONSTRUK CNi RESENi STAVBY:

o

Stavba je postavena z cihel plnych palenychtesdymi tramovymi stropy. Stropni
konstrukce v podkrovi bude nbieSena jako SDK podhled zseny na kleStinach.
Nova nadezdivka bude vy&th pomoci tvarnic YTONG a svazédna Zelezobetonovym
véncem

STAVEBNE — TECHNICKE RESENI A TECHNICKE VLASTNOSTI STAVBY:

(0]
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Obvodovy pla¥’:
* Nové nadezdivky budou zatepleny zateplovacim systeETICS
DEKTHERM s izolantem EPS 70F tl. 160mm.
» Nadezdivky budou vyzay z tvarnic YTONG P2-400 tl. 300mm na pojivo
YTONG dodavané se zdicim systémem.
» P¥i provadni je nutné dodrzet veskeré technické a techndtégiredpisy
systému YTONG!

= Zatepleni obvodového plddt — technickéreSeni:

» PFipravné prace, fipravenost stavby, podminky realizace
o Pred zahdjenim provédi zateplovaciho systému musi byt
dokorteny vSechnyinnosti souvisejici s fasadou (tj. sanace
obvodové steny, apod.).
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o VSechny vypld otvori se opafi kryci PE félii proti
zneisteni. Zajisti se rov& ochrana zeleéna konstrukci
kolem objektu.

o Demontuji se veSkeré klenipké prvky sotiasné fasady a
také se demontuji vSechny prvky elektrickych roZvath
fasad(oswtleni apod.), krabice a rozvody seéippavi pro
nové osazeni._ Bude provedena demontaZz a novéasaust
hromosvodu.. Demontuji se inforemd Stitky umistné na
fasa@. LeSeni pro provedeni fasadniho systému se najgontu
s dostattnym odstupem od budouci Uravnfasadniho
systému.

» Technologické podminkyif provadni ETICS

o Teplota podkladu a ovzdusSi pro provad zateplovaciho
systému musi byt +5°C az +30°C.

0 Béhem realizace je téba chranit fasadu ie¢d @Fimym
puasobenim silného&ru, sluné€niho zdeni a de&t vhodnou
ochrannou sbvinou z vigjSi strany leSeni.

0 Je nutné dodrzet minimalni teploty zpracovani jéidryeh
materidlu. Minimalni teplota zpracovani jednotlifyc
komponent zateplovaciho systému je uvedena
v technologickém postupu prowvid.

o P provadni je nutné dbat na to, aby vapghu provadni
nedoslo k poskozeni nebo ztrétaterialu vlivem ¥tru.

0 Zateplovaci systém i dalsi nize uvedené prace meatzovat
pouze zkuSena specializovana firma.

o Uklid staveni& a jeho uvedeni dotpodniho stavu zajisti
dodavatel stavby.

+ Priprava podkladu

0 Pred zapoetim praci je nutno zkontrolovat s@asny podklad,
ktery musi byt suchy, soudrzny a unosny, bez prachu
separa&nich vrstev a volnychiastic.

o Ocisteni povrchu se provede mechanicky nebo vysokotlakou
parouci vodou.

0 Nesoudrzné vrstvy, které by branily spojeni podilasl
tmelem se musi odstranit.

o Podklad nesmi vykazovat tolerance vetSi nez jeostaro v
CSN 73 2901. Povrch fasady nesmi vykazovat vysSi
nerovnost nez 10 mm na délku 2 metamo lati). V pipade
vétSich nerovnosti se musi nanést vyrovnavaci vrstva.

» Zalozeni systému
0 V souvislosti se zateplenim neni ff@dta oprava okapového
chodnéku

» Penetrace podkladu
o Ocisteny podklad se op#tpenetranim natrem.

* Lepeniizolacnich desek
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o0 Pro zatepleni objektu bude pouZita tepelnd izokes 70F Id
=0,039W/m*K tl. 160mm

o P¥i lepeni izol&nich desek se nesmi teplota ovzduSi a desek
pohybovat pod +5°C. Na zamrzlém nebo mokrém podklad
se nesmi pracovat. Lepici hmota se nanasi po ob{g#duo
Siice min. 50 mm) a v ploSe desky ve 3 - £itdr velikosti
dlarg tak, aby bylo filepeno nejmé# 40 % plochy desky
(doporuiuje se nanést lepici hmotu na 50-60% plochy desky).
Tlou¥ka nanaSené lepici hmoty je cca 20 mm. Je nutné
zajistit kvalitni kontakt s podkladem.

0 Izolaéni desky se kladou bezprietire po naneseni lepidla.
Desky se lepi na sraz bez mezer. Do spar mezi chesa
nesmi dostat lepidlo, doSlo by ke vzniku tepelnéhastu
s moznosti kondenzace. Desky se srovnaji poklepsin |
(2m). Ripadné trhliny nebo kdyz mezi deskami vznikne Sirsi
spara je nutno vyplnit kliny z izalaiho materialu. Zakladni
uspdadani desek se provadi na vazbu t. se svisle
prevazanymi sparami. Optimalnfgsah je Y2 délky izotami
desky, nejméxvSak 200 mm. Nesmi vzniknouitikovy spoj.
Spoje mezi izolenimi deskami nesmi byt umésty také v
rozich otvoru ve fas#&d(okna, dvée...). lzolace rohu se
provadi stidaw, aby bylo docileno narozniho zazubeni.
Nechrarné izola&ni desky nesmi byt po delSi dobu vystavené
powtrnosti. Povrch desek z mineralnich vlaken se wyéov
nanesenim &tkové hmoty v tlougce min. 2 mm.

» Kotveni tepelné izolace hmoZdinkami

o Kotveni zatloukacimi talovymi hmozdinkami se zpravidla
provadi po zatuhnuti lepici hmoty (technologickéspavka
¢ini minimalrg 48 hodin). Kotveni se provadi vzdy ve
stykovych sparach jednotlivych desekidppdré (pii vétSim
poctu kotev) i v ploSe desky. HmoZdinka se kotvi natmi
kde je lepici hmota. HmoZdinky se kotvi se zafnist talie
cca 2-3 mm pod povrch izolantu. Naslédse hmozdinky
preSpachtluji lepici hmotou.fiPkotveni izol&nich desek na
rozich objektu je nutno kazdou desku kotvit v praadspare,
a to minimalg 15-20 cm od rohu objekt®oket kotev zajisti
dodavatel stavby — v ramci zpracovani kotevniho plu —
neni sowasti dokumentace. Ped realizaci je nutno
provést po instalaci leSeni na &kolika mistech fasady
vytazné zkousky.

* CeloploSné armovani systému

0 Teplota @i nana3eni zakladni vrstvy a jejim vytvrzovani
nesmi poklesnout pod +5°C. Tmely nelze zpracovaeat
ptimym slunénim z&enim, g vétrném pdasi je doba
zpracovani vyrazhkratsi.

0 Pred vytvdenim zakladni vrstvy je nutné heé zmetreni
rovinnosti povrchu tepelného izolantu. Nerovnokteré by
mohly negativl ovlivnit kone&nou toleranci v omitce se
musi odstranit. V fipade desek zépového polystyrenu se
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mista spaj prebrousi. Prach po brouSeni se z povrchu tepelné
izolace odstrani.

Zakladni vrstva se provadi na &im povrchu tepelné
izolace, z lepici hmoty a vyztuznéiiny.

Na povrch desek tepelné izolace se nanese zubovym
hladitkem (10/10) v &e pésu vyztuzné tgiviny tmel v
tlou¥ce cca 4 mm. Shora se rozvingegem nasthana
vyztuzna dovina, jednotlivé pruhy se pokladaji sepahem
nejmérg 100mm. Siovina se zatké do n¥kkého tmelu
nerezovym hladitkem od ietdu k okrajm a dikladrg se
uhladi.

U exponovanych mist se dopduje spodnicast objektu
armovat dvakrét.

Celkova tlouska zakladni vrstvy by mela byt 3-4 mm.
V8echny pracovni Ukony na zakladni visse provagi pied
vrstvy a po zahlazeni dokonale kryta tmelem.

Rohy se vyztuzuji rohovou liStou z hliniku s integsnou
vyztuznou skle#nou stovinou. Na roh se nanesergbvy
tmel a profil se do ¢ zatlei. PloS# nanesena skléna
sitovina bude nasled@nprovadna s pekrytim 100 mm na
sitovinu rohové listy. U m&namahanych mist Ize vyztuzeni
provést zdvojenim skl€né stoviny, prekryti se skleénou
sitovinou v ploSe by melo byt cca 200mm.

V mistech otvoru ve fasad(okna, dvée apod.) je nutné
zpevnit rohy otvoru diagon&pruhem gioviny o roznérech
cca 300x500 mm pod uhlem 45°.

Provadeni vrchni uslechtilé omitky

0 Z davodu zvy3eni adheze podkladu se provede penetrace.

Penetrani natr se provadi po dokonalém vyschnuti zakladni
vrstvy, zpravidla po 5-7 dnech. Nése zpracuje dleipdpisu
a nasled#é se nanasi &tkou nebo valgkem. Technologicka
prestavka ped nandSenim dalSich vrstev je nejin2# hodin.
Na objektu je navrZzena tenkovrstva omitka na siké bazi,
zrnitost 1,5 mm.
Materidl se ped nanaSenimiddre rozmicha. NanaSi se
nerezovym hladitkem a néasleédee stahuje rovnomé na
tlou¥ku zrna a zahlazuje uwiehmotnym hladitkem.
Napojeni omitky se provadi ,mokry do mokrého* (gkra
nanesené plochyed pokrgovanim nesmi zasychat).
Omitka se nesmi zpracovavat za teploty vzduchudkladu
pod 5°C nebo nad 35°C, ndipém slunci nebo za silného
vetru. Ri 20°C a 65% relativni vlhkosti vzduchu Ize
v piipact potreby za 24 hod. povrchigtirat. Nizké teploty a
vysoka vlhkost vzduchu tuto dobu prodluZzuiji.
Pro ucelenou fasadni plochu je igiiné pouzit materiél téze
vyrobni Sarze. Dokareny ETICS musi byt vzhledéva
barevré jednotny, s rovnogrnou strukturou.
Styk dvou barevnych odstinu v omitkach nebo dkan
omitky se provadi pomoci lepici paskyipadré dlicimi
listami.

Nastavba, fidni vestavba a stavebni Gpravy
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» Kontrola kvality

o Kontrola kvality a provaghi praci je v pikbéhu a po
dokorteni realizace zahena zejména na:

o Kvalitu a @idrznost podkladu, dokonal&isténi, odstragni
nednosnych a néjrznych vrstev a ippadné vyrovnani
vétSich nerovnosti.

o Rovinnost zaloZeni systému.

0 Spravnost pouZziti lepicich tmelu. PouZivat lepiciotu dle
podkladu a tepelné izolace.

o Kontrolu tlou§ky a druhu tepelné izolace dle PD.

0 Dodrzovani minimalniho mnozstvi atgobu naneseni lepici
hmoty na tepekhizolatni desku.

0 Lepeni tepelé izolatnich desek na sraz, bez mezer a
nerovnosti. DodrZovat rovinnost lepeni, postup népea
narozi budov, kolem okennich otvaa v oséni.

0 Splreni poZadavku na minimalni pet hmoZzdinek v plose a
na narozi objektu. Dbat na pouZziti odpovidajicioiohdinek
v zavislosti na podkladu, do kterého kotvime a driziolace.

o DodrzZeni tlougky zakladni vrstvy a zakryti vyztuzné skiee
sitoviny serkou.

o Dodrzovani pesahu vyztuzné skléné stoviny, zakryti
vyztuzné skleéné stoviny a hmoZzdinek 8tkovou hmotou.
Do rohu otvoru ve faséd vlozit diagonald obdélniky
300x500 mm z vyztuznétsiviny.

o Kvalitni provedeni omitky zateplovaciho systému bez
viditelnych nerovnosti, napojeni a barevnych razdil
vytvoreni  pravidelné  struktury  povrchu. DodrZzeni
predepsaného odstinu omitky.

o Dodrzovani dostatmych a pedepsanych ipsali
klempitskych prvki, oplechovani apod.

0 Realizaci vejSiho kontaktniho zateplovaciho systému v
odpovidajicich klimatickych podminkach. Nepro¥aBTICS
za de&t a zvySené vihkosti, za extrémnizkych a vysokych
teplot. DodrZzovat minimalni teploty zpracovani jetlivych
materialu.

o Dodrzovani vSech nutnych technologickycliegiavek f

provacni ETICS, z dvodu spravného vyzrani materialu a
potrebnych vlastnosti pro nasledné nanaseni.

o Svislé nosné konstrukce:
*  Budou vyza@ny z tvarnic YTONG P2-400 tl. 300mm na pojivo YTONG
dodavané se zdicim systémem.
» P¥i provadni je nutné dodrzet veskeré technické a techndtégiredpisy
systému YTONG!

o Pieklady:
» Preklady budou pouzity v systému YTONG

= Preklad v mist vikyiu bude tvait nosna konstrukce krovu

Strankab z 11 Nastavba, fidni vestavba a stavebni Gpravy
RD Véaclavsk&.p. 122, Zlin - Kudlov



D. Dokumentace stavby

D.1 Dokumentace RD

D.1.1 Architektonicko-stavebiéSeni
a) Technicka zprava

Pri¢kovky:
= Prickovky ve 2NP (podkrovi) jsou navrZeny jako sadrt@ové v systému
KNAUF.
» P¥ provadni piicek je nutné dodrZet veSkeré technické a techndiégic
predpisy systému KNAUF!

SchodisSé z 1NP do 2NP:
= Bude provedeno jakarevéné, gipadre jako ocelové v kombinaci
s dreveénymi stupni.
= Schodist provede odborna spaéleost.
ZB vénce:
= 7B vénce budou provedeny z betonu C20/25, ktery budtuitgn min. 4
2R12 s tminky 28 a 250mm beton C20/25!

= Vénce budou zatepleny #8im zateplovacim systémem ETICS
Nosna konstrukce skechy:
= Je navrzend jakoreMény vazany krov
= Hlavni prvky krovu — pozednice 140/140, vrcholoweanrice 140/140, sloupky
140/140, klestiny 80/180fipadré 120/180, krokve 100/180.
Podhled:
= Je navrZen jako SDK podhled KNAUF

= SDK podhled bude zhotoven s ocelovou nosnou kdcdtuchycenou ke
kleStinam.

Kotveni:

= Veskeré kotevni prvky budou kotveny do konstrularhpci bu’to
chemickych kotev, ocelovych hmozdin. Yigads, Ze budou pouzity
chemické kotvy, pouZiji se chemické kotvy HILTEi Rotveni do betonovych
a Zelezobetonovych konstrukci bude vyuZzito kotelTHHIT HY 150. Pro
kotveni do zdnych konstrukci z cihel CP bude vyuZito kotev HILHIT HY
50. Pro kotveni do zehych konstrukci z ciheld@ovanych bude vyuZito kotev
HILTI HIT HY 20.

o0 StfesSni krytina:

(0]
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= StreSni krytina sklonu 45° bude provedena jako pleéha. LINDAB
» Plochéa gtecha u vikyi bude provedena jako PVC folie v systému DEKROOF

J
[ ]

Oprava stavajici hydroizalai vrstvy nad garazi bude provedena pomoci PVC
folie v systému DEKROOF

» P¥i provadni je nutné dodrzet veSkeré technické a techndtégiredpisy
LINDAB, DEK.

Podlahy:

= Podlahy jsou navrzeny dle poZadawkvestora — PVC (Vinylova podlaha)
/ker. dlaZba viz. vykresow&ast.

Nastavba, fidni vestavba a stavebni Gpravy
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Podlahy, v koupelnach, a na WC budou tgrat hydroizolani s€rkou
vytaZzenou na 8hy, pof. za sprchovym koutem a vanou na celou vyS&a. st

Podlahy je nutné oddilatovat od obvodovyaingtaskem tl. 10mm n&pEPS.
* Obecnr:

0 Mazaniny budou dilatovany vgvercich 3x3m, dilatace

budou provedeny fi@zanim mazaniny tak, aby bylo
umoZzréno jejitfizené praskani.

o Na rozhrani mezi jednotlivymi tipy podlah budou piby
prechodové listy

o Podlahové konstrukce jak na stropnich desek takiizemi
jsou navrzeny jako plovouci. W&stbudou vzdy odgeny
dilatatnim paskem z kiejové izolace. rekryti bude
provedeno okrajovou listou posoklem

o Jako ochrana tepelné izolace v podlahach bude tadREi
folie. Tato folie bude v mistnostech s mokrym przam
(koupelny apod.) bude nahrazena kv&|gim pasem

s nenasakavou vilozkou (rfaBITAGIT) popr. hydroizol&ni
strkou.

o Keramické dlazby budou ukladany do flexibilnich tine

0 Terasa — je navrZzena ze zamkové dlazby

o Hydroizolace, parozabrany a geotextilie:

» Hydroizolace podlah:

Hydroizolani s€rka, v koupelnach podélest vytaZzeni izolace min.

250mm na sy, v mist van, pop. sprchovych kout vytahnout
stérku na vySku obkladu. Sepérd vrstva mezi betonovou
mazaninou a tepelnou izolaci PE — fdlie.

e Parozébrany
o DEKFOL N 110 SPECIAL

0 GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL
0 Tepelna, zvukova a kr@&ejova izolace:

= Podlahy

EPS 70Z tl. 50mm

» Dilata¢ni pasek EPS 70 X,= 0,039W/m*K  tl.210mm

= Zatepleni sech DEKWOOL G039 tl. 300mm

Ad = 0,039W/m*K
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Nastavba, fidni vestavba a stavebni Gpravy
RD Véaclavsk&.p. 122, Zlin - Kudlov



D. Dokumentace stavby
D.1 Dokumentace RD

D.1.1 Architektonicko-stavebiéSeni
a) Technicka zprava

» Fasada EPS 70F tl. 360mm
Ad = 0,039W/m*K
» Plochéa gtecha vikye KINGSPAN THERMA TR 26 tl. 180 mm

Ad = 0,022W/m*K

0 Omitky

= Vnitini omitky ve skladé

* Nap. BAUMIT MPI 20 — jednovrstva sadrova strdjmpracovatelna
omitka

»  VnéjSi omitky:
+ WEBER.DUR 130 + penetrace + finalni omitka WEBER
o Obklady

» Obklady v koupelnach, WC, kuchyni provést z kerdmyit obkladéek
(vySka dle jednotlivych vykres

* Typ obkladu dle poZadaikstavebnika!
o0 Plastové vyrobky:

= Okenni vyplr
» Plastové okno s izotaim trojsklem

e Ug =0,70W/m2*K, Uf = 1,00 W/m2*K, ramiek SWISSPACER V
g =0,47
» Barva bazaltovo Seda 7012.05

0 Truhlarské vyrobky

» Vnitini dvee typizované tbwené s obloZzkovymi zarukmi.

o Klempirské vyrobky:

»  Klempirské prvky musi umaibvat volny a plynuly odtok sraZzkové vody,
nesngji vytvéret vyduté mista, kde by mohla stat voda

* Plocha slouZici jako podklad pro oplechovani a Mdndémusi byt rovn&ista
a nesmi fisobit agresivé na klempiské prvky.

= Plechy, spojovaci afipojovaci prostedky musi byt z jednoho materiélu, pop
musi byt voleny tak, aby nedochazelo k elektrokgéiou rozkladu

= Jednotlivé dily klemgskych vyrobk musi bytradre a odborg spojeny

= Klempitské vyrobky musi byitadre a odborg pripevnény k nosnym nebo
podkladnim konstrukcim
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Klempitské prvky musi byt spragmapojeny na souvisejici konstrukce
(zdivo, krytina, apod.)

= Musi byt zajis¢tna dilatace klempgkych prvki. Dilatatnimi spoji a Gpravami
nesmi byt poruSena spravna funkce klgslgyich vyrobk a v mistech
dilatatnich spoji nesmi voda zatékat do konstrukce

=  Klempitské vyrobky a préce budou provedeny@&N 73 3610
o Klempitské prvky TiZn

o Malby a natéry:

= Vnitini - malby stn a strofd nag. 2x Primalex Plus
= QOcelové konstrukce - nutno ofiahatrem proti korozi!
»  Tesdské prvky - Nasik nap:. 10% roztoku Bochemit QB

- STAVEBNI FYZIKA:
0 Tepelnd technika:
= Now zateplované konstrukce #p|i doporgeni normyCSN 73 0540
0 Oswtleni:
= Objekt je os¥tlen stavajicim zfisobem — Zarovkami a iiékami, dale pak
prirozere okny — stavajici beze zm
0 Oslunéni:
= Objekt je oslutn dle platnyctCSN
0 Vétrani:

= Je navrZeno jakoipozené

=  Odwtrani WC ve N2P pomoci ventilatoru s AL potrubiniméru
100mm,nad $echou ukotieno ¥tracim kominkem.

0 Vytapéni:

= Stavajicim zfisobem — beze zn — plynovy turbo kotel.
- SEZNAM POUZITYCH PODKLAD U:

= P¥i zpracovani této dokumentace byly mj. pouzity tecké a technologické
predpisy zvolenych vyrolicmaterial (YTONG a.s, DEK a.s., KNAUF a.s. a
dalsi), statické tabulky, dale norm§eint jejich znen:

e Soubor norem EC1 — zatizeni konstrukci

e Soubor norem EC2 — Navrhovani betonovych konstrukci

e Soubor norem EC5 — Navrhovarfewnych konstrukci

» Soubor norem EC6 — Navrhovanimgich konstrukci

 EC7 — Navrhovani geotechnickych konstrukéast 1: Obecna
pravidla
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D. Dokumentace stavby
D.1 Dokumentace RD

D.1.1 Architektonicko-stavebiéSeni
a) Technicka zprava

PD byla vypracovana v souladu se stavebnim zakdri@12006 SB ve zmi
jeho pozdjSich gedpisi (350/2012), a jeho provadimi predpisy, zejména
vyhlaskou 499/2006 a OTP na vystavbu apod.

a dalsi souvisejici normy dqalpisy

0 Technické pedpisy:

Technické a technologickégapisy YTONG
Technické a technologické&gupisy KNAUF
Technické a technologické&erpisy DEK

a dalsi

o Pouzity software:

ArchiCAD Start EDITION 2010
ENERGIE — ztraty (DEKSOFT)
Tepelna technika 1D (DEKSOFT)
MS OFFICE 2015

- SPECIFICKE POZADAVKY NA DALSI STUPN E DOKUMENTACE:

o Jednotlivé dimenze ag@sné poloha vrihiho rozvodu elekiny, vnitrniho vodovodu,

y e

vnitini kanalizace, vyt&mi budou upesrény v dalSim stupni dokumentace —
dokumentace pro provedeni stavby papdodavatelské dokumentaci

0o Polozkovy rozpeéet, resp. vykazy vyt budou zpracovany v dokumentaci pro
provedeni stavby.

o Dokumentace bude dopracovana do stuprokumentace pro provedeni stavby

o Dokumentace pro stavebni povoleni neslouZi prézaelstavby!

V Uherském Hradisti 03/2016 Vypracoval:  Bc. &dimek
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Kontroloval:  Ing. 3i Rychlik
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