PUDORYS PODKROVI - Navrzeny stav
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LEGENDA MISTNOSTI:
I _ : POZNAMKA:
OZN. |UCEL MISTNOSTI PLOCHA (m2)|PODLAHA POVRCHOVA UPRAVA POZNAMKA
201 |CHODBA SE SCHODISTEM 14,84|PVC STUK. OMITKA/SDK PRICKY/SDK PODHLED LISTA - Dokumentace slouzi pro ugely stavebniho fizeni
202 |[KOUPELNA 4,24|KER. DLAZBA [STUK. OMITKA/SDK PRICKY/SDK PODHLED/KER. OBKLAD 2,0m |- - Veskeré rozméry ovéfit na stavbé, odchylky konzultovat s projektantem
= I3 T BIZ N - Objekt je zateplen kontaktnim zateplovacim systémem ETICS s EPS 70F tI. 160mm
203 |WC L,19/KER. DLAZBA %TUK' OM{TKA/SDK PI}{GKY/SDK PODHLED/KER. OBKLAD 2,0m — - Vnéjsi stény zateplit zateplovacim systémem ETICS DEKTHERM s izolantem EPS 70F tl. 160mm
204 |POKOJ 32,13|PVC STUK. OMITKA/SDK PRICKY/SDK PODHLED LISTA - Pfi provadéni dodrzet veskeé technické a technologické predpisy zvolenych systému!
205 |POKOJ 22,78|PVC STUK. OMITKA/SDK PRICKY/SDK PODHLED LISTA ; /P(r)edk'%?x Z,”f/‘\fg”y L(Jj Jet?nort]“wch OtV,OrtU o ventilat it ootrubi 110 4 stiechou ukongit
206 PODA 11’53 POVODNI’ _ _ vétra(;ll'?r]rig:m'nke?: Strechu pomoci stropnino ventiiatoru, prumer potrubl mm, naa strechou ukonci
- Otvory VZT, ZTI, vytapéni a elektro budou provedeny pfi montazi
. e 0,000 = Podlaha 1NP
LEGENDA MATERIALU:
Vedouci projektant: Navrh stavby: Vypracoval: Kontroloval: 3
Stavajici konstrukce z cihel plnych palenych riznych tlousték Bc. Jan Klimek Bc. Jan Klimek Bc. Jan Klimek Ing. Jifi Rychlik q S F %
i 't
Oznaceni tepelné izolace (obecné) Misto stavby: Zlin - Kudlov St.a.:  Zlin projekt
Investor: Ing. Jakub Lasch, Vaclavska 122, 760 01 Zlin - Kudlov Format: 2A4
: . P .. Datum: 03/2016
Oznageni navrienych SDK pficek Akce: Nastavba, plidni vestavba a stavebni upravy Stuner
RD Vaclavska é.p. 122, Zlin - Kudlov P SPD
Cislo zak.: 16KP20
Ozn. navrzeného zdiva z tvarnic YTONG P2-400 tl. 300mm . Cislo kopie:
na prislusné pojivo YTONG Obsah: D1 Dqumenta-Ce RD £ %z Méftitko: Cislo vykresu:
D.1.1. Architektonicko - stavebni ¢ast : y :
D.1.1.B Vykresova &ast .
D.1.1.B.8 Pudorys podkrovi - Navrzeny stav 1:75 D.1.1.B.8

tel. +420 774 540 943
email: kiiman@seznam.cz
www janklimek.com

Bc. Jan Klimek - Klimek Projekt, Mojmirova 769, 686 01Uherské Hradiste,
Projektova ¢innost ve vystavbé, IC:76369765




