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Popis stavby:

- Stavajici stavba je postavena z cihel pinych galeis gicné lozenymi devenymi
tramovymi stropy.

- Nosny systém gtchy na maly rozpon 4,483m resp. 4,52m je navidem hambalkovy
krov s vrcholovou vaznici.

- Krov je navrZen jako valbovy, hlavni nosné prvkghve 100/180, vrcholova vaznice
140/140, klestiny 80/180. Vice viz. vykresai&st dokumentace.

Vysledky prazkumu:

- Pri provad&ném zamtovani stavby byly zhodnoceny jednotlivé nosné kuatkse jako
konstrukce bez statickych trhlin poruch.

Navrzené vyrobky, materialy a hlavni konstrukéni prvky

- Nosné konstrukce:

0 Zdivo:
= Zdici systém YTONG P2-400 tl. 300mm na pojivo YTONG
0 Krov:

» Pozednice 140/140 kotveni pomoci zavitovyah W12 cca a 1,0m
do Zelezobetonovéh@nce. V mist SDK pricek budou pozednice
kotveny pomoci ocelové pasoviny 40/6 Sikmo ket traniim.

= Vrcholovéa vaznice 140/140

= Krokev 100/180

= Narozni a uzlabni krokev 140/200

= Klestiny 80/180

= Klestiny nesouci sloupky 120/180

= Pomocné vaznice 140/14@ipadreé 100/140
=  Sloupky 140/140

= Pasky 120/120

- Hodnoty uzitnych, klimatickych a dalSich zatizeni maZovanych (i navrhu nosné

konstrukce:
0 Sréhové oblast I oblast
0 V¢étrna oblast 1] oblast
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o Uzitné zatiZzeni byty 15 KN/

Navrh zvlastnich,neobvyklych konstrukci, detaifi, technologickych postupi:

0 V PD se nevyskytuji zvlaStni konstrukce

- ZajiSténi stavebni jamy:

o Nevztahuje se

- Technologické podminky postupu praci, které by moly ovlivnit stabilitu vliastni
konstrukce, pfipadné sousedni stavby:

o Nevyskytuji se

- Zasady pro provadni bouracich praci a podchycovacich praci a zp&evacich
konstrukci & prostupa

o StreSni konstrukce bude rozebiranantua to shoral

- Pozadavky na kontrolu zakryvanych konstrukci

0 Stavebni dozor v gb¢hu realizace sam ¢&irzpisob kontroly zakryvanych
konstrukci. VSeobeerplati, Ze pokud nebude mozné ke kontrole pozvat
stavebnika a jeho dozor, bude provedena podroboddkumentace

- Seznam pouzitych podkladk:

= P¥j zpracovani této dokumentace byly mj. pouzity tecké a
technologické fedpisy zvolenych vyrolicmaterial (PORFIX a.s,
DEK a.s., KNAUF a.s. a dalSi), statické tabulkyed#ormy wetrg

jejich znen:

* Soubor norem EC1 — zatiZzeni konstrukci

e Soubor norem EC2 — Navrhovani betonovych konstrukci

e Soubor norem EC5 — Navrhovardewnych konstrukci

e Soubor norem EC6 — Navrhovanimgich konstrukci

« EC7 — Navrhovani geotechnickych konstrukéast 1:
Obecna pravidla

= PD byla vypracovana v souladu se stavebnim zakd@342006 SB
ve zréni jeho pozéjSich gedpigi (350/2012), a jeho provadimi
predpisy, zejména vyhlaSkou 499/2006 a OTP na vystapod.

» a dalSi souvisejici normy &qupisy

0 Technické pedpisy:
= Technické a technologické&erpisy YTONG
= Technické a technologickédqupisy KNAUF

= Technické a technologické&gulpisy DEK
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= adalsi
0 PouZity software:
= ArchiCAD Start EDITION 2010
» ENERGIE - ztraty (DEKSOFT)
= Tepelnatechnika 1D (DEKSOFT)
= MS OFFICE 2015

- Specifické pozadavky na dalSi stuphdokumentace:

o Dokumentace bude dopracovana do stuprokumentace pro provedeni
stavby

o Dokumentace pro stavebni povoleni neslouzi prézeealstavby!

o Vyrobni dokumentaci schod&tajisti zhotovitel stavby!

V Uherském Hradisti 08/2015 Vypracoval:  Bc. kdimek
Kontroloval:  Ing. & Rychlik
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