PODELNY REZ PRIPOJKY VODOVODU

POVRCH OBJEKT DLAZBA DLAZBA DLAZBA
PARCELNJ CiSLO 38/10 38/10 38/10 38/10
VZDALENOST V M 2,95 2,50 9,50 2,20
DRUH PRIPOJKA
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VZDALENOST V M 2,55 2,50 9,50 2,20
SKLON % - DELKAV M MIN. 0,3% K HL. RADU 17,15
MATERIAL - DN - DELKA V M PE 80 SDR 11/1,0-32x 2,3 17,15

POZNAMKY

DN 25

ZPETNY VENTIL

f

- HL. DOMOVNIi UZAVER

VODOMERNA SESTAVA

VODOMER

MONTAZNI KUS

£

(H HDU

- PRED ZAHAJENIM ZEMNICH PRACI JE NUTNO VYTYCIT VESKERA PODZEMNIi VEDENI

- HLOUBKA NAPOJENI ZAVISi NA HLOUBCE PUVODNIHO RADU

- PRIPOJKA BUDE PROVEDENA DLE PLATNYCH NOREM CSN PRO VODOVODNI PRIPOJKY
A PROSTOROVE USPORADANI SiTi TECHNICKEHO VYBAVENI

- BUDOU DODRZENY VESKERE PRIPOMINKY A POZADAVKY SPRAVCE SITE

- POTRUBI BUDE ULOZENO S MINIMALNIM KRYTIM TERENU 1,2 M

UZAVER PRIPOJKY

- VSECHNY ROZMERY PREMERIT NA STAVBE, ODCHYLKY KONZULTOVAT S INVESTOREM

- DOKUMENTACE SLOUZi PRO POTREBY STAVEBNIHO RIZENI

+0,000= 216,850 m. n. m.

DN 32

MIN. 0,3%
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