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3 OCELOVY CTVERCOVY VODOROVNY NOSNIK PERGOLY TVORENY Z OCELOVYCH JEKLU, PUDORYSNY
ROZMER 100 x 100 MM, DELKY 3 650 MM

@ OCELOVY CTVERCOVY SLOUPEK PERGOLY TVORENY Z OCELOVYCH JEKLU, PUDORYSNY ROZMER 100 x 100 MM,

VYSKA 2710 mm

KLEMPIRSKY PRVEK - STRESNi OKAP 140 MM
@ KLEMPIRSKY PRVEK - STRESNi SVOD O @ 100 MM
SCHODISTOVE ZABRADLI SLOUPKOVE SE SKLENENOU VYPLNI VYSKY 900 MM, DELKA 3 750 MM

DESKA UPRAVENA DO SPADU 5% - ODPSADOVANI ATIKY

LEGENDA MATERIALU

OBVODOVE A VNITRNI NOSNE ZDIVO Z CIHELNYCH TVARNIC HELUZ FAMILY 30 BROUSENA,
TL. 300 MM(247x300x249 MM) - VYZDENE NA MALTU HELUZ TREND

PRICKOVE NENOSNE ZDIVO Z KERAMICKYCH TVARNIC HELUZ 14,
TL. 140 MM(497x140x238 MM) - VYZDENE NA TENKOVRSTVOU MALTU

ZELEZOBETON TRIDY C 16/20
ZELEZOBETON TRIDY C 20/25
Y ] FASADNi TEPELNA IZOLACE - POLYSTYREN EPS 100 TL. 250 MM

FASADNI TEPELNA IZOLACE - MINERALNI VATAISOVER TL. 250 MM

ZBYTO\/SKA LENKA MGR., C.P. 37,751 21 GRYMOV
ANDRLIK PETR, DVORAKOVA 2648/55, 750 02 PREROV

TR - .
+5,010 ssﬁﬂgﬁﬁﬂgﬁgyﬁ FASADNI TEPELNA IZOLACE - POLYSTYREN XPS 100 TL. 250 MM
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STRESNI IZOLACE - MINERALNI VATACELKOVA TLOUSTKA 450 MM
; TEPELNA IZOLACE SPODNI STAVBY - POLYSTYREN EPS (PERIMETR) TL. 100 MM
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— /A= — A~ — — A — -V PRIPADE NEPREDVIDATELNYCH OKOLNOSTI €I NEJASNOSTi JE NUSTNE PRIZVAT PROJEKTANTA
K UPRESNENI DALSICH POSTUPU NEBO POSOUZENI REALIZOVANEHO DILA
- BAREVNE RESENi PODLAHOVE KRYTINY A OBKLADU JE TREBA PROJEDNAT S INVESTOREM
/ - VSECHNY ROZMERY PREMERIT NA STAVBE, ODCHYLKY KONZULTOVATS INVESTOREM
- DOKUMENTACE SLOUZI PRO POTREBY STAVEBNIHO RIZENI
+0,000= 216,850 m. n. m.
KLEMPIRSKY PRVEK - OPLECHOVANI ATIKY DELKA 2 000 MM VYPRACOVAL: KONTROLOVAL: RAZITKO:
KOMINOVE TELESO HELUZ O ROZMERU 600x400 MM, PRUMER 1 PRUDUCHU PRUMERU 290 MM .
SLOUZI PRO ODVOD SPALIN Z HORKOVZDUSNEHO KRBU, 2 PRUDUCH O ROZMERU 140X290 MM ING. MARTIN PEKAR ING. MICHAL JEMELKA
SLOUZI PRO ULOZENI SVISLEHO PERFORAGNIHO POTRUBI
STAVEBNIK: lMJ STAVBY

stavebni firma / projektovéni staveb

MESTSKY URAD: KRAJ:

PREROV OLOMOUCKY

AKCE: MERITKO: DATUM:
NOVOSTAVBA RD - GRYMOV - P. €. 38/10 1:60 05.2020
VYKRES: VYKRES C.: PARE:
PRICNY REZ OBJEKTEM C-C D.1.1.7
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