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18390 POVRCH TERASY ZHOTOVEN Z BETONOVE DLAZBY NA UROVNI -0,100 VE SPADU 1% -0,135 MM,
DLAZBA CHODNIKU BUDE UPRAVENA DO VY$KY, TAKY ABY VZNIKL STUPEN VYSKY 100 MM
TABULKA PREKLADU 1.NP LEGENDA MATERIALU @ VJEZD DO GARAZE BUDE NAPOJEN NA PRIJEZDOVOU KOMUNIKACI K OBJEKTU
OZNACENI POPIS KONSTRUKCE ' NAHLED DELKA | ULOZENI | 1oy . - . ’ ) ) VSTUPNI STUPEN ZHOTOVEN Z BETONU (POVRCHOVA UPRAVAURGENA INVESTOREM) VYSKY 280 MM,
VYROBNi ROZMERY V MM (MM) (MM) OBVODOVE A VNITRNi NOSNE ZDIVO Z CIHELNYCH TVARNIC HELUZ FAMILY 30 BROUSENA, DLAZBA CHOBNIKU BUDE UPRAVENA DO VYSKY, TAK ABY VZNIKL STUPER VYSKY 100 MM
TL. 300 MM(247x300x249 MM) - VYZDENE NA MALTU HELUZ TREND
MONOLITICKY NOSNY PREKAD . +0.000=216.850 m. n. m. . SCHODISTOVE ZABRADLI SLOUPKOVE SE SKLENENOU VYPLNi VYSKY 900 MM, DELKA 3 750 MM
P1 BEZ TEPELNE IZOLACE 6000 500 1 PRICKOVE NENOSNE ZDIVO Z KERAMICKYCH TVARNIC HELUZ 14, ? ? @
TL. 140 MM(497x140x238 MM) - VYZDENE NA TENKOVRSTVOU MALTU -
4 VYPRACOVAL: KONTROLOVAL: RAZITKO:
NOSNY MONOLITICKY PREKAD PRICKOVE NENOSNE ZDIVO Z KERAMICKYCH TVARNIC HELUZ 8, »
P2 POUZDRO PRO ROLETU V 5200 500 1 TL. 80 MM(375x80x238 MM) - VYZDENE NA TENKOVRSTVOU MALTU ING. MARTIN PEKAR ING. MICHAL JEMELKA
TEPELNE IZOLACI ” STAVBY
PRICKOVE NENOSNE ZDIVO Z POROBETONOVYCH TVARNIC YTONG KLASIK P2-500, HL. 100 STAVEBNIK:
P3 v PR 3000 250 1 TL. 100 MM(599x100x249 MM) - VYZDENE NA YTONG ZDICi MALTU i fi j ani
NOSNY PREKLAD HELUZ 23,8 ‘ ~ stavebni firma / projektovani staveb
4KUSY V SESTAVE ZBYTOVSKA LENKA MGR., C. P. 37, 751 21 GRYMOV
5 Ul ,
POUZDRO PRO ROLETU ZELEZOBETON TRIDY C 20/25 i = A -
- VTEPEINE ZOLAC B A - ANDRLIK PETR, DVORAKOVA 2648/55, 750 02 PREROV
P7 o 2750 350 1
P8 NOSNY PREKLAD HELUZ 23,8 1750 125 3 FASADNI TEPELNA IZOLACE - POLYSTYREN EPS 100 TL. 250 MM
55 4 KUSY V SESTAVE
BEZ TEPELNE IZOLACE 1500 125 1 — —
P10 2000 230 1 FASADNI TEPELNA IZOLACE - MINERALNI VATAISOVER TL. 250 MM MESTSKY URAD: KRAJ:
PLOCHY PREKLAD HELUZ 11,5 ~ ”
il oSN NALESATG 1250 s s PREROV OLOMOUCKY
] TEPELNA IZOLACE - POLYSTYREN EPS GREY 100 TL. 60 MM AKCE MERITKO DATUM
- ODVETRANI PAR V KUCHYNI BUDE POMOCi DIGESTORE UMISTENE NAD VARNOU DESKOU A POTRUBIM DN 100, . P % .
KTERE BUDE VYVEDENO NAD STRECHU o ) VYKRES: VYKRES C.: PARE:
- ZELEZOBETONOVE VENCE Z BETONU TRIDY C 20/25 A VYZTUZENY OCELI B500B N
- ZELEZOBETONOVY VENEC OBOVODOVE ZDI TL. 440 MM A VNITRNI NOSNE ZDI JE VYZTUZEN PUDORYS 1.NP D.1.1.3

4X VYZTUZi O @ 12 ATRMINKY O @ 6 PO 200 MM

-V PRIPADE NEPREDVIDATELNYCH OKOLNOSTI CI NEJASNOSTI JE NUSTNE PRIZVAT PROJEKTANTA

K UPRESNENI DALSICH POSTUPU NEBO POSOUZENI REALIZOVANEHO DILA
- BAREVNE RESENI PODLAHOVE KRYTINY A OBKLADU JE TREBA PROJEDNAT S INVESTOREM
- VSECHNY ROZMERY PREMERIT NA STAVBE, ODCHYLKY KONZULTOVAT S INVESTOREM
- DOKUMENTACE SLOUZi PRO POTREBY STAVEBNIHO RIiZENi
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