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LAPAČ HRUBÝCH MECHANICKÝCH NEČISTOT

NÁTOKOVÁ ZÓNA

AKTIVACE

DOSAZOVACÍ ZÓNA

OBJEM NÁTOKOVÉ ZÓNY:

OBJEM AKTIVACE:

OBJEM SEPARACE:

PLOCHA SEPARACE:

VÝŠKA HLADINY:

HMOTNOST:

ODKAZY

TECHNICKÉ ÚDAJE ČOV
0,50 M3

1,10 M3

0,19 M3

0,28 M3

1,15 M

150 KG

ÚČINNOST: 98 %

JMENOVITÝ DENNÍ PRŮTOK: 0,60 M3/DEN

VYPRACOVAL: KONTROLOVAL:

STAVEBNÍK:

MĚSTSKÝ ÚŘAD: KRAJ:

AKCE:

VÝKRES:

MĚŘÍTKO: DATUM:

VÝKRES Č.: PARÉ:

RAZÍTKO:

ING. MARTIN PEKAŘ

OLOMOUCKÝ

D.1.4.13SCHÉMA ČOV

ING. MICHAL JEMELKA

05. 2020

PŘEROV

NOVOSTAVBA RD - GRYMOV - P. Č. 38/10 1:35

±0,000= 216,850 m. n. m.

ZBYTOVSKÁ LENKA MGR., Č. P. 37, 751 21 GRYMOV
ANDRLÍK PETR, DVOŘÁKOVA 2648/55, 750 02 PŘEROV
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PŘÍVOD
ODPADNÍ VODY
(DN 100 - 150) ODTOK

VYČIŠTĚNÉ VODY
(DN 150)

SCHÉMA ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD (ČOV BC 4)

TERÉN


	AB SCHÉMA ČOV

