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LEGENDA MATERIALU

[ ]

OBVODOVE A VNITRNi NOSNE ZDIVO Z CIHELNYCH TVARNIC HELUZ FAMILY 30 BROUSENA,
TL. 300 MM(247x300x249 MM) - VYZDENE NA MALTU HELUZ TREND

PRIGKOVE NENOSNE ZDIVO Z KERAMICKYCH TVARNIC HELUZ 14,
TL. 140 MM(497x140x238 MM) - VYZDENE NA TENKOVRSTVOU MALTU

ZELEZOBETON TRIDY C 16/20

FASADNI TEPELNA IZOLACE - POLYSTYREN EPS 100 TL. 250 MM

FASADNI TEPELNA IZOLACE - MINERALNi VATAISOVER TL. 250 MM

FASADNI TEPELNA IZOLACE - POLYSTYREN XPS 100 TL. 250 MM

A

TEPELNA IZOLACE SPODNIi STAVBY - POLYSTYREN EPS (PERIMETR) TL. 100 MM

BETONOVA DLAZBA 60 MM (TERASA)

7] BETONOVA ZAMKOVA DLAZBA 60 MM (CHODNIK)
DROBNE DRCENE KAMENIVO FRAKCE 4-8
STERKODRT FRAKCE 0-32

ZEMINA ZHUTNENA

ZEMINA PUVODNI

HYDROIZOLACE - GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL

ZEMNICi PASEK Fezn 32/4

POZNAMKY

- ZAKLADY JSOU TVORENY PASY A DESKOU Z ZELEZOBETONU TRIDY C 16/20

- POD ZAKLADOVOU SPARU SE ULOZi ZEMNICI PASKY FeZn 32/4

-V ROZICH OBJEKTU BUDE VYVEDENA KULATINA PRO HROMOSVOD O @ 10 MM

- ZAKLADOVA DESKA VYZTUZENA KARI SITi @ 8/150/150 MM

- TVAROVKY ZTRACENEHO BEDNENI VYZTUZENY SVISLOU VYZTUZi O @ 12 MM PO VZDALENOSTI 500 MM

- NA ZAKLADOVY PAS VYZDENY 3 VRSTVY Z BETONOVYCH TVAROVEK (ZTRACENE BEDNENI TL. 300 MM)
VYSKA 750 MM, POD OBVODOVYMI ZDMI, ZTRACENI BEDNENI LICUJE S TVARNICEMI OBVODOVE ZDI TL. 300 MM

- NA VRSTVU ZTRACENEHO BEDNENI PROVEDENA DESKA Z ZELEZOBETONU TRIDY C 16/20 O TLOUSTCE 150 MM
- POD ZAKLADOVOU DESKOU VRSTVA ZE STERKODRTE O TL. 200 FRAKCE 0-32

- VE VRSTVE STERKODRTE UMISTENO DRENAZNi POTRUBI TL. 100 MM PRO ODVETRANI RADONU

- NA KONCICH BUDE DRENAZNi POTRUB| OPATRENO SYSTEMOVYMI ZASLEPKAMI

- SVISLE ODVETRAVACI POTRUBI BUDE UMISTENO DO KOMINOVEHO TELESA DO VOLNEHO PRUDUCHU

- DRENAZNI POTRUBI BUDE OBALENO GEOTEXTILII KVULI ZAMEZENI ZNECISTENI PRACHEM
OD STERKODRTE

- POD ZAKLADOVOU DESKOU BUDE UMISTENA GEOTEXTILIE 300G/M?

- VSECHNY ROZMERY PREMERIT NA STAVBE, ODCHYLKY KONZULTOVAT S INVESTOREM

- DOKUMENTACE SLOUZi PRO POTREBY STAVEBNIHO RIZENIi

VYPRACOVAL: KONTROLOVAL: RAZITKO:

ING. MARTIN PEKAR ING. MICHAL JEMELKA

STAVEBNIK: lMJ STAVBY
ZBYTOVSKA LENKA MGR,, €. P. 37, 751 21 GRYMOV e —
ANDRLIK PETR, DVORAKOVA 2648/55, 750 02 PREROV

MESTSKY URAD: KRAJ:

PREROV OLOMOUCKY

AKCE: MERITKO: DATUM:
NOVOSTAVBA RD - GRYMOV - P. €. 38/10 1:100 05.2020
VYKRES: VYKRES C.: PARE:

ZAKLADY + REZ D.1.1.2
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