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1. Identifikační údaje stavby

NÁZEV STAVBY: 		IO – 01 PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
IO – 02 PŘÍPOJKA VODOVODU	
PRO NOVOSTAVBU RD – P. Č. 38/10
v k. ú. Grymov

MÍSTO STAVBY:		GRYMOV, PARCELA Č. 38/10
STAVEBNÍK:			MGR. LENKA ZBYTOVSKÁ, Č. P. 37, 751 21 GRYMOV
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Kanalizační splašková přípojka

1.1. Stručný popis splaškové kanalizační přípojky, informace o způsobu napojení (navrtávka, odbočka, šachta), umístění čerpací stanice v místech rozhraní veřejně přístupným a nepřístupným pozemkem, pro jaký účel je zřizována.

[bookmark: _GoBack]V obci Grymov vede veřejná jednotná gravitační kanalizace. Jednotná kanalizace je ve správě obce Grymov. Splašková kanalizace bude odváděna z objektu nově vybudovanou přípojkou. Splašková kanalizace z objektu bude vedena gravitačně z KG systému DN 160 mm přes domovní ČOV, která je umístěna 4,25 m od novostavby v přední části pozemku. ČOV se nachází na řešeném pozemku č. 38/10 v majetku stavebníka. Vnitřní rozvod splaškové kanalizace potrubí je v minimálním spádu 2 % v délce cca 5,0 m po domovní ČOV. Z domovní ČOV bude kanalizace vyvedena přípojka splaškové kanalizace do veřejné jednotné kanalizace, která vede podél polní cesty nacházející se před řešeným pozemkem č. 38/10. Délka splaškové kanalizační přípojky je cca 6,7 m. Domovní ČOV  bude dobře přístupná na pozemku investora na parcele č. 38/10. Hloubka potrubí veřejné splaškové kanalizace je v hloubce cca 1,3 m. Potrubí bude uloženo s krytím terénu 1,0 m. 

1.2. Nadmořskou výšku nejnižšího podlaží, které bude napojeno na kanalizační přípojku

Nadmořská výška 1.NP je 216,850 m. n. m.

1.3. Posouzení návrhu DN přípojky 

Kapacita potrubí z KG sytému DN 160 z PVC činí při spádu min. 2 % 

1.4. Požadavek na geodetické zaměření potrubí kanalizační splaškové přípojky před záhozem (data v souřadném systému S-JSTK ve formátu DGN).

Všechny přípojky budou před záhozem zaměřeny geodeticky v souřadném systému S-JSTK ve formátu DGN.

1.5. Množství splaškových vod

Množství splaškových vod odpovídá potřebě vody:

Qp = 4 x 150 = 600 l/den = 0,0069 l/s
Qm = Qp x kd = 600 x 1,5 = 900 l/den = 0,900 m3/den = 0,0104 l/s
Qhmax = Qm x kd = 0,900 x 2,1 = 1,89 m3/den = 


Kapacita potrubí KG systém DN 160 z PVC pří spádu min. 2 % 








Vodovodní přípojka

1.1. Stručný popis vodovodní přípojky, pro jaký účel je pořizována

V obci Grymov vede veřejný vodovod, který je ve správě obci Radslavice. Číslo řešeného pozemku, kde bude dovedena vodovodní přípojka má č. 38/10. Do objektu bude přivedena voda nově vybudovanou vodovodní přípojkou. Přípojka vody pro řešenou novostavbu rodinného objektu v obci Grymov bude z tlakové hadice 32 x 2,3 PE 80 SDR 11/1,0 v celkové délce cca 17,15 m. Délka přípojky je cca 17,15 m a vede k vodoměru a vodoměrné soustavě, která je umístěna v garáži (1.10) v prvním nadzemním podlaží v nice v obvodové stěně. Napojení na vodovodní řád bude provedeno dle kladečského schématu. Od vodoměru potom pokračuje vnitřní rozvod vody k zařizovacím předmětům. Vnitřní rozvod je z tlakové hadice 25 x 2,3 PE 80 SDR. V místě napojení je osazena zemní souprava pro stávající přípojky. Na sloupku bude tabulka s vyznačením umístění zemní soupravy s kohoutkem. Investor zajistí, aby byla v každém případě vodoměrná sestava zajištěna proti zamrzání dle ČSN 75 5411 – Vodovodní přípojky. Konfigurace terénu a osazení domu umožní vyspádovat přípojku k hlavnímu řádu. Instalaci vodoměru provedou pracovníci provozovatele vodovodního řádu. Při přechodu v chodníku a pod základovými konstrukcemi stávající objektu bude vodovodní přípojka v ocelové chráničce. Část potrubí, které nebude v chráničce bude uložena v pískovém loži tloušťky 100 mm frakce 20 mm, v min spádu 0,3 % k hlavnímu řádu. Minimální krytí potrubí je 1,2 až 1,5 m. Hloubka přípojky v místě napojení je závislá na hloubce řádu, ale je nezbytné dodržet krytí potrubí s ohledem na nezámrznou hloubku. Hloubka v místě napojení se předpokládá cca 1,50 m. Na potrubí bude položen identifikační pásek, nad obsypem tloušťky 300 mm se položí ochranná folie bílé barvy. Vybavení zařizovacími předměty bude standartní. Veřejný vodovodní řád PVC DN 100.


1.2. Nadmořská výška nejvyššího výtoku na vnitřních rozvodech připojeného pozemku nebo stavby

Nadmořská výška je v 1.NP cca 216,850 m. n. m. Výška nejvyššího výtoku je 217,850 m. n. m. Nadmořská výška ve 2.NP cca 219,910 m. n. m. Výška nejvyššího výtoku je 220,910 m. n. m.

1.3. Požadavek na odběr vody pro stavbu

Voda pro stavbu není požadována, vodoměrná staveništní šachta nebude zřízena. Voda bude odebrána z jiného zdroje.

1.4. Předpokládaná spotřeba vody QP, Qh (l/s)

Průměrná potřeba na obyvatele je 150 l/os/den – 54,75 m3 
Výpočet pro 4 osoby: 	Qp = 4 x 150 = 600 l/den 
				Qm = Qp x kd = 600 X 1,5 = 900 l/den = 0,9 m3
				Qhmax = Qm x kd = 0,9 x 2,1 = 1,89 m3/den

				Qr = 54,75 x 4 = 219 m3/rok






1.5.  Požadavek na množství požární vody (l/s)

Požární voda není požadována.
1.6. Způsob řešení vnitřních rozvodů v případě napojení z vlastního zdroje

Novostavba rodinného domu bude napojena pouze na veřejný vodovod ve správě obce Radslavice. Se studnou se neuvažuje.
1.7. Požadavek na geodetické zaměření potrubí vodovodní přípojky před záhozem

Přípojka vodovodu bude před záhozem zaměřena geodeticky v souřadném systému S-JTSK ve formátu DGN a předány správci vodovodního řádu.




































2. Podklady

Podkladem pro zpracování této projektové dokumentace sloužil projekt stavební části a další podklady:

· Polohopisné a výškopisné zaměření parcely
· Podklady ČEZ, CETIN, existence vodovodu obce Radslavice, podklady obecní kanalizace, projektová dokumentace

3. Zemní práce

Provedení zemních prací spočívá ve vyhloubení rýhy pro přípojky vodovodu, splaškové a dešťové kanalizace. Rýha pro provedení vodovodní přípojky je hloubky min. 1,20 m a max. do 2,00 m. Rýha pro splaškovou kanalizaci a dešťovou kanalizaci je do hloubky min. 1,00 m. Hloubka rýhy v místech napojení na řady závisí na hloubce stávajícího potrubí. Je nutno dodržet nejmenší dovolené vodorovné vzdálenosti při souběhu a křížení podzemních sítí dle ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. Pří provádění všech prací je nutní dodržovat bezpečnostní předpisy a ČSN a rovněž předpisy související. Metr před a metr za přípojkou se doporučuje zemní práce provádět ručně.

4. Závěr

Projektová dokumentace byla zpracována dle platných ČSN. Prováděcí firma je povinna dodržovat platné závazné normy a předpisy a dbát o bezpečnost při práci. 

Trasy přípojek – voda – musí odpovídat:
ČSN 73 6005 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ SÍTÍ TECHNICKÉHO VYBAVENÍ. Po položení potrubí před jeho zasypáním se provede zaměření skutečného provedení. Tlaková zkouška vodovodní přípojky bude provedena dle ČSN 73 6611 pro celou přípojku vody na 1,5násobek provozního tlaku. Voda pro tlakové zkoušky musí vyhovovat po bakteriologické stránce ČSN 75 7111, po provedení zkoušky se potrubí propláchne pitnou vodou s přídavkem dezinfekčního prostředku. Ke zkoušce je nutno přizvat investora a zástupce IBP. Tlaková zkouška se musí provést na celé délce potrubí. 

Všechny přípojky budou před záhozem zaměřený geodeticky v souřadném systému S-JTSK ve formátu DGN.

















V Přerově v květnu 2020							Ing. Martin Pekař
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