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1) 

Zdravotechnika
a) Voda
Voda do objektu bude přivedena novou vodovodní přípojkou, která bude napojena na veřejný vodovodní řád v obci Grymov. Vodovodní řád se nachází podél polní cesty, která je napojena na veřejnou asfaltovou komunikaci v obci Grymov. Vodovodní řád je ve správě obce Radslavice. Vodovodní přípojka bude zhotovena o průměru DN 32 mm a bude z materiálu PE. Vodovodní přípojka vede do vodoměrné sestavy s vodoměrem. Vodoměr s vodoměrnou sestavou se nachází v garáži (1.10) v prvním nadzemním podlaží v nice v obvodové stěně. Od vodoměru a vodoměrné sestavy je veden vnitřní rozvod vody k zařizovacím předmětům. Průměr potrubí vnitřního rozvodu vody je DN 25 mm. Rozvody vody budou rozvedeny k zařizovacím předmětům ve 2 nadzemních podlaží. V prvním nadzemním podlaží je voda přivedena ke sprchovému koutu, umyvadlu, klozetu, myčce, pračce, kuchyňskému dřezu. Ve 2 nadzemním podlaží je voda vedena ke klozetu, sprchovému koutu, vaně, 2 umyvadlům.

Tlakové zkoušky budou provedeny podle ČSN 73 5409. O tlakové zkoušce bude pořízen protokol, který bude předložen ke kolaudaci. 

Před uvedením do provozu je nutné provést dezinfekci potrubního systému podle ČSN 73 5409 s následným dokonalým propláchnutím.

Vodovodní potrubí v objektu bude z PDHE PE. Tepelná izolace bude u potrubí studené vody bude použita návleková izolace Mirelon tloušťky 13 mm. U potrubí teplé vody izolace Mirelon tloušťky 20 mm.

b) Kanalizace splašková

[bookmark: _GoBack]Objekt bude napojen na veřejné jednotné kanalizace, která vede podél polní cesty, která je napojena na veřejnou asfaltovou komunikaci v obci Grymov. Veřejná splašková kanalizace je ve správě obce Grymov. Z objektu budou splašky odváděny nově vybudovanou přípojkou splaškové kanalizace. Vnitřní splašková kanalizace odvádí vodu z myčky, pračky, 2 klozetů, vany, 2 sprch, 3 umyvadel, kuchyňského dřezu. Všechna vedení splaškové ležaté kanalizace, bude vyspádována ve sklonu 2 % a větším. Vnitřní rozvod splaškové kanalizace je veden do domovní ČOV umístěné na řešeném pozemku č. 38/10 v majetku stavebníka. Dále je potom vedena přípojka jednotné kanalizace. Materiál splaškové kanalizace bude použit systém PV KG s hrdlovými spoji. Těsnost spojů je zajištěna jazýčkovými těsnicími elementy, vyrobenými z odolných kaučuků, které jsou umístěny v drážce hrdla trubky. 

c) Kanalizace dešťová

Dešťová voda z objektu to znamená pouze ze šikmé a ploché střechy je svedena kanalizačním potrubím do retenční nádrže o objem 3,0 m3 s přepadem do vsakovací jímky o objemu 1,8 m3. Retenční nádrž a vsakovací jímka jsou umístěny v zadní části pozemku, který je ve vlastnictví stavebníka. Napojení střešních svodů bude provedeno přes gajgery, kde dochází k předčištění. Dešťové vody ze zpevněných ploch budou likvidovány samostatně, a to pouhým rozlivem a vsakováním štěrkového podloží a zatravněných ploch. Všechna vedení dešťové kanalizace ležaté budou vyspádována ve sklonu 1 % a větším. Materiál splaškové a dešťové kanalizace je použit KG systém DN 160 mm s hrdlovými spoji. 






d) Zařizovací předměty

Legenda zařizovacích předmětů:
	
D 	dřez v kuchyňské lince (dodávka kuchyně), z.u. DN50, baterie dřezová, stojánková, páková, 2xventil rohový s gumovým těsněním, 2x tlaková připojovací hadice

M 	myčka: připojením vody pračkovým ventilem

U 	umyvadlo klasické s otvorem, sifon umyvadlový, baterie umyvadlová stojánková páková, souprava na upevnění umyvadel, 2x ventil rohový bez matky s gumovým těsněním, 2x tlaková připojovací hadice

P	pračka: podmítková zápachová uzávěrka pro pračky a myčky v kombinaci s připojením vody DN 40/50

SP	liniové odvodnění sprchy-nerez, baterie sprchová nástěnná s příslušenstvím-sprchová hlavice plastová hadice, stříbrná barva, sprchová zástěna

V 	vana rohová: baterie vanová nástěnná páková se sprchovým setem plastová sprchová hlavice plastové hadice, stříbrná barva, sprchová zástěna

WC	klozet kombinační, svislý odpad, sedátko WC s kov. panty, ovládací tlačítko 
			

Elektroinstalace

Připojení objektu bude z veřejného vedení nízkého napětí, které vede podél polní cesty, která je napojena na veřejnou asfaltovou komunikaci v obci Grymov. Kabel nízkého napětí je ve správě ČEZ DISTRIBUCE. Veřejný kabel nízkého napětí má ochranné pásmo 1 000 mm od osy kabelu. Objekt bude připojen na kabel nízkého napětí nově vybudovanou přípojkou, která povede do nově vybudovaného elektroměru, který se nachází na hranici řešeného pozemku č. 38/10, konkrétně v pravém dolním rohu na jižní straně pozemku. Z elektroměru je dále veden nový vnitřní rozvod kabelu nízkého napětí. Vnitřní rozvod kabelu nízkého napětí vede no vnitřního elektroměru umístěného v garáži (1.10) v prvním nadzemním podlaží v nice v obvodové stěně. Dále jsou potom kabely vyvedeny k místu spotřeby. Nově vybudované rozvody budou napojeny na tento rozvaděč. V objektu jsou zřízeny zásuvkové rozvody 230 ve všech místnostech objektu. Výška zásuvek je 250 mm, u kuchyňské linky a koupelně je výška 1000 mm. Zásuvky budou umístěny podle požadavků investora.

Jsou provedeny rozvody osvětlení ve všech vnitřních prostorech. Ovládání je na místním spínači. Veškeré světelné vývody budou ukončeny svorkovnicí. Vypínače jsou instalovány ve výšce 1 200 mm, pouze u kuchyňské linky je ve výšce 1 000 mm. Vnější osvětlení je řešeno u vstupu pomocí světla ovládané čidlem. Zadní část objektu je vybavena nástěnnými světli a ovladači umístěné pod těmito světly.

Uzemnění je navržené nové a bude provedeno FeZn páskem 32/4 uloženým v základu stavby. V rohu základů bude vyvedena kulatina pro hromosvod o průměru 10 mm. Základový zemnič bude po celém obvodu objektu. Všechny svorky v zemi a svodový drát pod úrovní terénu budou opatřeny ochranným protikorozním nátěrem (např. asfaltovým).

Po ukončení montáže elektroinstalací a bleskosvodu musí být provedeny výchozí revize a vystaveny revizní zprávy podle ČSN 33 2000-6


Plyn

K objektu se plyn připojovat nebude. 

Vytápění

Jako zdroj tepla je navrženo tepelné čerpadlo na principu vzduch/voda. Technika a příslušenství bude umístěno v technické místnosti (1.03) v boxu (ledničce) o rozměrech 600 x 600 mm. Tento box je včetně akumulační nádrže o objemu cca 200 l. Tepelné čerpadlo je navrženo o výkonu 7 kW. Tepelné čerpadlo slouží pro vytápění.. Dále pro ohřev teplé vody budou sloužit solární panely umístěné na šikmé střeše objektu. Solární panely budou o 8 kusech o rozměrech 1,0 x 1,6 m o celkové ploše 12,80 m2. K vytápění objektu bude sloužit podlahové vytápění.

Dále k vytápění obývacího pokoje a kuchyně (1.04) bude sloužit horkovzdušný krb. Horkovzdušný krb umístěný v obývacím pokoji s kuchyní (1.04). Horkovzdušný krb je o výkonu 6 kW a palivo pro krb bude sloužit dřevo. Pro odvod spalin z horkovzdušného krbu bude sloužit dvouprůduchové komínové těleso ze systému HELUZ. První průduch komínového tělesa bude sloužit pro odvod spalin z horkovzdušného krbu a druhý průduch bude sloužit pro umístění svislého perforačního potrubí. Komínové těleso je navrženo v obývacím pokoji s kuchyní (1.04) v prvním nadzemním podlaží. 
Před uvedením do provozu bude provedena výchozí revize dle EN 1775, kterou zajistí dodavatelská organizace.





V Přerově v květnu 2020 						Ing. Martin Pekař
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