D.1.4.12 - TECHNICKÁ ZPRÁVA – ČOV		DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

D 1.4.12 TECHNICKÁ ZPRÁVA – ČOV
DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:
NÁZEV STAVBY: 		NOVOSTAVBA RD – GRYMOV
MÍSTO STAVBY:		GRYMOV, PARCELA Č. 38/10
STAVEBNÍ ÚŘAD:		PŘEROV
STAVEBNÍK:                              MGR. LENKA ZBYTOVSKÁ, Č. P. 37, 751 21 GRYMOV
PETR ANDRLÍK, DVOŘÁKOVA 2648/55, 750 02 PŘEROV	
ČÁST PROJEKTU:		1.4.12 TECHNICKÁ ZPRÁVA
ZPRACOVAL:			ING. MARTIN PEKAŘ
ZODPOVĚDNÁ OSOBA:	ING. MICHAL JEMELKA
DATUM:			KVĚTEN 2020

1.4.4 Technická zpráva


1. Identifikační údaje stavby 
2. Celkový technický popis ČOV, Popis technologického zařízení, jeho funkčního a technického řešení

B. Výkresy:
D.1.4.12 Technická zpráva
D.1.4.13 Schéma ČOV							M:25
		





































1. Identifikační údaje stavby

NÁZEV STAVBY: 		SCHÉMA ČOV
PRO NOVOSTAVBU RD – P. Č. 38/10
v k. ú. Grymov

MÍSTO STAVBY:		GRYMOV, PARCELA Č. 38/10
STAVEBNÍK:			MGR. LENKA ZBYTOVSKÁ, Č. P. 37, 751 21 GRYMOV

DOTČENÉ POZEMKY:	 	PARCELA Č. 38/10
Vlastík: 	Mgr. Lenka Zbytovská, č. p. 37, 751 21 Grymov
PARCELA Č. 276/1
Vlastník:	Obec Grymov, č. p. 27, 751 21 Grymov





























2. Celkový technický popis ČOV, Popis technologického zařízení, jeho funkčního a technického řešení

2.1 Všeobecný popis
Čistírna odpadních vod typu BIO CLEANER je biologická čistírna pracující na principu nízkozatěžované aktivace s úplnou aerobní stabilizací kalu. Aktivace je uspořádána jako tzv. D-N proces, tj. aktivace s nitrifikací a předřazenou denitrifikací. Celý proces čištění probíhá v jedné nádrži – biologickém reaktoru BIO CLEANER, který je rozdělen na několik zón s odlišnými technologickými parametry provozu. Princip komplexního čištění odpadních vod je založen na biologickém čištění heterogenním biologickým kalem udržovaným ve vznosu, se simultánní denitrifikací, kde zdrojem uhlíku pro procesy denitrifikace je samotné organické znečištění odpadní vody. Provoz čistírny je řízen pomocí denních spínacích hodin (počítačové jednotky). Jmenovitý denní průtok je stanoven pro tento typ domovní ČOV na 0,60 m3/den. Účinnost domovní ČOV je 98 %. Parametr přečištěné vody je 29 mg/l.
2.2 Technické řešení
Biologický reaktor je vybudovaný jako plastová nádrž, do které je uložena vestavba zhotovená z plastu. Všechny kovové části konstrukce jsou provedené z nerezavějící oceli. 
Vestavbou v nádrži jsou vytvořeny tři hydraulicky samostatné prostory:
- nátokový prostor (denitrifikační zóna)
- aktivační prostor (aktivačně-nitrifikační zóna)
- dosazovací prostor (dosazovací zóna)
Denitrifikační zóna
Do zóny je zaústěno přítokové potrubí, za kterým je osazený provzdušňovaný vyjímatelný lapač hrubých mechanických nečistot ve tvaru děrovaného koše o rozměrech 215x215x500 mm s otvory o průměru 16 mm. Do zóny je zaústěno hydro-pneumatické čerpadlo pro čerpání vratného kalu. Promíchání vratného kalu s odpadní vodou a provzdušňování lapače hrubých nečistot je zajištěno pomocí středobublinného provzdušňovače.
Aktivačně-nitrifikační zóna
Aktivačně-nitrifikační zóna zabírá část biologického reaktoru mezi stěnami nádrže, denitrifikační a dosazovací zónou. Míchání aktivační směsi je zajištěno pomocí jemnobublinných provzdušňovačů.
Dosazovací zóna
Dosazovací zóna je vyrobena z plastu jako kužel, který je směrem k hladině rozšířen a zakončen válcovou částí. Na nátoku aktivační směsi do dosazovací zóny je osazena trubka lapače plovoucích nečistot a odplynění vstupující aktivační směsi. Součástí dosazovací zóny je odtokový žlab navařený na stěnu zóny do kterého je napojeno odtokové potrubí s přelivnou hranou. V zóně je umístěno hydro-pneumatické čerpadlo pro čerpání vratného kalu a provzdušňovací rám pro čeření hladiny prostoru dosazovací zóny při čištění.

Rozvod vzduchu
Zdrojem tlakového vzduchu je membránové dmychadlo umístěné vně reaktoru. Rozvod vzduchu k jednotlivým částem je proveden pomocí plastových hadic z rozvaděče vzduchu umístěného v reaktoru. Přívod ke každé části je regulovatelný pomocí ručních ventilů umístěných na rozvaděči vzduchu.

2.3 Funkční řešení
Nátokovým potrubím natéká odpadní voda přes lapač hrubých nečistot do denitrifikační zóny. V zóně dochází k promíchání odpadní vody s vratným aktivovaným kalem pomocí středobublinného provzdušňovače. Provzdušňovač současně zajišťuje provzdušňování lapače hrubých nečistot. Směs čištěné vody a aktivovaného kalu po promíchání natéká do aktivační zóny, kde je okysličována pomocí jemnobublinných provzdušňovačů uchycených na dně nádrže. Z aktivační zóny vtéká směs vody a aktivovaného kalu do dosazovací zóny, kde dochází k oddělení (odsedimentování) vyčištěné vody do aktivovaného kalu. Vyčištěná voda odtéká přes nornou stěnu a přelivnou hranu do odtoku. Odsazený aktivovaný kal je ze dna dosazovací zóny čerpán hydraulicko-pneumatickým čerpadlem zpět do denitrifikační zóny. Přebytečná biomasa aktivovaného kalu se z procesu čištění odstraňuje jeho odčerpáváním pomocí fekálního vozu nebo jiné čerpací techniky a likvidováním v souladu s příslušnými předpisy. Provzdušňovače a hydro-pneumatické čerpadlo jsou pomocí rozvaděče vzduchu napojeny přímo na membránové dmychadlo, tzn. že jsou v činnosti vždy, když je dmychadlo v chodu. Provoz dmychadla je přerušovaný a to umožňuje optimalizovat přísun vzduchu do systému dle zatížení čistírny. Při provozu čistírny dochází ke značným jak látkovým, tak hydraulickým nerovnoměrnostem v nátoku odpadní vody. Z těchto důvodů dochází někdy k vyflotování aktivovaného kalu v dosazovací zóně a k vyplavání plovoucích nečistot na hladinu dosazovací zóny. Tyto nežádoucí jevy díky osazení norné stěny před přelivnou hranou na odtoku neovlivňují kvalitu vyčištěné vody, ale je nutné je z hladiny dosazovací zóny pravidelně odstraňovat. K tomuto účelu je v dosazovací zóně provzdušňovací rám pro čeření hladiny dosazovací zóny. Přívod vzduchu k těmto prvkům je otevírán a zavírán ručně pomocí ventilů umístěných na rozvaděči vzduchu. Chod čistírny je řízen pomocí spínacích hodin, které zapínáním a vypínáním přívodu elektrické energie do zásuvky pro napájení dmychadla střídá jednotlivé fáze provozu dmychadla.
2.4 Požadavky na vybavení
Čistírna je zapuštěná do terénu. Pro snadnější obsluhu ČOV bude terén ve vzdálenosti 0,5 m okolo ČOV upraven do roviny jako takzvaně obslužná plocha. ČOV pracuje na základě přísunu vzduchu z dmychadla. Elektrická energie pro dmychadlo bude součástí vnitřního rozvodu elektroinstalace RD. Membránová vzduchová pumpa (dmychadlo) je součástí ČOV a bude napojena na zásuvku instalační 10/16 A 230V/50 Hz jištěnou samostatným jističem dle typu pumpy. Membránové dmychadlo ovládá časový spínač THEBEN TIMER 026 230V/50Hz 16(4)A 3500W (případně počítačová jednotka). Přímo v odtokové části čistírny je místo pro odběr vzorků pomocí speciální norné stěny.




2.5 Údaje o zpracovaných technický výpočtech a jejich důsledcích pro navrhované řešení
Zpracované technické výpočty (uvedeny níže) v návaznosti na hydrotechnické výpočty zaručují správnost navrhovaného řešení.
· reaktor BC4
Celkové rozměry denitrifikační zóna
· válec průměr [mm] 1400 užitný objem [m3] 0,5
· základní výška [mm] 1600 optimální koncentrace
· užitná výška [mm] 1150 rozpušt. O2 [mg/l] 0 – 0,5
· užitný objem celk. [m3] 1,79
· hmotnost [kg] 150 aktivačně-nitrifikační zóna
· užitný objem [m3] 1,1
· optimální koncentrace
· rozpušt. O2 [mg/l] 1,5-2,5
Dosazovací zóna
· průměr [mm] 600
· užitný objem [m3] 0,19
· plocha separace [m2] 0,28

Bilance spotřeby vody:
4 osoby:						150l/osoba/den x 4 = 600 l

Bilance splaškové vody:
Denní:							0,15m3/osoba/den
Denní množství organického znečištění BSK5	0,06kg/osoba/den	
Počet EO – 4 EO
Množství odpadních vod celkem		0,6m3/den
Množství organického znečištění celkem	0,240 kg/den









Parametr přečištěné vody
	Parametry vyčištěné vody
	Typ Basic BC 4

	

	Parametr
	Výstupní hodnoty
	Účinnost


	CHSK (mg/l)
	49
	92 %

	BSK5 (mg/l)
	5,6
	98 %

	NL (mg/l)
	13
	96 %

	N-NH4 (mg/l)
	10
	77 %

	N celk (mg/l)
	-
	-

	P celk (mg/l)
	-
	-


[bookmark: _GoBack]
Limity přečištěné vody jsou v souladu s kanalizačním řádem obce Grymov. 
Limity látek vypouštěných do kanalizace jsou:
Biochemická spotřeba kyslíku	 BSK5 		p=180 mg/l		m=220mg/l	
Chemická spotřeba kyslíku 	CHSKcr	p=250 mg/l		m=400mg/l
Nerozpuštěné látky 		NL		p=110 mg/l		m=150mg/l












V Přerově v květnu 2020							Ing. Martin Pekař
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