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SEVERO - VYCHODNIi POHLED

PODBITi STRECHY

SVETLE HNEDA

OCELOVA KONTRUKCE PERGOLY

BRIDLICOVA SEDA - RAL 7015
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LEGENDA POVRCHOVYCH UPRAV POZNAMKY
OZNACENI|POPIS BAREVNE RESENI
FASADNI SILIKATOVY NATER, ZRNO 3 MM SIGNALNI BILA - RAL 9003 - VYSKOVE KOTY JSOU VZTAZENY K 0,000
DREVENY FASADNI OBKLAD (VODOROVNE) - SIBIRSKY MODRIN SVETLE HNEDA -V PRIPADE NEPREDVIDATELNYCH OKOLNOSTI €I NEJASNOSTI JE NUSTNE PRIZVAT PROJEKTANTA
K UPRESNENI DALSICH POSTUPU NEBO POSOUZENI REALIZOVANEHO DILA +0.000=216.850 m. n. m
&STIT - FASADNI SILIKATOVY NATER, ZRNO 3 MM + OPLECHOVANI SIGNALNI BILA + BRIDLI. SEDA L. ] , , . — ! o
- BAREVNE RESENI VESKERYCH PRVKU JE TREBA PROJEDNAT S INVESTOREM ”
KOMINOVE TELESO - FASADNI SILIKATOVY NATER, ZRNO 3 MM SIGNALNI BILA - RAL 9003 . y VYPRACOVAL: KONTROLOVAL: RAZITKO:
- VSECHNY ROZMERY PREMERIT NA STAVBE, ODCHYLKY KONZULTOVAT S INVESTOREM .
. ZELEZOBETONOVY SLOUP - FASADNI SILIKATOVY NATER, ZRNO 3MM | SIGNALNI BILA - RAL 9003 o . P . ING. MARTIN PEKAR ING. MICHAL JEMELKA
ZELEZOBET. PRUVLAK - FASADNI SILIKATOVY NATER, ZRNO 3MM SIGNALNI BILA - RAL 9003 - DOKUMENTACE SLOUZI PRO POTREBY STAVEBNIHO RIZENI
: ’ i } STAVEBNIK: lMJ STAVBY
STRESNI KRYTINA - PLECHOVE PASY BRIDLICOVA SEDA - RAL 7015 . « stavebni firma / projektovani staveb
- . — - . — ZBYTOVSKA LENKA MGR., C. P. 37, 751 21 GRYMOV
VSTUPNI PLAST. DVERE SE SVETLIKEM S IZOLACNIM TROJSKLEM | BRIDLICOVA $EDA - RAL 7015 K y oy .,
— ———— . —— ANDRLIK PETR, DVORAKOQOVA 2648/55, 750 02 PREROV
BOGNI PLASTOVE DVERE PLNE BRIDLICOVA $EDA - RAL 7015
SEKCNI GARAZOVA VRATAPLASTOVA BRIDLICOVA SEDA - RAL 7015
HLINIKOVY HS TROJKRIDLY PORTAL S IZOLAGNIM TROJSKLEM BRIDLICOVA SEDA - RAL 7015 " S
@ MESTSKY URAD: KRAJ:
@ JEDNOKRIDLE PLASTOVE FRANCOUZSKE OKNO S 1ZO. TROJSKLEM | BRIDLICOVA SEDA - RAL 7015 v -
® —— - - . —— PREROV OLOMOUCKY
DVOUKRIDLE PLASTOVE FRANCOUZSKE OKNO S IZO. TROJSKLEM | BRIDLICOVA $EDA - RAL 7015
JEDNOKRIDLE PLASTOVE OKNO S IZOLACNIM TROJSKLEM BRIDLICOVA SEDA - RAL 7015 AKCE: MERITKO: DATUM:
@ HLINIKOVY SVETLOVOD S KLASICKY SKLEM BRIDLICOVA SEDA - RAL 7015 NOVOSTAVBA RD - GRYMOV - P. &. 38/10 1:100 05.2020
OPLECHOVANi PARAPETU BRIDLICOVA SEDA - RAL 7015 . P % .
VYKRES: VYKRES C.: PARE:
@ PLECHOVE PRVKY STRECHY (ZLAB, SVOD, KOTLIK, HAKY, OPLECH.) |BRIDLICOVA SEDA - RAL 7015 P
TECHNICKE POHLEDY D.1.1.8

BETONOVY OBRUBNIK (TERASA, VSTUP, CHODNIK)

BETONOVA SEDA
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