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ŠÍŘKA RÝHY

PŘÍČNÝ ŘEZ PŘÍPOJKY VODOVODU

- PRO OBSYP A LOŽE POTRUBÍ MŮŽE BÝT POUŽIT ŠTERKOPÍSEK, PÍSEK, STEJNOZRNNÝ ŠTĚRK
  NEBO PŮVODNÍ VHODNÁ ZEMINA Z VÝKOPU DO MAX. ZRNITOSTI 20 MM.

POZNÁMKY

OPRAVA DLE STÁVAJÍCÍHO STAVU

ZHUTNĚNÝ NÁSYP VÝKOPOVOU ZEMINOU
VRSTVY ZHUTŇOVÁNÍ MAX. 300 MM

VÝSTRAŽNÁ FOLIE BÍLÉ BARVY

ÚROVEŇ PRO STROJNÍ HUTNĚNÍ
(MIN. 300 MM NAD VRCHOLEM POTRUBÍ)

KRYCÍ HUTNĚNÝ OBSYP

POTRUBÍ PŘÍPOJKY VODOVODU  Z
PE80 SDR 11/1,0 - 25 x 2,3
SPODNÍ A HORNÍ VRSTVA LOŽE
(ZHUTNĚNÝ PODSYP POTRUBÍ)

SIGNALIZAČNÍ VODIČ 1 x CU 4 mm2

BOČNÍ HUTNĚNÝ OBSYP

+226,000

- MATERIÁLY POUŽITÉ V ÚČINNÉ VRSTVĚ MUSÍ BÝT V SOULADU S POŽADAVKY VÝROBCE POTRUBÍ A
  PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
- KRYCÍ OBSYP BUDE PROVEDEN V TLOUŠŤCE DLE POŽADAVKU VÝROBCE POUŽITÉHO POTRUBÍ
- OBSYP MÁ ZAJIŠTOVAT DOSTATEČNOU POSTRANNÍ PODPORU PRO POTRUBÍ, A PROTO JE JEJ TŘEBA
  DOSTATEČNĚ ZHUTNIT. POŽADAVKY NA ZÁSYPOVÝ MATERIÁL A JEHO ZHUTNĚNÍ ZÁVISÍ NA TOM,
  ZDA SE VEDENÍ NACHÁZÍ POD ZPEVNĚNOU NEBO VOLNOU PLOCHOU
- VÝŠKA KRYTÍ POTRUBÍ V ROZMEZÍ 1,2 - 1,5 M
- V HLINITÝCH ZEMINÁCH 1,2 M, V HLINITOPÍSČITÝCH ZEMINÁCH 1,3 M, V PÍSČITÝCH ZEMINÁCH 1,4 M
  ŠÍŘKA VE ŠTĚRKOVÝCH A SKALNATÝCH ZEMINÁCH 1,5 M
- ŠÍŘKA VÝKOPU DLE PLATNÝCH TECHNICKÝCH NOREM. ŠÍŘKOU VÝKOPU SE ROZUMÍ VZDÁLENOST
  STĚN VÝKOPŮ NEBO PAŽENÍ MĚŘENÁ VE VÝŠCE VRCHOLU POTRUBÍ
- RÝHA VÝKOU V SOUDRŽNÝCH ZEMINÁCH BUDE V ZASTAVĚNÉM ÚZEMÍ OD HLOUBKY 1,3 M A V NEZASTAVĚNÉM
  ÚZEMÍ OD HLOUBKY 1,5 M PAŽENÁ. V NESOUDRŽNÝCH ZEMINÁCH BUDE PROVEDENO PAŽENÍ OD HLOUBKY 0,7 M
- PŘI POUŽITÍ PAŽENÍ BUDE ŠÍŘKA VÝKOPU ZVĚTŠENA NA KAŽDOU STRANU O 0,1 M
- NEJMENŠÍ ŠÍŘKA VÝKOPŮ SE SVISLÝMI STĚNAMI, DO KTERÝCH VSTUPUJÍ OSOBY JE 0,8 M DLE
  NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 591/2006 SB.
- DOKUMENTACE SLOUŽÍ PRO POTŘEBY STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
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