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B
Souhrnná technická zpráva
B.1
Popis území stavby
a) Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěného území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území
Objekt rodinného domu se nachází v ÚP Grymov. Pozemek, na kterém se bude provádět novostavba rodinného domu se nachází v okrajové části obce Grymov, kde se nachází zástavba samostatně stojících domů a volných stavebních pozemků pro budoucí zástavbu rodinných domů, které jsou umístěné v k.ú. Grymov. Objekt rodinného domu se nachází na parcele č. 38/10. Příjezd k pozemku je z polní cesty, která je napojena na veřejnou asfaltovou komunikaci v obci Grymov. Území se v současnosti využívá jako orná půda.
b) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním pláne m nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem

V souladu s územním plánem obce Grymov.
c) Údaje o souladu územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby

Pozemek, na kterém se bude provádět novostavba rodinného domu má parcelní číslo 38/10 a nachází se v obci Grymov k. ú. Grymov. Dotčený pozemek se nachází podle územního plánu na ploše Bv, které jsou určeny pro nízkopodlažní zástavbu s dominující funkcí individuálního bydlení v rodinných domech, s možností chovu drobného zvířectva. 
Dále přípustné pro plochy Bv

· Bydlení individuální v rodinných domech, s užitkovými zahradami

· Chov drobného zvířectva a drobná pěstitelská činnost

· Doprava v klidu (garážování, parkování, ostatní odstavné zpevněné plochy)

· Vedení nezbytně nutné technické infrastruktury zajišťující obsluhu území

Řešená novostavby splňuje přípustné parametry pro stavbu v dané lokalitě. Objekt rodinného domu je v souladu s územním plánem obce Grymov
d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území
Není řešeno.

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Podmínky jsou zapracovány v projektové dokumentaci.
f) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.
Byl provedený radonový průzkum pozemku. Z radonového průzkumu se zjistilo, že radonové riziko je nízké. Dále byl provedený hydrogeologický průzkum, který zjistil hladinu podzemní vody v hloubce cca 3,5 m pod horní hranou rostlého terénu. Byl zhotoven i půdní profil řešeného pozemku, který je součásti přílohy projektové dokumentace viz. Hydrogeologický průzkum.
g) Ochrana území podle jiných právních předpisů – památková rezervace, památková zóna, zvláštně chráněné území, lokality soustavy Natura 2000, záplavové území, poddolované území, stávající ochranná a bezpečnostní pásma apod.

Objekt se nenachází v památkové rezervaci, památkové zóně, zvláštně chráněném území, v lokalitě Natura 2000, záplavovém území, poddolovaném území a nenachází se zde žádná bezpečnostní a ochranná pásma.
h) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Objekt se nachází v záplavové oblasti třídy Q100. Poddolované území se zde nevyskytuje.

i) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Z hlediska nařízení vlády č. 272/2011 Sb., Ochrana před nepříznivými účinky hluku a vibraci boudou dodrženy limity v navrhovaném řešení ve smyslu § 11 pro nevyšší přípustné hodnoty hluku ve stavbách pro bydlení a limity pro hluk ve venkovním prostoru. Konstrukce obvodových stěn a kvalita otvorových prvků je navržena tak, že v chráněném venkovním prostoru staveb nebude překročen limit 50 dB. Stavba tedy nebude mít negativní vliv na okolní pozemky a stavby. Stavba také nebude mít vliv na odtokové poměry v okolí.
j) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Na pozemku p. č. 38/10, na kterém se bude provádět novostavba rodinného domu, nejsou vyžadovány asanace, demolice a kácení dřevin.
k) Požadavky na dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa

Parcela, na které se bude provádět novostavba rodinného domu je označena jako orná půda. Provedení vyjmutí z půdního fondu je vyžadováno. Bude se provádět trvalé vyjmutí z půdního fondu o celkové výměře 412 m2. Půda, na dotčeném pozemku se řadí do třídy V s bodovou výnosností 34 a řadí se tak do velmi málo produkční půdy.
l) Územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě

Příjezd k objektu je ze stávající polní cesty, která je napojena na veřejnou asfaltovou komunikaci v obci Grymov. Veškeré inženýrské sítě vedou podél nebo pod veřejnou asfaltovou komunikací. Odbočka inženýrských sítí je podél polní cesty. Připojení na kabel nízkého napětí bude ze stávající veřejného vedení nízkého napětí, které probíhá kolem polní cesty. Kabel nízkého napětí má ochranné pásmo 1 000 mm od osy kabelu. Kabel nízkého napětí bude přiveden do objektu pomocí nově vybudované přípojky do nově vybudovaného elektroměru, který se bude nacházet v pravém dolním rohu (jiho - západní strana pozemku). Vedení nízkého napětí je ve správě ČEZ DISTRIBUCE. Voda bude napojena na veřejný vodovodní řád, který vede kolem polní cesty. Do objektu bude voda přivedena pomocí nové vodovodní přípojky. Vodoměr a vodoměrná sestava se nachází uvnitř objektu v nice v obvodové stěně garáže (1.10) v prvním nadzemním podlaží. Vodovodní řád v obci Grymov je ve správě obcí Radslavice. Kanalizace splašková bude odváděna z objektu nově vybudovanou přípojkou splaškové kanalizace do veřejné jednotné kanalizace, která se nachází podél polní cesty. Vnitřní rozvod splaškové kanalizace je přivedena do domovní ČOV, která se nachází na pozemku stavebníka. Z domovní ČOV bude přečištěná voda z kanalizace přivedena do veřejné jednotné kanalizace. Kanalizace splašková je ve správě obce Grymov. Dešťová kanalizace bude odvedena mimo splaškovou kanalizaci, a to do retenční nádrže s přepadem do vsakovací jímky umístěné v zadní části pozemku na severní straně. Plyn se do objektu nebude připojovat.
m) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané a související investice se nevyskytují.
n) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí

	č. parcely
	Majitel pozemku
	Adresa majitele

	38/9
	Martinková Petra Bc.
	č. p. 50, 751 21 Grymov

	38/10
	Zbytovská Lenka Mgr.
	č. p. 37, 751 21 Grymov

	40
	Grée Jarmila Ing.
SJM Kuča Ladislav a

Kučová Zdeňka
	č. p. 32, 751 21 Grymov

	276/1
	Obec Grymov
	č. p. 27, 751 21 Grymov

	277
	Obec Grymov
	č. p. 27, 751 21 Grymov


o) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo

Není řešeno.
B.2
Celkový popis stavby

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby

Jedná se o novostavbu rodinného domu.
b) Účel užívání stavby

Objekt bude sloužit pro bydlení.
c) Trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o trvalou stavbu.
d) Informace o vydaných rozhodnutí o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečující bezbariérové užívání stavby

Žádné výjimky a požadavky na bezbariérové užívání nejsou.
e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Požadavky dotčených orgánu jsou zapracovány v projektové dokumentaci.
f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů – kulturní památka apod.

Nejedná se o kulturní památku.
g) Navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikost apod.

Zastavěná plocha:

195,84 m2


Zpevněné plochy:

215,02 m2
Obestavěný prostor:

1 016,20 m3
Podlahová plocha 1.NP:

188,58 m2
Podlahová plocha 2.NP:

94,50 m2
Užitná plocha celkem:

283,07 m2
h) Základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druh odpadu a emisí, třída energetické náročnosti budovy apod.

Objekt rodinného domu bude napojen na veřejný vodovodní řád v obci Grymov ve správě obcí Radslavice pomocí nově vybudované vodovodní přípojky. Vodoměr a vodoměrná sestava se nachází uvnitř objektu v garáži (1.10) v prvním nadzemním podlaží v nice v obvodové stěně. Splašková kanalizace bude odváděna z objektu nově vybudovanou přípojkou splaškové kanalizace do veřejné jednotné kanalizace, která se nachází podél polní cesty, která je napojena na veřejnou asfaltovou komunikaci v obci Grymov. Vnitřní rozvod splaškové kanalizace je přiveden do domovní ČOV na pozemku stavebníka. Dále je vedena nová přípojka jednotné kanalizace. Veřejná jednotná kanalizace je ve správě obcí Grymov. Dešťová kanalizace bude vedena do retenční nádrže s přepadem do vsakovací jímky umístěné v zádní části pozemku na severní straně. Přívod kabelu nízkého napětí bude z nově vybudované přípojky do nového elektroměru umístěného na hranici pozemku v pravém dolním rohu (na jižní straně pozemku). Připojení na rozvod kabelu nízkého napětí bude z veřejného kabelu nízkého napětí ve správě ČEZ DISTRIBUCE, který vede podél polní cesty, která je napojena na veřejnou asfaltovou komunikace v obci Grymov. Plyn se do objektu připojovat nebude.
Dešťové vody:

Půdorysná plocha šikmé střechy RD:

127,75m2
Půdorysná plocha ploché střechy RD:

73,83 m2
Celková plocha střech RD:


201,58 m2
Bilance spotřeby vody:

4 osoby:





150l/osoba/den x 4 = 600 l

Maximální denní spotřeba:


Qmax = 600 x 1,25 = 0,750 m3/l

Roční spotřeba vody:



Qrok = 273,75 m3

Bilance splaškové vody:
Denní:





0,15 m3/osoba/den

Roční:





57,75 m3/osoba/den

Bilance spotřeby TUV:

4osoby:





65l/osoba/den x 4 = 260 l

Potřeba tepla pro přípravu TUV:

4 x 4,9 kWh/os/den = 19,6 kWh/den
Energetická náročnost budovy:


Viz. PENB
i) Základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy

Stavební povolení:
září 2020
Zahájení stavby: 
říjen 2020
Dokončení stavby:
srpen 2021
j) Orientační náklady stavby


Orientační náklady na rekreační objekt jsou cca 4 200 000 Kč.
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení
a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení
Lokalita, kde je navržen objekt rodinného domu, je okrajovou částí obce Grymov, kde se nachází zástavba samostatně rodinných domů a pozemků určené pro výstavbu budoucí zástavby samostatně stojících rodinných domů. Půdorysná dispozice objektu je obdélník s odskokem o největších rozměrech 18,39 x 11,57 m. Výškově stavba zásadně nepřekročí okolní zástavbu. Střecha je sedlová s nosnou konstrukcí dřevěného krovu. Sedlová střecha je navržena na hlavní obytné části objektu. Nad garáží a technickou místností, které jsou odděleny od hlavních prostor objektu, je řešená střecha plochá nepochozí vegetační střechou. Rodinný objekt je navržen jako samostatně stojící a od ostatních pozemků bude oddělen nově vybudovaným oplocením tvořeno z ocelových sloupků do výšky 2 metry. Oplocení bude bez podezdívky s výplní z lehkého pletiva a nebude urbanisticky rušit stávající zástavbu.

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení
Projektová dokumentace řeší novostavbu rodinného domu. Řešením je dvoupodlažní objekt, kde druhé podlaží je řešeno jako obytné podkroví. Půdorys stavby je obdélníkový s odskokem o největších rozměrech 18,17 x 11,57 m. Objekt je nepodsklepený. Hlavní část objektu, která slouží pro bydlení je zastřešená pomocí sedlové střechy s nosnou konstrukcí dřevěného krovu. Druhou část objektu tvoří garáž a technická místnost, které nejsou přímo spojeny dveřmi s hlavní částí objektu. Zastřešení nad garáží a technickou místností je řešené pomocí ploché nepochozí vegetační střechy. Výška hřebene šikmé střechy se nachází ve výšce +7,505 m a horní hrana dvouprůduchového komínového tělesa ve výšce +8,155 m. Hrana štítového zdiva je vyvedeno 250 mm nad horní hranu hřebene střešní roviny ve výšce +7,755 m. Výška horní hrana atiky podél ploché střechy nad garáží a technickou místností je ve výšce +3,315 m. Fasáda objektu je řešena pomocí jemnozrnné omítky v barvě signální bílé RAL 9003. Dále na fasádě garáže a technické místnost je použit dřevěný fasádní obklad dřeva sibiřského modřínu (barva světle hnědá). Dřevěný obklad je ukládán a kotven vodorovně. Stříška nad vchodem je řešena také pomocí dřevěného obkladu. Komín je zhotoven také fasádním silikátovým nátěr barvě signální barvě RAL 9003. Nosné prvky jako železobetonový sloup a průvlak jsou také řešený pomocí fasádního silikátového nátěr v barvě signální bíle RAL 9003. Jako krytina byla použita plechová střešní krytina tvořena z plechových pásů v barvě břidlicové šedé RAL 7015. Okna, vstupní dveře, boční dveře, garážová vrata jsou plastová v barvě břidlicové šedé RAL 7015. HS portál je hliníkový trojkřídlý v barvě břidlicové šedé RAL 7015. Světlovod na střeše je hliníkový s klasickým sklem v barvě břidlicové šedé RAL 7015. Okna, vstupní dveře a HS portál jsou vybaveny izolačním trojsklem. Prvky oplechování (svod, žlab, háky, objímky, kotlík a kolena) a parapety oken jsou v barvě břidlicové šedé RAL 7015. Dřevěné prvky střechy (podbití) jsou barvy světle hnědé (stejná barva jako fasádní dřevěný obklad).
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby

Jedná se o nevýrobní objekt.
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Stavba není řešena jako bezbariérová.
B.2.5 Bezpečnost užívání stavby

Stavba je z hlediska jejího bezpečného užívání navržena v souladu s platnými předpisy.

El. zařízení bude provedeno tak aby osoby při obsluze nemohly přijít do styku s nebezpečným napětím. El. rozvody se musí udržovat ve stavu, který odpovídá platným el. předpisům a ČSN. Lidé obsluhující el. zařízení musí být seznámeni s provozovaným zařízením a jeho funkci. Při používání vybaveni domu je nutno dodržet bezpečnostní pravidla užívání těchto zařízení daná výrobcem. Objekt je navržen tak, aby zajistil bezpečné užívání po dobu životnosti.

B.2.6 Základní charakteristika objektů

a) stavební řešení

Objekt je dvoupodlažní objekt, kde druhé podlaží je řešeno jako obytné podkroví. Půdorys stavby je obdélníkový s odskokem o největších rozměrech 18,17 x 11,57 m. Objekt je nepodsklepený. Hlavní část objektu, která slouží pro bydlení je zastřešená pomocí sedlové střechy s nosnou konstrukcí dřevěného krovu. Druhou část objektu tvoří garáž a technická místnost, které nejsou přímo spojeny dveřmi s hlavní částí objektu. Zde je zastřešení řešené pomocí ploché nepochozí vegetační střechy. V prvním nadzemním podlaží se nachází krytý vstup (závětří), zádveří, chodba, technická místnost, obývací pokoj s kuchyní a schodištěm, ložnice, šatna, koupelna, technická místnost, garáž a šatna. Ve druhém nadzemním podlaží (podkroví) se nachází otevřená galerie, chodba, šatna, pokoj, pokoj, koupelna a pracovna.
b) konstrukční a materiálové řešení

Základové konstrukce:
Základová konstrukce je navržena jako pasy z prostého betonu třídy C 16/20. Základové pasy jsou nadstaveny třemi řadami betonových tvarovek (ztracené bednění) to znamená nadstavení o 750 mm. U obvodových a vnitřních nosných zdí je ztracené bednění tloušťky 300 mm. Základy u ztraceného bednění jsou rozšířeny o 150 mm na každou stranu. Pod železobetonovým sloupem u garáže a sloupky teras jsou založeny na patkách z železobetonu třídy C 16/20. Základová deska je o mocnosti 150 mm a je z prostého betonu třídy C 16/20. Patky pod sloupky terasy jsou rozšířeny o 150 mm na každou stranu a u železobetonového sloupu u garáže je rozšíření o 325 mm na každou stranu. Základová deska se zhotoví na poslední řadu ztraceného bednění. U komína je základ také rozšířen o 150 mm na všechny strany.
Svislé nosné konstrukce:
Svisle nosné zdivo je navrženo ze systému HELUZ. Nosná obvodová zeď a vnitřní nosná zeď je navržena z keramických broušených tvárnic HELUZ FAMILY 30 tloušťky 300 mm. 

Konstrukce stropu:

Strop je řešen pomocí keramický stropních panelů HELUZ výšky 230 mm. Stropní panely jsou uloženy minimálně 125 mm na nosné zdivo, kde poslední vrstvu tvoří železobetonový věnec. Strop ve 2.NP (podkroví) je řešen pomocí sádrokartonu.
Nenosné příčky:

Nenosné příčky v objektu jsou řešeny pomocí systému HELUZ. V objektu je navrženo nenosné příčkové zdivo z keramických tvárnic HELUZ 14 tloušťky 140 mm a nenosné příčkové zdivo z keramických tvárnic HELUZ 8 tloušťky 80 mm.
Střecha:

Střecha hlavního objektu je sedlová s nosnou konstrukcí dřevěného krovu. Střešní plášť na hlavní části objektu je navržen z plechových pásů. Zastřešení nad garáží a technickou místností je pomocí ploché nepochozí vegetační střechy.
c) mechanická odolnost a stabilita

Stabilita stěn je dána prostorovým uspořádáním konstrukce objektu. Konstrukce jsou navrženy tak, aby nedošlo ke zřícení stavby nebo její části. Dimenze stěn, překladů, stropních trámů a krovu nepřipouští větší stupeň nepřípustného přetvoření. Neúměrné původní příčiny, které by vedly k nepřípustnému přetvoření, poškození, zřícení stavby nebo její části se nevyskytují. Konstrukce navrženy tak, aby byla zachována stabilita celého objektu včetně mechanické odolnosti navržených konstrukcí.
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

a) Technické řešení

Nejedná se o výrobní objekt. Technologické zařízení se nevyskytuje.

b) Výčet technických a technologických zařízení


V objektu se nenachází žádné technické ani technologické zařízení.
B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení

Omezení rozvoje a šíření ohně je zajištěno navržením objektu jako samostatně stojícím s dostatečnou vzdáleností od kraje pozemku a od dalších objektů. 
B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana

Bilance energií stanovuje profesní část projektové dokumentace. Stavební konstrukce splňují veškeré legislativní požadavky na tepelnou ochranu budov.
PENB viz. Příloha projektové dokumentace.

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí, zásady řešení pramenů stavby – větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod., a dále zásady řešení vlivů stavby na okolí – vibrace, hluk, prašnost apod.

Větrání: 
Větrání v prvním nadzemním podlaží objektu bude zajištěno přirozeně okny. Dále pro přívod čerstvého vzduchu bude sloužit rekuperace objektu. Rekuperační jednotka bude umístěna v prvním nadzemním podlaží v technické místnosti (1.03). Rekuperace bude typu JABLOTRON 350 a bude na principu mírného přetlaku. Rekuperační potrubí bude fungovat na principu odtahového a přiváděcího. Odtahové potrubí bude navrženo v technických místnostech objektu. V prvním nadzemním podlaží odtahové potrubí bude navrženo v zádveří (1.01), technické místnosti (1.03), kuchyni (1.04), kde také bude navržena cirkulační digestoř, dále v koupelně (1.11). Ve druhém nadzemním podlaží bude odtahové potrubí navrženo v koupelně (2.07). Přiváděcí potrubí bude navrženo v obytných místnostech objektu a to v prvním nadzemním podlaží v obývacím pokoji (1.04), ložnici (1.07) a ve druhém nadzemním podlaží v otevřené galerii nad obývacím pokojem (2.02), pokoji (2.05, 2.06) a v pracovně (2.08). Potrubí musí překonat výšku mezi nadzemními podlažími šachtou umístěné v technické místnosti, která je umístěn v prvním nadzemním podlaží (1.03).
Vytápění:

Jako hlavní zdroj vytápění bude sloužit tepelné čerpadlo na principu vzduch/voda. Technika a příslušenství bude umístěno v technické místnosti (1.03) v boxu (ledničce) o rozměrech 600 x 600 mm. Tento box je včetně akumulační nádrže o objemu cca 200 l. Tepelné čerpadlo je navrženo o výkonu 7 kW. Tepelné čerpadlo slouží pro vytápění objektu. Pro lokální vytápění bude sloužit horkovzdušný krb umístěný v obývacím pokoji s kuchyní (1.04). Horkovzdušný krb je o výkonu 6 kW a palivo pro krb bude sloužit dřevo. Dále pro ohřev teplé vody budou sloužit solární panely umístěné na šikmé střeše. Počet solárních panelů je navržen na 8 kusů o rozměru 1,0 x 1,6 m o celkové ploše 12,80 m2. Teplo bude rozváděno do místností pomocí trubek podlahového vytápění.
Osvětlení:

Místnosti v RD budou osvětleny přirozeně a umělým osvětlením. V prostorách s okny jsou dodrženy požadavky na denní osvětlení dle ČSN 73 05 80 – denní osvětlení budov. Umělé osvětlení je realizováno svítidly, ovládanými příslušnými spínači osazenými u dveří.
Zásobování vodou:

Objekt bude napojen na veřejný vodovodní řád ve správě obce Radslavice nově
 vybudovanou přípojkou. Veřejný vodovod vede podél polní cesty, která se nachází před řešeným pozemkem č. 38/10. Vodoměr a vodoměrná sestava se nachází v garáži (1.10) v prvním nadzemním podlaží v nice v obvodové stěně.
Odvoz a likvidace odpadů:

Likvidace odpadů formou recyklace, uložení komunálního odpadu bude v popelnici umístěné na pozemku stavebníka. Odvoz odpadků na skládku bude zajištěn smluvně autorizovanou firmou zabývající se likvidací odpadu dle potřeby.
Vliv stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost,…)

Stavba nebude mít negativní vliv na prostředí. V domě nebudou umístěny zdroje hluku ovlivňující vnitřní a venkovní prostory.

B.2.11 Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží

Výsledky měření radonu ukázaly nízký radonový index. Bude zhotovena drenáž ve štěrkodrti a tato drenáž bude vyvedena nad střechu stoupacím potrubím umístěného v komínovém tělese. Dále bude zhotovena hydroizolace z běžného asfaltového pásu.
b) Ochrana před bludnými proudy

Bludné proudy se nevyskytují.
c) Ochrana před technickou seizmicitou

Jedná se o nevýrobní objekt – technická seizmicita se nevyskytuje.
d) Ochrana před hlukem

Prostory byly navrženy v souladu s požadavky Nařízení vlády č. 272/2011 Sb.:, ze dne 24. srpna 2011 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Kročejová izolace bude provedena v podlaze ve 2.NP (podkroví). V novém objektu nebudou naistalovány zdroje hluku, které ovlivní venkovní prostor.
e) Protipovodňová opatření

Objekt se nachází v záplavové oblasti třídy Q100. Poddolované území se zde nevyskytuje.

f) Ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod.

Nevyskytují se.
B.3
Připojení na technickou infrastrukturu
a) Napojovací místa technické infrastruktury

Voda:
Do objektu bude napojena voda z nově vybudované vodovodní přípojky z veřejného vodovodního řádu, který vede podél polní cesty před řešeným objektem v obci Grymov. Vodovodní řád je ve správě obcí Radslavice. Vodoměr a vodoměrná sestava se nachází v garáži (1.10) v prvním nadzemním podlaží v nice v obvodové stěně.
Splašková kanalizace:

Splašková kanalizace se bude odvádět z objektu nově vybudovanou kanalizační přípojkou do veřejné jednotné kanalizace, která vede podél polní cesty. Vnitřní rozvod splaškové kanalizace je veden do nové domovní ČOV, která se nachází na řešeném pozemku č. 38/10 v majetku stavebníka. Dále je vedena nová přípojka jednotné kanalizace. Jednotná veřejná kanalizace je ve správě obcí Grymov.
Dešťová kanalizace:

Dešťová kanalizace bude odváděna z objektu do retenční nádrže s přepadem do vsakovací jímky také umístěné na pozemku na severní straně.
Elektrická energie:

Připojení NN bude z nově vybudované přípojky a nově vybudované elektroměru. Veřejný kanel NN má ochranné pásmo 1 000 mm od osy kabelu. Veřejné vedení NN kabelu se nachází podél polní cesty. Elektroměr bude umístěn v pravém horním rohu pozemku na jižní straně. Kabel NN je ve správě ČEZ DISTRIBUCE.

Plyn:

Připojení plynu se do objektu nebude realizovat.
b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

Voda:
Voda bude připojena z nově vybudované vodovodní přípojky. Vodovodní přípojky vede do objektu, kde se nachází vodoměr a vodoměrná sestava. Vodoměr a vodoměrná sestava se nachází v garáži (1.10) v prvním nadzemním v nice v obvodové stěně. Použité vodovodní potrubí přípojky bude z plastového polyethylenu PE o rozměru DN 32. Od vodoměru a vodoměrné sestavy dále vede vnitřní rozvod vody o rozměru DN 25 mm.

Splašková a dešťová kanalizace:

Splašková kanalizace bude vedena nově vybudovanou kanalizační přípojkou do veřejné jednotné kanalizační sítě, která se nachází podél polní cesty v obci Grymov. Připojovací potrubí bude z KG systému o rozměru DN 160. Dešťová kanalizace vedena do retenční nádrže a vsakovací jímky bude z potrubí z KG systému o rozměru DN 160.
B.4
Dopravní řešení
Příjezd k objektu je po místní polní cestě, která je napojena na veřejnou asfaltovou komunikaci v obci Grymov.
B.5
Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav
a) Terénní úpravy

Terén v místě stavby je mírně svažitý. Terénní úpravy představují rozprostření sejmuté ornice a výkopové zeminy na pozemku stavebníka, která bude sloužit k dosypání terénu u vstupu, taky aby se srovnal terén. Zpevněné plochy kolem stavby budou z betonové zámkové dlažby a budou kladeny do jemného kameniva a štěrkodrtě. Kolem objektu bude chodník ze zámkové dlažby. Po dokončení stavby a zpevněných ploch, bude okolní terén upraven a srovnán.
b) Použité vegetační prvky

Po dokončení stavby a zpevněných ploch bude okolní terén upraven a srovnán.

c) Biotechnická opatření

Nejsou požadována. 
B.6
Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Ovzduší, hluk:

Stavba není zdrojem hluku či škodlivin. V rámci stavební činnosti jsou technologie navrženy tak, že hlukové limity nepřesahují pro prostředí vně i uvnitř hodnoty dané nařízením vlády – č. 272/2011 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibraci. Z hlediska této vyhlášky budou dodrženy limity v navrhovaném řešení pro maximální přípustné hodnoty na pracovištích, resp. nejvyšší přípustné hodnoty hluku ve stavbách pro bydlení a ve stavbách občanské vybavenosti a limity pro hluk ve venkovním prostoru. Konstrukce obvodových stěn a kvalita otvorových prvků je navržena tak, že v chráněném venkovním prostoru staveb nebude překročen limit 50 dB.

Voda, půda:

Odvádění dešťových vod z objektu bude realizováno do retenční nádrže s přepadem do vsakovací jímky umístěné na pozemku na severní straně. Splaškové vody budou odvedeny z objektu do veřejné splaškové kanalizace, která se nachází podél polní cesty v obci Grymov.
Odpady:

Likvidace odpadů formou recyklace, uložení komunálního odpadu bude v popelnici umístěné na pozemku stavebníka. Odvoz odpadků na skládku bude zajištěn smluvně autorizovanou firmou zabývající se likvidací odpadu dle potřeby.

b) Vliv na přírodu a krajinu – ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.

Stavba nebude mít negativní vliv na přírodu a okolní krajinu. U objektu se nacházejí zahrady s dřevinami. Tyto dřeviny výstavbou nebudou ohroženy a budou chráněny v souladu ČSN 83 9061 technologie vegetačních úprav v krajině – ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích

c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

Stavba nebude umístěna na chráněném území Natura 2000, ani v jeho blízkosti.

d) Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem

Není řešeno.
e) V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní   parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno

Není řešeno.
f) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

Omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů nejsou požadovány. Do ochrany přírody a krajiny nebo vodních a léčebných pramenů stavba nezasahuje. Návrh ochranných a bezpečnostních pásem vyplývajících z charakteru realizované stavby se nepožaduje
B.7
Ochrana obyvatelstva



     Netýká se.
B.8
Zásady organizace výstavby
a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Přesun materiálu bude prováděn plynule. Jedná se o uložení sypkých materiálů, keramických zdicích bloků na paletách, dřevěných trámů atd. – uložení na volné prostorově vymezené ploše u objektu. Tento materiál bude uložen jen na pozemku investora bez záboru veřejného prostranství. Materiál a jeho přísun, nebo převoz bude zajišťovat dodavatelská stavební firma. Pro uskladnění materiálů a hmot budou využity volné skládky, pro uschování nářadí a nástrojů bude sloužit krytý kontejner umístěný na pozemku stavebníka.
b) Odvodnění staveniště

Základovou spáru je potřeba pro zakládání připravit tak, aby srážková voda neznemožňovala práci a nezhoršovala vlastnosti zemin pod základovou spárou. K omezení dešťových srážek je dobré výstavbu základových konstrukcí směřovat do klimaticky vhodných měsíců.
c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Příjezd na pozemek bude z místní polní cesty, která je napojena na veřejnou asfaltovou komunikaci v obci Grymov. Sjezd z veřejné komunikace musí být dostatečně zpevněn.
d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Stavbu provádět tak, aby nebyly její realizaci rušení obyvatele sousedních objektů.

Před započetím stavebních prací bude provedena skrývka ornice v požadované tloušťce a ploše. Skrývka bude využita k sadovým úpravám kolem novostavby domu. V případě znečištění komunikace musí investor zajistit její odklizení. Při provádění stavby budou minimalizovány negativní účinky na okolí. V rámci stavební činnosti jsou navrženy technologie tak, že hlukové limity nepřesahuji pro prostředí vně i uvnitř hodnoty dané nařízením vlády 272/2011 Sb. – Ochrana zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibraci. Z hlediska této vyhlášky budou dodrženy limity v navrhovaném řešeni ve smyslu § 11 pro nejvyšší přípustné hodnoty hluku ve stavbách pro bydlení a ve stavbách občanské vybavenosti a limity pro hluk ve venkovním prostoru. Konstrukce obvodových stěn a kvalita otvorových prvků je navržena tak, že v chráněném venkovním prostoru staveb nebude překročen limit 50 dB. Stavba tedy nebude mít negativní vliv na okolní pozemky a stavby. 
e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin nejsou požadovány.
f) Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště

Při provádění stavby dojde k dočasnému záboru veřejného prostranství. Zábor se bude týkat polní komunikace p. č. 276/1. Důvod záboru je vybudování nových přípojek splaškové kanalizace, NN kabelu a vody. Vlastní staveniště bude umístěno na pozemku p. č. 38/10 v k. ú. Grymov. Pozemek, kde bude staveniště je ve vlastnictví stavebníka.
g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy

Netýká se. 
h) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Při stavbě nebude vznikat nadměrné množství odpadů, nebo emisí ani nebezpečný dopad.

Při výstavbě budou produkovány odpady ve formě použitých obalů, palet apod. recyklovatelný odpad bude uložen do sběrny nebo sběrného dvora, nerecyklovatelný odpad bude uložen na nákladní automobil nebo kontejner a bude uložen na skládku s dokladem o uložení. Dodavatel se bude při likvidaci odpadů držet zákone č. 185/2001 Sb., O ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a o změně dalších předpisů s ní souvisejících. Odpady budou předány osobám, které jsou dle zákona o odpadech k jejich převzetí oprávněny. Ke kolaudaci budou předloženy doklady o způsobu, odstranění odpadů ze stavební činnosti, pokud jejich další využití na stavbě není možné, a evidenci odpadů ze stavby.
Běžnou stavební činností se předpokládá likvidace následujících druhů odpadů:

· Odpadový materiál ze stavební činnosti (dřevo, suť, beton, polystyren, průmyslový odpad apod.) bude ukládán na skladovací plochu v prostoru staveniště a odvážen na vhodnou skládku.

· Směsný komunální odpad (z činnosti osob působících na stavbě) bude odvezen na skládku komunálního odpadu (vyhláška č. 391/2001)

Vhodné skládky pro ukládání odpadu ze stavební činnosti zajistí zhotovitel stavby v rámci dodávky stavby (předpoklad do 10 km).
	Kód

odpadu
	Název
	Kategorie
	Způsob odstranění

	17 01
	Beton, cihly, tašky a keramika
	-
	

	17 01 01
	Beton
	O
	Skládka nebo recyklace

	17 01 02
	Cihly
	O
	Skládka nebo recyklace

	17 01 06
	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keram. Výrobků obsahující nebezpečné látky
	N
	Skládka N odpadů

	17 01 07
	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keram. výrobků neuvedené pod 170106
	O
	Skládka nebo recyklace

	17 02
	Dřevo, sklo a plasty
	-
	

	17 02 01
	Dřevo
	O
	Materiálové využití, skládka, spalovna

	1 702 02
	Sklo
	O
	Recyklace

	17 02 03
	Plasty
	O
	Materiálové využití

	17 02 04
	Sklo, plasty, dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné
	N
	Spalovna N nebo skládka N

	17 04
	Kovy
	-
	

	17 04 01
	Měď, bronz, mosaz
	O
	Materiálové využití

	17 04 02
	Hliník
	O
	Materiálové využití

	17 04 04
	Zinek
	O
	Materiálové využití

	17 04 05
	Železo a ocel
	O
	Materiálové využití

	17 04 07
	Směsné kovy
	O
	Materiálové využití

	17 06
	Izolační materiály a stavební materiály s obsahem azbestu
	-
	

	17 06 03
	Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky
	N
	Skládka N odpadů

	17 06 04
	Izolační materiály neuvedené pod 170601 a 170603
	O
	Skládka nebo recyklace

	17 09
	Jiné stavební a demoliční odpady
	-
	

	17 09 03
	Jiné stavební a demoliční odpady obsahující nebezpečné odpady
	N
	Skládka N odpadů

	17 09 04
	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod 170301, 170902 a 170903
	O
	Skládka nebo recyklace

	15 01
	Obaly (včetně odděleného sbíraného komunální obalového odpadu)
	-
	

	15 01 01
	Papírové a lepenkové obaly
	O
	Materiálové využití

	15 01 02
	Plastové obaly
	O
	Materiálové využití

	15 01 03
	Dřevěné obaly
	O
	Spalovna nebo skládka

	15 01 10
	Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné
	N
	Spalovna N nebo skládka N

	20 03
	Ostatní komunální odpad
	-
	

	20 03 01
	Směsný komunální odpad
	O
	Spalovna nebo skládka


Převážně půjde o odpady kategorie O, tzn. odpady neobsahující nebezpečné látky. Nevylučuje se však možnost vzniku odpadů kategorie N, ale jejich množství bude minimální. V případě vzniku jiných druhů odpadů s těmito odpady nakládáno ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb.

O vzniku a nakládání s odpady bude vedena evidence obsahující příslušné záznamy dle vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb.

Doklady o evidenci odpadů vzniklých při stavbě a jejich předání oprávněným osobám k odstranění budou předloženy při kolaudaci stavby orgánu státní správy.

Množství odpadu, které vznikne při výstavbě, je obtížně kvantifikovatelné, proto není poveden ani jeho odhad.
O zneškodňování stavebního a demoličního odpadu budou předloženy smlouvy s oprávněnými firmami.

Při provozu budou především vznikat komunální odpad, které jsou dle Vyhlášky MŽP č. 93/2016 Sb. zařazeny do skupiny 20 – Komunální odpady (odpady z domácnosti a podobné živnostenské, průmyslové odpady a odpady z úřadů) včetně složek z odděleného sběru. Tyto odpady budou tříěny.

V případě vzniku jiných druhů odpadů, bude s těmito odpady nakládáno ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. O vzniku a nakládání s odpady bude vedena evidence obsahující příslušné záznamy dle vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb.
Za nakládání s odpady vzniklými v průběhu výstavby odpovídá v plném rozsahu realizátor stavby: realizátor stavby také zajistí odstranění všech vzniklých odpadů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. a návaznými vyhláškami.
i) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Zemní práce budou prováděny na pozemku investora. Vykopaná zemina bude umístěna na deponii na pozemku a následně bude použita k zásypům a terénním úpravám na pozemku.
j) Ochrana životního prostředí při výstavbě

Stavba bude prováděna na pozemku investora v oploceném prostoru. V případě znečištění komunikace musí investor zajistit její odklizení. Stavbu provádět tak, aby nebyly její realizací rušení obyvatele sousedních pozemků.
k) Zásady bezpečnosti a ochrany při práci na staveništi


Při provádění stavebních prací nutno respektovat následující zákony a vyhlášky:

NV č.591/2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích,

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci,

Nařízení vlády č. 272/2011 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibraci,

NV č. 378/2001Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, Vyhlášky č. 48/1982Sb. kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení,

Zákon č. 309/2006 kterým se upravuji další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 

Zhotovitel stavby zajistí vybavení staveniště pro bezpečný výkon práce. Práce mohou být zahájeny až poté co bude pracoviště náležitě zajištěno a vybaveno viz. zákon 309/2006 Sb.

§3

Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi

(1) Zaměstnavatel, který provádí jako zhotovitel stavební, montážní, stavebně montážní nebo udržovací práce pro jinou fyzickou nebo právnickou osobu na jejím pracovišti, zajistí v součinnosti s touto osobou vybavení pracoviště pro bezpečný výkon práce. Práce podle věty první mohou byt zahájeny pouze tehdy, pokud je pracoviště náležitě zajištěno a vybaveno.

(2) Zaměstnavatel uvedený v odstavci 1 je povinen dodržovat další požadavky kladené na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při přípravě projektu a realizaci stavby, jimiž jsou

udržování pořádku a čistoty na staveništi,

a)

uspořádání staveniště podle příslušné dokumentace,

b)

umístění pracoviště, jeho dostupnost, stanovení komunikaci nebo prostoru pro příchod a 

pohyb fyzických osob, 

c) výrobních a pracovních prostředků a zařízení,

zajištění požadavků na manipulaci s materiálem,

d)

předcházení zdravotním rizikům při práci s břemeny,

e) provádění kontroly před prvním použitím, během používáni, při údržbě a pravidelném provádění kontrol strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí během používání s cílem odstranit nedostatky, které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost a ochranu zdraví,

f) splnění požadavků na odbornou způsobilost fyzických osob konajících práce na staveništi,

g) určení a úprava ploch pro uskladnění, zejména nebezpečných látek, přípravků a materiálů,

h) splnění podmínek pro odstraňování a odvoz nebezpečných odpadů,

i) uskladňování, manipulace, odstraňování a odvoz odpadu a zbytků materiálů,

j) přizpůsobování času potřebného na jednotlivé práce nebo jejich etapy podle skutečného postupu práci,

k) předcházení ohrožení života a zdraví fyzických osob, které se s vědomím zaměstnavatele mohou zdržovat na staveništi,

l) zajištění spolupráce s jinými osobami,

m) předcházení rizikům vzájemného působení činnosti prováděných na staveništi nebo v jeho těsné blízkosti,

n) vedení evidence přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na staveništi, které mu bylo předáno,

o) přijetí odpovídajících opatření, pokud budou na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující zaměstnance ohrožení života nebo poškození zdraví,

p) dodržování bližších minimálních požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích stanovených prováděcím právním předpisem.

(3) Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a bližší vymezení práci a činnosti vystavujících zaměstnance zvýšenému ohrožení života nebo zdraví, při jejichž výkonu je nezbytná zvláštní odborná způsobilost, stanoví prováděcí právní předpis.

(4) Zadavatel stavby je povinen zajistit činnost koordinátora na stavbách, na nichž se zároveň pohybují pracovníci více než jednoho zhotovitele. Stavby, na které se tato povinnost nevztahuje, jsou specifikovány v zákoně. Zřízení této pozice nařizuje investorům zákon 309/2006 Sb.

Veškeré montážní práce musí provádět oprávněná osoba nebo organizace. Pracovníci jsou povinni dodržovat bezpečnostní předpisy při sváření, při manipulaci s břemeny, při práci s přenosnými zařízeními a ostatní bezpečnostní předpisy. Pracovníci jsou povinni používat předepsané osobní ochranné pomůcky.

Po provedené montáži zařízení musí dodavatel provést poučení provozovatele o obsluze zařízení v rozsahu daném průvodní dokumentaci a předat uživateli protokoly u úspěšné zkoušce tohoto zařízené.

El. zařízení bude provedeno tak, aby osoby při obsluze nemohly přijít do styku s nebezpečným napětím.

El. rozvody jsou navrženy a musí se udržovat ve stavu, který odpovídá platným el. předpisům a ČSN. Pracovníci obsluhující el. zařízení musí být seznámeni s provozovaným zařízením a jeho funkci. Veškeré montážní práce musí provádět oprávněná osoba nebo organizace.

l) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Výstavbou rodinného domu nebudou dotčeny okolní stavby a jejich bezbariérové využívání.
m) Zásady pro dopravní inženýrská opatření

Není požadováno.
n) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.

Není požadováno.

o) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Stavební povolení: 
září 2020
Zahájení stavby: 

říjen 2020
Dokončení stavby:
srpen 2021
B.9
Celkové vodohospodářské řešení

     Netýká se.
V Přerově v květnu 20120
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