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KOMINOVE TELESO HELUZ O ROZMERU 600x400 MM, PRUMER 1 PRUDUCHU PRUMERU 290 MM
SLOUZi PRO ODVOD SPALIN Z HORKOVZDUSNEHO KRBU, 2 PRUDUCH O ROZMERU 140X290 MM
SLOUZi PRO ULOZENI SVISLEHO PERFORACNIHO POTRUBI

G

OCELOVY CTVERCOVY VODOROVNY NOSNIK PERGOLY TVORENY Z OCELOVYCH JEKLU, PUDORYSNY
ROZMER 100 x 100 MM, DELKY 6 305 MM, KOTVENY TO VENCE OBJEKTU

OCELOVY CTVERCOVY VODOROVNY NOSNiK PERGOLY TVORENY Z OCELOVYCH JEKLU, PUDORYSNY

ROZMER 100 x 100 MM, DELKY 3 650 MM

OCELOVY NOSNIK UPE 220 PRO VYNESEDNI SCHODISTE, DELKA NOSNIKU 6 060 MM, ULOZENI 200 MM

&)
&)

KLEMPIRSKY PRVEK - STRESNi OKAP 140 MM

VYSKA 2400 mm

@ KLEMPIRSKY PRVEK - STRESNi SVOD O @ 100

MM

SCHODISTOVE ZABRADLI SLOUPKOVE SE SKLENENOU VYPLNI VYSKY 900 MM, DELKA 3 750 MM

OCELOVY CTVERCOVY SLOUPEK PERGOLY TVORENY Z OCELOVYCH JEKLU, PUDORYSNY ROZMER 100 x 100 MM,

OCELOVY CTVERCOVY SLOUPEK KROVU TVORENY Z OCELOVYCH JEKLU, PUDORYSNY ROZMER 80 x 80 MM,
VYSKA 3210 mm, PODPIRAN VNITRNi NOSNOU STENOU TL. 300 MM, SLOUPEK SCHOVAN V PRICCE TL. 140 MM

- ZELEZOBETONOVE VENCE Z BETONU TRIDY C 20/25 A VYZTUZENY OCEL| B500B

- ZELEZOBETONOVY VENEC OBOVODOVE ZDI TL. 440 MM A VNITRNI NOSNE ZDI JE VYZTUZEN
4X VYZTUZI O @ 12 ATRMINKY O @ 6 PO 200 MM

- POSLEDNI VRSTVANAD CIHLAMI POD POZEDNICI JE VYTVORENA Z ZELEZOBETONU TRIDY C 20/25

- PRESNY POPIS A SPECIFIKACE JEDNOTLIVYCH SKLADEB VIZ. VYKRES SKLADEB KONSTRUKCI - PODHLAHY

D.1.1.12 AVYKRES SKLADEB KONSTRUKCI - OBVODOVE PLASTE A STRESNi PLASTE D.1.1.13

-V PRIPADE NEPREDVIDATELNYCH OKOLNOSTI CI NEJASNOSTI JE NUSTNE PRIZVAT PROJEKTANTA
K UPRESNENI DALSICH POSTUPU NEBO POSOUZENI REALIZOVANEHO DILA

- BAREVNE RESENI PODLAHOVE KRYTINY A OBKLADU JE TREBA PROJEDNAT S INVESTOREM
- VSECHNY ROZMERY PREMERIT NA STAVBE, ODCHYLKY KONZULTOVATS INVESTOREM

- DOKUMENTACE SLOUZi PRO POTREBY STAVEBNIHO RIiZENi

+0,000= 216,850 m. n. m.

LEGENDA MATERIALU

OBVODOVE A VNITRNI NOSNE ZDIVO Z CIHELNYCH TVARNIC HELUZ FAMILY 30 BROUSENA,
TL. 300 MM(247x300x249 MM) - VYZDENE NA MALTU HELUZ TREND

PRICKOVE NENOSNE ZDIVO Z KERAMICKYCH TVARNIC HELUZ 14,
TL. 140 MM(497x140x238 MM) - VYZDENE NA TENKOVRSTVOU MALTU

ZELEZOBETON TRIDY C 16/20

Ne

ELEZOBETON TRIDY C 20/25

Y | FASADNI TEPELNA IZOLACE - POLYSTYREN EPS 100 TL. 250 MM

FASADNI TEPELNA IZOLACE - POLYSTYREN XPS 100 TL. 250 MM

STRESNI IZOLACE - MINERALNi VATACELKOVA TLOUSTKA 450 MM

TEPELNA IZOLACE SPODNIi STAVBY - POLYSTYREN EPS (PERIMETR) TL. 100 MM

BETONOVA DLAZBA 60 MM (TERASA)

BETONOVA ZAMKOVA DLAZBA 60 MM (CHODNIK)

DROBNE DRCENE KAMENIVO FRAKCE 4-8

STERKODRT FRAKCE 0-32

ZEMINA ZHUTNENA

V/IA ZEMINA PUVODNI

HYDROIZOLACE - GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL
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PERFOROVANE DRENAZNI
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VYPRACOVAL: KONTROLOVAL: RAZITKO:

ING. MARTIN PEKAR ING. MICHAL JEMELKA

STAVEBNIK: lMJ STAVBY
ZBYTOVSKA LENKA MGR,, €. P. 37, 751 21 GRYMOV e —
ANDRLIK PETR, DVORAKOVA 2648/55, 750 02 PREROV

MESTSKY URAD: KRAJ:

PREROV OLOMOUCKY

AKCE: MERITKO: DATUM:
NOVOSTAVBA RD - GRYMOV - P. €. 38/10 1:60 05.2020
VYKRES: VYKRES C.: PARE:

PRICNY REZ OBJEKTEM A-A D.1.1.5
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