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D	DOKUMENTACE OBJKETU A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ
D.1	Dokumentace objektů a technických a technologických
Jedná se o novostavbu rodinného domu.
Architektonické – stavební řešení
A) Technická zpráva
Architektonické řešení, funkční, materiálové, výtvarné:
Objekt je dvoupodlažní objekt, kde druhé podlaží je řešeno jako obytné podkroví. Půdorys stavby je obdélníkový s odskokem o největších rozměrech 18,17 x 11,57 m. Objekt je nepodsklepený. Stropní konstrukce nad 1 nadzemním podlaží byla zvolena z keramických stropních panelů HELUZ výšky 230 mm. Ve druhém nadzemním podlaží tvoří strop podhled ze SDK desek. Hlavní část objektu, která slouží pro bydlení je zastřešená pomocí sedlové střechy s nosnou konstrukcí dřevěného krovu. Spád střešní roviny je 30 stupňů. Horní výška hřebene je ve výšce 7,505 m. Horní hrana štítového zdiva, které je nad střešní rovinou výše o 250 mm je ve výšce + 7,755 m. Střešní krytina byla zvolena jako plechové střešní pásy RUKKCI CLASSIC C. Druhou část objektu tvoří garáž a technická místnost, které nejsou přímo spojeny dveřmi s hlavní částí objektu. Zde je zastřešení řešené pomocí ploché nepochozí vegetační střechy. Objekt je vybaven jedním dvouprůduchovým komínovým tělesem, kde horní hrana komínového tělesa je ve výšce +8,155 m. Barevné provedení objektu je takové, aby zvlášť nenarušovalo okolní zástavbu a přírodu. Barevnost fasády je navržena ze signální bíle RAL 9003. Dále na fasádě garáže a technické místnost je použit dřevěný fasádní obklad dřeva sibiřského modřínu (barva světle hnědá). Dřevěný obklad je ukládán a kotven vodorovně. Stříška nad vchodem je řešena také pomocí dřevěného obkladu. Komín je zhotoven také fasádním silikátovým nátěr barvě signální barvě RAL 9003. Nosné prvky jako železobetonový sloup a průvlak jsou také řešený pomocí fasádního silikátového nátěr v barvě signální bíle RAL 9003. Jako krytina byla použita plechová střešní krytina tvořena z plechových pásů v barvě břidlicové šedé RAL 7015. Okna, vstupní dveře, boční dveře, garážová vrata jsou plastová v barvě břidlicové šedé RAL 7015. HS portál je hliníkový trojkřídlý v barvě břidlicové šedé RAL 7015. Světlovod na střeše je hliníkový s klasickým sklem v barvě břidlicové šedé RAL 7015. Okna, vstupní dveře a HS portál jsou vybaveny izolačním trojsklem. Prvky oplechování (svod, žlab, háky, objímky, kotlík a kolena) a parapety oken jsou v barvě břidlicové šedé RAL 7015. Dřevěné prvky střechy (podbití) jsou barvy světle hnědé (stejná barva jako fasádní dřevěný obklad).








Dispoziční řešení:
Rodinný objekt je dvoupodlažní, kde druhé patro je řešeno jako s obytné podkroví a je nepodsklepený.
V prvním patře je navržena vstupní chodba (zádveří), šatna, chodba, technická místnost, obývací pokoj s kuchyní a schodiště. Z obývacího pokoje s kuchyní je vstup na terasu. Dále se v prvním nadzemním podlaží nachází ložnice, šatna, koupelna. Vstup do garáže a technické místnosti je přes boční dveře a garážová vrata.
K překonání výšky mezi prvním nadzemním podlaží a druhým nadzemním podlaží slouží přímé schodiště, které se nachází v prvním nadzemním podlaží v obývacím pokoji s kuchyní.
Druhé patro je bráno jako obytné podkroví. Druhé nadzemní podlaží je vybaveno otevřenou galerií, chodbou, která spojuje dva pokoje, šatnu, koupelnu a pracovnu.
Vstup na střechu je umístěný v chodbě ve druhém nadzemním podlaží.
Urbanistické řešení:
Objekt rodinného domu je situován v oblasti, kde se nachází zástavba samostatně stojících rodinných domů a volných stavebních pozemků v okrajové části obce Grymov. Parcela, na které se řeší daný objekt, se nachází v k. ú. Grymov. Novostavba je umístěna na pozemku číslo 38/10. Pozemek je mírně svažitého rázu. Umístění objektu je z jižní strany, kde je situován i hlavní vjezd a vstup na pozemek 14,00 m od hranice pozemku. Od severní strany je vzdálenost od hranice pozemku 65,36 m. Od západní strany je odstup v nejbližším místě 2.17 m. Z východní strany je odstup v nejbližším místě od hranice pozemku 3,40 m. Celková výměra pozemku činí 1 962 m2. Vjezd na pozemek je situován na jižní straně pozemku z polní cesty, která je napojena na veřejnou asfaltovou komunikaci v obci Grymov. Hlavní vstup a vjezd do garáže je také situovaný na jižní straně objektu. Boční vstup z technické místnosti je ze západní strany objetu a vstup na terasu je také ze západní strany objektu.
Bezbariérové užívání stavby:
Stavba není řešena pro bezbariérové užívání.
Konstrukční řešení:
Objekt je dvoupodlažní, kde druhé nadzemní podlaží je řešeno jako obytné podkroví a je nepodsklepený. Objekt je zděný a zastřešený v hlavní části sedlovou střechou s dřevěným krovem a nad garáží s technickou místností je zastřešení pomocí ploché vegetační nepochozí střechy. Půdorysný tvar objektu je obdélník s odskokem o největších rozměrech je 18,17 x 11,35 m.







Přípravné práce:
Před započetím stavebních prací byl proveden radonový a hydrogeologický průzkum. Z radonového průzkumu se zjistilo, že radonové riziko je nízké. Hydrogeologický průzkum zjistil, že hladina podzemní vody se nachází cca 3,5 m pod horní hranou rostlého terénu. Půdní profil viz. příloha Hydrogeologický průzkum, který je součástí této projektové dokumentace. Umístění objektu je na parcele, která se nachází v místě zastavěném samostatně stojícími rodinnými domy a volných stavebních pozemků pro budoucí zástavbu rodinných domů. Parcela se nachází u místní polní cesty, která je napojena na veřejnou asfaltovou cestu v obci Grymov. Parcela, na které se bude stavba provádět má číslo 38/10. Staveniště bude oploceno nově vybudovaným oplocením, které bude tvořeno ocelovými sloupky s lehkou drátovou výplní do výšky 2 m. Dále oplocení bude bez podezdívky. Vjezd je situovaný na jižní straně a bude zhotoven z betonové zámkové dlažby. Před započetím zemních pracích je potřeba vyznačit veškeré inženýrské sítě a obrys objektu. Vytyčení provede odpovědný geodet.
Zemní práce:
Parcela je mírně svažitého charakteru. Pozemek je v současné době využíván jako orná půda. Před zahájením stavebních prací bude odstraněna ornice. Samotný výkop rýh se bude provádět strojně. Dokopávky se budou provádět ručně. Základová spára nosných obvodových stěn a vnitřních nosných stěn je v hloubce – 1,680 m. Základová spára komínu je taktéž v hloubce -1,680 m. Základová spára pod sloupky kryté terasy je v hloubce – 1,000 m a základová spára pod železobetonovým sloupem u garáže je v hloubce -1,680 m. Při provádění výkopu bude proveden i výkop splaškové kanalizace, která bude napojena do veřejné splaškové kanalizace, která se nachází podél polní cesty, která je napojena na veřejnou asfaltovou komunikaci v obci Grymov. Pro dešťovou kanalizaci se také zřídí výkop a kanalizace bude vyvedena do retenční nádrže s přepadem do vsakovací jímky umístěné v zadní části pozemku na severní straně. Odtěžená zemina bude uskladněna na deponii na pozemku stavebník a bude později sloužit pro zásyp, vyrovnání terénu a další terénní úpravy na pozemku. Před samotným prováděním základové konstrukce je nutno zkontrolovat, zda je výkop čistý, bez napadané zeminy nebo zda není dno výkopu pro dešti rozbředlé a měkké. V takovém případě je nutno nežádoucí vrstvu odstranit až na tvrdý, únosný podklad. Základová spára bude předána za přítomnosti projektanta a toto předání bude zapsáno do stavebního deníku.












Základy:
Základová spára u obvodových stěn se nachází v hloubce -1,680 m. Vnitřní nosné stěny a základ pod komínem mají základovou spáru také v hloubce -1,680 m. Základové konstrukce je tvořena betonovými pasy a třemi řadami ztraceného bednění, kterými jsou základové pasy nadstaveny. Nadstavení základových pasů je o 750 mm. Na tvarovky ztraceného bednění se potom vybetonuje základová deska o mocnosti 150 mm. Základové pasy a základová deska jsou z prostého betonu třídy C 16/20. Základová deska je vyztužena kari sítí o průměru 8 s oky 100/100 mm. Základy pod obvodovými stěnami jsou rozšířené o 150 mm na vnější i vnitřní stranu a jsou o výšce 600 mm. Vnitřní nosná stěna v hlavní části objektu je rozšířená o 250 mm na vnitřní a vnější stranu a je o výšce 60 mm. Vnitřní nosná stěna mezi garáží a hlavní částí objektu je také rozšířena o 250 mm na vnitřní a vnější stranu o výšce 600 mm. Základ pod komínovým tělesem je rozšířený o 150 mm na každou stranu. Základy pod sloupky kryté terasy a železobetonovým sloup u garáže, který vynáší stropní konzolou u vjezdu do garáže je tvořen základovou patkou z železobetonu třídy C 16/20. Základová patka pod sloupky kryté terasy jsou rozšířeny o 150 mm na každou stranu a základová spára je v hloubce -1,000 m. Základ pod železobetonovým sloupem u garáže je rozšířen o 325 mm na každou stranu a základová spára je v hloubce – 1,680 m.  Po obvodu jsou základové pasy zatepleny EPS polystyrénem (PERMIMETR) o tloušťce 100 mm. Pod základovou spárou budou uloženy zemnící pásky FeZn 32/4. U rohu objektu budou vyvedeny kulatiny o průměru 10 pro hromosvod. Při realizaci základových konstrukcí je nutno dodržovat příslušné normy ČSN a BOZP.
Svislé nosné konstrukce:
Svislá nosná konstrukce je navržena ze systému HELUZ. Obvodová nosná stěna je z keramických tvárnic HELUZ FAMILY 30 tloušťky 300 mm (247 x 300 x 249 mm) vyzděné na mlatu HELUZ TREND. Vnitřní nosná zeď je také z keramických broušených tvárnic HELUZ FAMILY 30 je tloušťky 300 mm (247 x 300 x 249 mm) vyzděné na maltu HELUZ TREND. Dále u objektu je navržen železobetonový sloup pro vynesení konzoly u garáže. Sloup je z železobetonu třídy C 20/25 a o rozměru 300 x 300 mm výšky 2 070 mm. Dále jsou navržen ocelové sloupky z jeklů průřezu 100 x 100 mm, které slouží pro vynesení kryté terasy. 
Skladba obvodových zdí:
	Skladba obvodové zdi – SF1
	Tloušťka materiálu (mm)

	Tenkovrstvá jemnozrnná drásaná omítka na silikátové bázi
	3

	Probarvený podkladní nátěr
	-

	Výztužná tkanina
	3

	Tepelná izolace – EPS 100
	250

	Lepící hmota
	10

	Keramická broušená tvárnice HELUZ FAMILY 30
	300

	Adhézní můstek
	2

	Jádrová omítka vápenocementová
	15

	Štuková omítka vápenocementová
	2







	Skladba obvodové zdi – SF2
	Tloušťka materiálu (mm)

	Dřevěný obklad kladený vodorovně – sibiřský modřín
	7

	Nosný ocelový rošt dřevěného obkladu
	-

	Tepelná izolace – minerální vata
	250

	Lepící hmota
	10

	Keramická broušená tvárnice HELUZ FAMILY 30
	300

	Adhézní můstek
	2

	Jádrová omítka vápenocementová
	15

	Štuková omítka vápenocementová
	2



	Skladba obvodové zdi – SF3
	Tloušťka materiálu (mm)

	Dřevěný obklad kladený vodorovně – sibiřský modřín
	7

	Nosný ocelový rošt dřevěného obkladu
	-

	Nosný ocelový rošt stříšky
	-



Svislé nenosné konstrukce:
V objektu jsou navrženy nenosné příčky ze systému HELUZ. Nenosné příčkové zdivo tloušťky 140 mm je tvoří keramické tvárnice HELUZ 14 (497 x 140 x 238 mm) vyzděné na tenkovrstvou maltu. Druhá nenosná příčka navržena v objektu je tloušťky 80 mm z keramických tvárnic HELUZ 8 (375 x 80 x 238 mm) vyzděné na tenkovrstvou maltu.



















Vodorovné nosné konstrukce:
V objektu jsou navrženy překlady ze systému HELUZ. Překlady v obvodové nosné stěně jsou navrženy nosné roletové překlady a nosné překlady HELUZ 23,8 bez tepelné izolace. Nosné překlady jsou složeny ze 4 kusů v sestavě. Nosný roletový překlad je navržen šířky nosné části 300 mm a výšky 250 mm. Nosná překlady HELUZ 23,8 je navržen šířky 300 mm a výšky 250 mm. U vnitřní nosné stěny je také navržen nosný překlad HELUZ 23,8 bez tepelné izolace šířky 300 mm a výšky 250 mm. Dále je v obvodové nosné stěně navržen nosný monolitický překlad s pouzdrem pro umístění rolety o šířce 300 mm a výšce 250 mm. U příčkové nenosného zdiva je navržen překlad HELUZ 14 uložený na plocho. Tyto překlady jsou o šířce 140 mm a výšce 71 mm. Všechny překlad musí mít minimální uložení dány výrobcem. Veškeré bližší specifikace o rozměrech překladů viz. Jednotlivé výkresy podlaží (D. 1.1.3, D.1.1.4).
U garáže a technické místnosti je překlad navržen jako železobetonový věnec, který je 4x výztuží o průměru 12 mm a třmínky o průměru 6 mm po vzdálenosti 200 mm. Dále železobetonový věnec sloužící jako překlad je použit u okenních otvorů (O04) u otevřené galerie. 
Nad systémovými překlady HELUZ v prvním nadzemním podlaží je zřízen železobetonový věnec nad nosnou obvodovou zdí a vnitřní nosnou zdí. Železobetonový věnec je šířky 300 mm výšky 250 mm. Železobetonový věnec je vyztužen 4x výztuží o průměru 12 mm a třmínky o průměru 6 mm po vzdálenosti 200 mm. U druhého nadzemního podlaží je železobetonový věnec nad obvodovou zdí řešen vodorovně nad nadezdívkou, kde zároveň je poslední vrstvou, do které se bude kotvit pozednice. Pro vynesení storpní konstrukce slouží ještě 2 navržené monolitické průvlaky. Průvlak před garáží je navržen ve tvaru L, kde je tvořen ocelovým profilem I 200, který se navaří a uloží na železobetonový sloup a ocelový profil se obetonuje. Železobetonový průvlak před garáží je výšky 250 mm a výšky 300 mm. U vnitřní nosné zdi v chodbě v prvním nadzemním podlaží je navržen železobetonový průvlak výšky 300 mm a šířky 300 mm.
Stropní konstrukce je navrhnuta z keramických stropních panelů výšky 230 mm. Strop je navržen nad 1 nadzemním podlaží. Ve druhém nadzemním podlaží není řešen strop jen podhled ze sádrokartonových desek. Stropní panely jsou uloženy na nosné obvodové zdi a vnitřní nosné zdi minimálně 125 mm. Uložení panelů je atypické viz Stropy 1.NP (D1.1.8). Panely jsou ukládány na poslední vrstvu cihel, která je tvořena železobetonovým věncem. 
Pro vynesení schodiště slouží ocelový nosník průřezu U 220 mm. Nosník je dlouhý 6 060 mm a je uložený 200 mm na každou stranu. 
Konstrukce krovu:
Systémem vynesení střechy je dřevěný krov. Jedná se o sedlovou střechu o sklonu rovin 30 stupňů. Hlavními nosnými prvky jsou dřevěné trámy, a to dřevěné pozednice o průřezu 140/60 mm a středové ocelové vaznice o průřezu IPE 200 mm. Pozednice je kotvena závitovou tyčí po vzdálenosti maximálně 1 000 mm do železobetonového věnce. Středové ocelové  vaznice jsou ukládány na ocelový sloupek tvořený z jeklů o průřezu 80 x 80 mm. Ztužení objektu zajištují dřevěné kleštiny připevněný k dřevěným krokvím. Dřevěné kleštiny jsou průřezu 40/160 mm.




Střecha:
V objektu jsou navrženy tři typy střech. Nad hlavním objektem je navržena šikmá střecha tvaru sedlové střechy. Nosnou konstrukcí tvoří dřevěný krov, kde se na krokve upevní střešní kontralatě a střešní latě v osové vzdálenosti dle typu střešní krytiny – plechové střešní pásy RUKKI CLASSIC C. Střecha je navržena ve sklonu 30 stupňů. Střešní latě a kontralatě jsou navrženy v průřezu 60x40 mm. Pod střešní latě se umístí a položí se na OSB desky parozábrana DEKTEN MULTI-PRO II.
Dále u garáže a technické místnosti, která není přímo propojená s rodinným domem je navržena plochá vegetační střecha. Nad vchodem a pergolou je zřízena ocelová konstrukce, která vynáší voděodolnou překližku a střešní fólii PVC.
	Střešní plášť – šikmá střecha
	Tloušťka materiálu (mm)

	Střešní krytina – plechové pásy RUKKI CLASSIC C
	-

	Dřevěné střešní latě 40x60 mm
	40

	Dřevěné kontralatě 40x60
	40

	Pojistná parozábrana – DEKTEN MULTI-PRO II
	0,48

	OSB desky
	18

	Dřevěné krokve 100x160 mm
	160

	Tepelná izolace mezikrokevní – minerální vata
	160

	Tepelná izolace podkrokevní – minerální vata
	290

	Parozábrana – DEKFOL N AL 170 SPECIAL
	0,27

	SDK ROŠT
	-

	SDK PODHLED
	12,5



	Střešní plášť – plochá střecha
	Tloušťka materiálu (mm)

	Rohož rozchodníková DEK S5
	4

	Substrát střešní extenzivní DEK
	100

	Geotextílie netkaná FILTEK 200
	-

	Fólie nopová DEKDREN T20 GARDEN
	-

	Geotextílie netkaná FILTEK 300
	-

	Fólie hydroizolační z EPDM RESITRIX SKW
	2,5

	Penetrační nátěr RESITRIX FG 40
	-

	Tepelná izolace EPS 150 – horní vrstva
	140

	Tepelná izolace EPS 150 – spodní vrstva
	140

	Lepidlo polyuretanové PUK 3D XL
	-

	Asfaltový pás s hliníkovou vložkou GLASTEK AL 40 MINERAL
	4

	Asfaltová penetrační emulze DEKPRIMER
	-

	Stropní konstrukce – keramické stropní panely HELUZ
	230



	Střešní plášť – stříška + pergola
	Tloušťka materiálu (mm)

	Hydroizolační fólie PVC
	1,5

	Voděodolná dřevěná překližka
	15

	Nosný rošt stříšky
	-

	Dřevěný obklad kladený vodorovně – sibiřský modřín
	7







Komín:
V objektu je navrženo jedno komínové těleso ze systému HELUZ. Komínové těleso je dvouprůduchové a nachází se v obývacím pokoji s kuchyní (1.04) v prvním nadzemním podlaží. Komín je o rozměru 600 x 400 mm. První průduch komínového tělesa je o průměru 290 mm a slouží k odvodu spalin z horkovzdušného krbu. Druhý průduch komínové tělesa je poloviční o rozměru 290 x 140 mm a slouží pro vyvedení svislého perforačního potrubí o průměru 100 mm. Horní hrana komínové tělesa je ve výšce + 5,000 m.
Schodiště
Schodiště je v objektu navrženo jako přímé. Nosná konstrukce schodiště je navržena ze dvou ocelových schodnic. Šířka schodišťové prostoru je 1 000 mm. Šířka schodišťové ramena je 1 000 mm. Zábradlí je o výšce 900 mm. Rozměry schodišťového stupně jsou 191 x 284 mm v celkovém počtu stupňů 16. 
Podhledy:
Podhledy jsou řešeny ve všech místnostech objektu. V 1 nadzemním podlaží je strop snížen podhledem tak, aby vznikla světlá výška 2 600 mm. Ve 2 nadzemním podlaží je podhled umístěný na dřevěné krokve a kleštiny a ve vodorovné části je světlá výška 2 400 mm. Podhled je z SDK hladkých desek o tloušťce 12,5 mm.
Podlahy:
Nášlapné vrstvy:
Veškeré nášlapné vrstvy jsou uvedeny v tabulce místností (viz. Jednotlivé výkresy podlaží). Podrobná specifikace (viz. výkres příčného (D.1.1.5) a podélného řezu (D.1.1.6)).

Podlahová konstrukce:

	Skladba podlahy A – tloušťka 280 mm
	Tloušťka materiálu (mm)

	Keramická dlažba
	7

	Lepící tmel
	4

	Penetrační nátěr
	-

	Anhydrit + trubky podlahového vytápění
	65

	Tepelná izolace – EPS 150
	200

	Hydroizolace – GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL
	4

	Asfaltový penetrační nátěr
	-

	Základová betonová deska C 16/20 – kari síť ø8 150/150 mm
	150

	Geotext9lie 300 g/m2
	-

	Štěrkodrť frakce 0-32 + perforované drenážní potrubí DN 100 mm
	200

	Zemina nasypaná
	550

	Zemina
	-













	Skladba podlahy B – tloušťka 280 mm
	Tloušťka materiálu (mm)

	Laminát
	10

	Tlumící podložka – pěněný polystyren
	3

	Separační PE fólie
	0,2

	Anhydrit + trubky podlahového vytápění
	63

	Tepelná izolace – EPS 150
	200

	Hydroizolace – GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL
	4

	Asfaltový penetrační nátěr
	-

	Základová betonová deska C 16/20 – kari síť ø8 150/150 mm
	150

	Geotext9lie 300 g/m2
	-

	Štěrkodrť frakce 0-32 + perforované drenážní potrubí DN 100 mm
	200

	Zemina nasypaná
	550

	Zemina
	-



	Skladba podlahy C – tloušťka 280 mm
	Tloušťka materiálu (mm)

	Bet. Mazanina C 16/20 – s kari sítí ø8 150/150 mm
	100

	Separační PE fólie
	0,2

	Tepelná izolace – EPS 150
	180

	Hydroizolace – GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL
	4

	Základová betonová deska C 16/20 – kari síť ø8 150/150 mm
	150

	Geotext9lie 300 g/m2
	-

	Štěrkodrť frakce 0-32 + perforované drenážní potrubí DN 100 mm
	200

	Zemina nasypaná
	550

	Zemina
	-



	Skladba podlahy D – tloušťka 110 mm
	Tloušťka materiálu (mm)

	Keramická dlažba
	7

	Lepící tmel
	4

	Penetrační nátěr
	-

	Anhydrit + trubky podlahového vytápění
	62

	Kročejová izolace – minerální vata ISOVER N
	30

	Keramické stropní panely HELUZ
	230

	SDK rošt
	-

	SDK deska podhledu
	12,5



	Skladba podlahy E – tloušťka 110 mm
	Tloušťka materiálu (mm)

	Laminát
	10

	Tlumící podložka – pěněný polystyren
	3

	Separační PE fólie
	0,2

	Anhydrit + trubky podlahového vytápění
	57

	Kročejová izolace – minerální vata ISOVER N
	80

	Stropní předpjatý panel SPIROLL
	230

	SDK rošt
	-

	SDK deska podhledu
	12,5



	Skladba podlahy F – schodiště
	Tloušťka materiálu (mm)

	Dřevěný stupeň
	60

	Ocelová schodnice
	-





	Skladba podlahy G – terasa
	Tloušťka materiálu (mm)

	Betonová dlažba
	60

	Drobné drcené kamenivo
	40

	Štěrkodrť frakce 0-32
	150

	Zemina
	-



	Skladba podlahy H – komunikace
	Tloušťka materiálu (mm)

	Betonová zámková dlažba
	80

	Drobné drcené kamenivo
	40

	Štěrkodrť frakce 0-32
	150

	Zemina
	-



	Skladba podlahy I – chodník
	Tloušťka materiálu (mm)

	Betonová zámková dlažba
	60

	Drobné drcené kamenivo
	40

	Štěrkodrť frakce 0-32
	150

	Zemina
	-



Hydroizolace:
Spodní stavba:
Izolace základů byl použit nenasákavý polystyrén typu EPS PERIMETR o tl. 100 mm, který je vytažen na horní hranu základové desky. Hydroizolace základů a podlahy v 1 nadzemním podlaží se provede pomocí asfaltového pásu GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL a asfaltovou penetrací. Při provádění je potřeba dbát zvýšené opatrnosti na utěsněná prostupů a řádnou ochranu proti poškození.

Střešní plášť ploché střechy:
V ploché střeše je navržena fólie nopová DEKDREN T20 GARDEN. Dále je zde použit asfaltový pás s hliníkovou vložkou GLASTEK AL 40 MNERAL a penetrační emulze DEKPRIMER.

Střešní plášť šikmé střechy:
Jako pojistná parozábrana ve skladbě střešního bude použita folie DEKTEN MULTI – PRO II. parozábrana ve střešním plášti bude použita folie DEKFOL N AL 170 SPECIAL.

Střešní plášť šikmé stříšky nad vchodem + pergoly:
U stříšky pergoly a stříšky nad vchodem je použita hydroizolační fólie PVC.

Tepelná izolace:
Podlaha:
Podlaha v 1 nadzemním podlaží je vybavena tepelnou izolací z polystyrénu EPS 150 v tloušťce 200 mm. V garáži v prvním nadzemním podlaží je podlaha vybavena EPS 150 v tloušťce 180 mm. Ve druhém nadzemním podlaží je navržena kročejová izolace o tloušťce 30 mm z minerální vaty ISOVER N.

Obvodový plášť:
U obvodového pláště je tepelná izolace z polystyrénu EPS 100 o tloušťce 250 mm. 

Střecha - plochá:
U ploché střechy je použita tepelná izolace o tloušťce 280 mm, kde tepelná izolace je rozdělena na dvě vrstvy. Tepelná izolace ploché střechy je z polystyrénu EPS 150 o celkové tloušťce 280 mm. Jako spádová vrstva byly použity spadové tepelně izolační klíny, kde nejnižší místo spádové klínu má tloušťku tepelné izolace 20 mm. 



Střecha - šikmá:
U šikmé střechy je použita minerální vata o tloušťce 450 mm. Minerální vata je umístěna ve vodorovné části do SDK roštu o tloušťce 450 mm. Dále je minerální vata vkládána mezi krokve o tloušťce 180 mm a o tloušťce 270 mm pod krokve. 

Omítky:
Fasádní:
Bude použita tenkovrstvá jemnozrnná omítka na silikátové bázi. v barvě signální bílé RAL 9003. Zrnitost a barva je potřeba projednat před započetím stavby s investorem.

Vnitřní:
Budou použity vápenocementové omítky. Jako jádrová bude použita vápenocementová omítka o tloušťky 15 mm. Další vrstva bude použita štuková omítka vápenocementová o tloušťky 2 mm.

Obklady a dlažby:
Podlaha zádveří (1.01), technická místnost (1.03), koupelny (1.10) a šatny (1.11) v prvním nadzemním podlaží a podlaha v koupelně 2.07), budou obloženy ve druhém nadzemním podlaží, budou obloženy keramickou dlažbou. Dlažba se bude klást do lepidla. Nášlapná vrstva se bude pokládat po důkladném vyschnutí, jak podkladu, tak omítek.
	
Obklady jsou pouze v kuchyni (1.04) a koupelně (1.10) v prvním nadzemním podlaží a v koupelně (2.07) ve druhém nadzemním podlaží. V koupelnách je obklad do výšky 2000 mm a v kuchyni 600 (900) mm. Spárování je potřeba zhotovit voděodolnou hmotou. Spárování v rohu bude provedeno silikonem v barevném odstínu spárovací hmoty. Barevnost obkladů a dlažby je potřeba projednat s investorem.

Okna:
V objektu jsou navržená jednokřídlová francouzská okna, jednokřídlá okna a HS portál. Okna jsou navržena jako plastová kromě HS portálu, který je hliníkový. Všechny okna i HS portál jsou s izolačním trojsklem. Všechny okenní otvory jsou v barvě břidlicové šedé RAL 7015. Okna jsou vybavená uvnitř dřevěným parapetem a z vnějšku plechovým pozinkovaným parapetem. Osvětlení koupelny (2.07) ve druhém nadzemním podlaží je osvětleno pomocí hliníkového světlovodu o průměru 360 mm.

Dveře:
Vnější dveře, boční dveře a garážová vrata jsou navrženy jako plastová a jsou v barvě břidlicové šedé RAL 7015. Vstupní dveře jsou o rozměru 900 mm s bočními světlíky na obou stranách otvoru. Celková šíře vstupních dveří je 2 190 mm. Vstupní dveře jsou prosklená tepelně izolačním trojsklem. Boční dveře jsou navržena jako plné o šířce 1 100 mm. Garážová vrata jsou navržena jako sekční o šířce 5 000 mm. Vnitřní dveře budou osazeny do obložkových zárubní. Materiál, odstín a kování bude řešeno s investorem před zadáním do výroby.

Klempířské prvky:
Jako klempířské prvky jsou navrženy okenní parapety v barvě břidlicové šedé RAL 7015. Oplechování střechy (okapy, svod, háky, kotlík, žlab, objímky) jsou v břidlicové šedé RAL 7015. Oplechování atiky jsou také břidlicové šedé RAL 7015. Veškeré oplechování je navrženo z pozinkovaného plechu.

Truhlářské prvky:
Truhlářské prvky v objektu jsou okenní vnitřní parapety s barvou bílou. Šířky jednotlivých parapetů je dle velikostí oken, které jsou uvedeny ve výkresu půdorysů (D.1.1.3, D.1.1.4).




Zámečnické prvky:
V objektu jsou navrženy 3 druhy zábradlí. Všechna zábradlí jsou navržena o výšce 900 mm. Schodišťové šikmé zábradlí (Z01) je o délce 3 750 mm. Jedná se o tyčové zábradlí se skleněnou výplní. Zábradlí schodiště vodorovné (Z02) o celkové délce 2 095 mm. Zábradlí (Z02) je tyčové se skleněnou výplní. Zábradlí otevřené galerie (Z02) o celkové délce 4 235 mm. Zábradlí otevřené galerie je tyčové se skleněnou výplní. Všechna tyto zábradlí (Z01, Z02, Z03) jsou kotvena do vodorovné konstrukce. 

Malby a nátěry:
Malby jsou navrženy jako bílý minerální nátěr. Barevné provedení je dle přání a výběru investora. Povrch bude opatřen 2x hloubkovou penetrací před nanesením barvy.

Vytápění:
Jako hlavní zdroj vytápění bude sloužit tepelné čerpadlo na principu vzduch/voda. Technika a příslušenství bude umístěno v technické místnosti (1.03) v boxu (ledničce) o rozměrech 600 x 600 mm. Tento box je včetně akumulační nádrže o objemu cca 200 l. Tepelné čerpadlo je navrženo o výkonu 7 kW. Tepelné čerpadlo slouží pro vytápění objektu. Pro lokální vytápění bude sloužit horkovzdušný krb umístěný v obývacím pokoji s kuchyní (1.04). Horkovzdušný krb je o výkonu 6 kW a palivo pro krb bude sloužit dřevo. Dále pro ohřev teplé vody budou sloužit solární panely umístěné na šikmé střeše objektu o celkovém počtu 8 kusů o rozměru 1,0 x 1,6 m. Solární panely budou o celkové ploše 12,80 m2. Teplo bude rozváděno do místností pomocí trubek podlahového vytápění.

Větrání:
Větrání v prvním nadzemním podlaží objektu bude zajištěno přirozeně okny. Dále pro přívod čerstvého vzduchu bude sloužit rekuperace objektu. Rekuperační jednotka bude umístěna v prvním nadzemním podlaží v technické místnosti (1.03). Rekuperace bude typu JABLOTRON 350 a bude na principu mírného přetlaku. Rekuperační potrubí bude fungovat na principu odtahového a přiváděcího. Odtahové potrubí bude navrženo v technických místnostech objektu. V prvním nadzemním podlaží odtahové potrubí bude navrženo v zádveří (1.01), technické místnosti (1.03), kuchyni (1.04), kde také bude navržena cirkulační digestoř, dále v koupelně (1.11). Ve druhém nadzemním podlaží bude odtahové potrubí navrženo v koupelně (2.07). Přiváděcí potrubí bude navrženo v obytných místnostech objektu a to v prvním nadzemním podlaží v obývacím pokoji (1.04), ložnici (1.07) a ve druhém nadzemním podlaží v otevřené galerii nad obývacím pokojem (2.02), pokoji (2.05, 2.06) a v pracovně (2.08). Potrubí musí překonat výšku mezi nadzemním podlaží šachtou umístěné v technické místnosti, která je umístěn v prvním nadzemním podlaží (1.03).

Osvětlení:
Osvětlení v objektu bude zajištěno denním osvětlením a prosluněným v kombinaci s umělým osvětlením v místnostech. V místnostech, kde se nenachází okna, bude osvětlení zajištěno pouze umělým osvětlením.

Terénní úpravy:
Po dokončení stavebních prací na objektu budou provedeny terénní úpravy, na které se využije část výkopové zeminy. Okolní terén bude upraven a srovnán. Zpevněný chodník k objektu bude hotoven ze zámkové dlažby, která se bude klást do štěrku a písku.

[bookmark: _GoBack]Oplocení:
Po obvodě řešeného pozemku bude vybudováno nové oplocení z ocelových sloupků s výplní z lehké drátové výplně do výšky 2 metrů a oplocení bude bez podezdívky. Mezi řešeným pozemkem č. 38/10 a 38/9 bude zřízeno oplocení ve společném vlastnictví také tvořeno z ocelových sloupků s výplní z lehké drátové výplně do výšky 2 metrů a bez podezdívky.



Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplně otvorů:
Skladby a výplně otvorů jsou navrženy tak, aby splnily veškeré požadované parametry dané normou ČSN 73 0504-2 (2011) Tepelná ochrana budov.

Vliv stavby na životní prostředí:
Realizace stavby a jeho následné užívání nebude mít žádný negativní vliv na okolní prostředí a životní prostředí celkově. Vlivem užívání stavby se nebudou vytvářet odpady.
	
U výstavby budou dodrženy:
· Vyhláška č. 374/2008 Sb., o přepravě a o změně vyhlášky č. 381/2001 Sb.
· Vyhláška č. 94/2016 Sb., o hodnocení nebezpečných odpadů
· Zákon č. 114/1992 Sb., Zákon České národní rady o ochraně přírody a krajiny
· Zákon č. 185/2001 Sb., O odpadech a o změnách některých dalších zákonů
Bezpečnost při užívání stavby:
Stavba je navržena z bezpečnostního hlediska tak, aby splnila všechny platné předpisy.  Nutné je dodržet všechny pravidla a pokynů uvedených v návodu na údržbu a užívání stavby. Elektrické zařízení v objektu bude provedeno tak, aby nepovolané osoby při obsluze nemohli přijít ke zranění a ke styku s nebezpečným napětím. Rozvody se musí udržovat ve stavu, který splňuje všechny předpisy ČSN. Osoby obsluhující elektrická zařízení musí být proškolit a seznámeni s provozovaným zařízením. Při využívání vybavení objektu je nutné dodržet bezpečnostní pravidla užívání jednotlivých vybavení, která jsou daná výrobcem. Ze strany dodavatel bude splněna vyhláška 324/90 Sb. v platném znění a všechny předpisy a technologické postupy.








V Přerově v květnu 2020							Ing. Martin Pekař
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