D.1.1.a Technicka zprava
D.1.1.a.1 Uéel objektu, funkéni naplii, kapacitni idaje

Ugelem je na pozemcich parc.8.465/2, 466/1 a 467/1 vybudovat novostavbu
rodinného domu. Soucasti zaméru jsou tedy i terénni tpravy, zpevnéné plochy, ptipojeni
na vodovod, kanalizaci, nizké napéti. Objekt je navrzen pro 4-5 0sob. Parkovaci stani je
pro 2 osoby.

UzZitkové plochy:
Celkova zastavéna plocha rodinného domu je 156,65 m?

Zpevnéné plochy:

Celkova hodnota zpevnéné plochy — 235,7 m?

Cast zpevnéné plochy (pochozi) z betonové dlazby — 133,7m?

Cast zpevnéné plochy (pojizdné) z betonové dlazby o ploge 102,0 m?

Obestavéné prostory:
celkovy obestavény prostor je 832,95 m?

D.1.1.a.2 Architektonické FeSeni, vytvarné reSeni, materialové
reSeni, dispozi¢ni FeSeni, bezbariérové uzivani stavby

Pozemek pro navrhovany objekt je zafazen dle Uzemniho planu ve funkéni plose pro
vystavbu rodinného domu, ale v soucasné dobé neni nijak vyuzivan. Pozemek ma mirné
svazity tvar. Lokalita je napojena na stavajici komunikaci. Pozemek v ptevazné mite
pokryva naletova zeleni, napiiklad nizké kefe a malé ovocné stromy. Nekteré sousedici
parcely jsou zastavéné. Vstupni prostory do objektu jsou ze zadpadni ¢asti pozemku hlavni
stfedni ¢asti. Parkovaci stani pro navstévniky centra je z jizni ¢asti pozemku. K pozemku
pfiléha mistni komunikace a pfijezd je feSen zpevnénou plochou. Jako stie$ni konstrukce
je navrZena stfecha sedlova s klasickou vazbou o sklonu 35° nad 2.NP rodinného domu.
Vyhovuje izemnimu planu mésta.

Obvodové nosné stény jsou zdéné systémem z cihelnych blokt Heluz Family a Heluz
2v1 tl. 250mm a 380mm. Rozmér bloku pro obvodové stény je Heluz 247*250*249 mm
a 247*380*249 mm. Stitové stény objektu maji vn&jsi certifikovany zateplovaci systém
ETICS. Podélné boc¢ni stény budou zateplené jiz systémem cihelnych blokl vcetné EPS
¢1 mineralni vaty. Po celé¢ délce Stitovych stén lemuje dolni ¢éast sokl z mozaikové
dekorativni omitky (vodéodolné) v odstinu barvy bilé. Barevnost fasady je jednotna.
Celkova barva fasady stitovych stén je bild. Bo¢ni podélné stény jsou oblozené nenosnym



dfevénym obkladem v rastru s mezerami. Stfesni krytinou sedlové stfechy je plechova
falcovana krytina Lindab Seamline v barvé antracitové.

Okenni otvory jsou vyplnény plastovymi okny s tepelné izola¢nimi vlastnostmi.
Okennimi vyplnémi byly navrzeny okenni dvojskla. VypIné otvora dvefi tvoii plastové
vstupni dvefe. Vegetacni Gpravy: plochy kolem objektu budou zatravnény a vysazeny
drobné dieviny (viz. Koordina¢ni situace).

D.1.1.a.3 Celkové provozni reSeni, technologie vyroby

Rodinny dim mé pouze jednu hlavni ¢ast rozdélenou do dvou nadzemnich pater.
Rodinny dim je navrzen pro 4-5 osob. Krom¢ rodinného domu bude na pozemku
navrzena akumula¢ni nadrz pro zachytavani destové vody pro zpétné vyuziti. Na
pozemku budou vysazeny nové okrasné stromy a zeleni. Stavebni parcela bude oplocena
s hlavnim ptijezdem, kde bude ocelova vstupni brana. Parkovani bude oteviené pro dvé
osobni auta. Pochtizné zpevnéné plochy budou v jizni ¢asti pozemku.

D.1.1.a.4 Konstrukéni a stavebné technické FeSeni objektu,
technické vlastnosti stavby

Zakladové konstrukce

ZaloZeni objektu u obvodovych stén bude feSeno v nezamrzné hloubce konstrukcemi
zakladového pasu a ztraceného bednéni. Zakladové pasy o Sifce 600 mm a vysky 500
mm. Zakladova spara zakl. pasi je v riznych vyskovych trovnich (v hloubce -1,350m,
v hloubce -0,850m). Pied zalitim zakladovych pasi dojde k vyvedeni domovni technické
infrastruktury (voda, kanalizace, elektro ptipojka-chrani¢ka). Budou vytvofeny prostupy
(soucésti budou vlozené ocelové zemnici pasky). Beton zakladovych past je ttidy
C20/25. Po dostatecné pevnosti zakladovych pasii dojde k vystavbé systému ztracené¢ho
bednéni o vySce 500 mm. Jako zalivka do betonovych blokt bude pouzit beton tiidy
C16/20. Blizsi specifikace a rozméry jsou uvedeny ve vykresové dokumentaci ve vykrese
zakladu.

Svislé konstrukce

Obvodové nosné stény jsou zdéné systémem z cihelnych blokt Heluz Family a Heluz
2vl1 tl. 250mm a 380mm. Rozmér bloku pro obvodové stény je Heluz 247*250*249 mm
a 247*380*249 mm. Stitové stény objektu maji vnéjii certifikovany zateplovaci systém
ETICS. Podélné bocni stény budou zateplené jiz systémem cihelnych blokl véetné EPS
¢i mineralni vaty. Jako zakladaci malta bude pouzita Heluz o pevnosti v tlaku 10 MPa.
Jako hydroizolace proti zemni vlhkosti bude pouzit oxidovany pas (Dekbit V60 S35, 1.



vrstva) a jako 2. vrstva oxidovany pas Dekbit AL S40. Obvodova zed’ v kontaktu se
zeminou bude zateplena XPS deskami Styrotrade Syntos Prime 30L pod arovni terénu o
tloust’ce 200 mm.

Vnitini nosné zdivo

Bude z keramickych tvarnic HELUZ Family 25 tloustky 250 mm (rozmér bloku
250*247*%249 mm) (S*D*V). Keramické zdivo bude spojovano PUR lepidlem. Jako
zakladaci malta bude pouzita Porotherm Profi AM-W o pevnosti v tlaku 10 MPa. Stény
budou ztuzeny ZB vénci u stropni konstrukce 1.NP, pod pozednicemi a ve §titovych
sténach

Piicky

Konstrukce pfi¢ek budou z ptickovek Heluz 8 brousena tlousStky (rozmér bloku
80*375*249 mm ( S*D*V ). Budou spojovany tenkovrstvou maltou Heluz. Pevnost malty
v tlaku je 5 MPa a v ohybu 2,5 MPa, zrnitost 2 mm. Jako zakladaci malta bude pouzita
Porotherm Profi AM-W o pevnosti v tlaku 10 MPa. Konstrukce SDK pficek a
instalacnich pfedstén jsou ze sddrokartonu (systém Knauf). MontaZz na profily CW a UW.
Pouzité typy desek tl. 12,5 mm dle provozu (prostory ve vlhku - desky Green, akusticka
sténa - deska Silentboard).

Stropy

Jsou navrZené stropni panely SPIROLL tl. 160mm v délkach 3090mm, 4910mm,
6470mm. ZB vénce byly empiricky navrzené dle technické piiru¢cky PREFA Brno.
Schématické znazornéni stropni paneld viz vykres stropu projektové dokumentace.
Preklady nad otvory jsou feSeny pomoci piekladii od firmy Heluz o rliznych délkach a
typech (pteklad s roletovymi truhliky, standardni pieklady). Vyska piekladi je 238 mm.
Pocet pirekladti ve sténé a jejich délka viz. Pudorys 1NP a Padorys 2.NP (Legenda
piekladi).

StieSni konstrukce

Konstrukce stfechy nad celkovou plochou 2.NP je navrzena sedlova stfecha, kde
nosnou konstrukei je dievéna hambalkova soustava. Podélné stény v 2.NP jsou staticky
zajisténé proti vodorovnym silam ze stieSni konstrukce tahly, které jsou kotvené do
stropni konstrukce. Sklon stfe$ni konstrukce je 35°. Jednotlivé nosné prvky stiesni
konstrukce a jeji dimenze a umisténi jsou vykazovany ve ,,Vykrese krovu Sikmé stfechy
nad 2NP*. Nad krokvemi jsou pobité OSB desky a nasledné vrstvy dle skladby Sikmé
stiechy z vypisu skladeb. Dalsi vrstvou nad OSB deskami je hydroizolace PE folie a déle
vzduchova mezera tvofena kontralatémi a nasledné je druha vrstva OSB desek. Separacni
vrstvou mezi roznaSecimi deskami OSB a stieSni krytinou je oxidovany asfaltovy pas se
sklenénou rohozi. Tepelna izolace stiesni konstrukce bude mezikrokevni tl.160mm a pod



krokvemi tl. 40mm. Tepelna izolace bude zaklopena SDK deskami kotvené na rost. Pod
roStem je parozabrana PE folie.
Podrobné skladby viz. Projektova dokumentace.

Komin

Cely komin bude slozen z kominového, nerezového, tiivrstvého systému. Komin
bude fesen jako jedno-priiduchovy o piidorysném rozméru pruméru 300 mm. Komin je
navrzen od 1.NP. Komin bude tvofen izostatickou vloZkou, izola¢ni rohozi, kominovou
tvarnici, kterd bude tvotit obvodovy plast’ kominu.

Podlahy

Podlahy budou feSeny jako tézké plovouci podlahy. Vyska tepelné izolace (deska z
mineralni plsti Rockwool Steprock ND) v 1.NP bude tl. 120 mm a v 2.NP tl. 60mm.
Roznaseci vrstva je pouzit lity cementovy potér CEMFLOW CF25 (Ceskomoravsky
beton) o pevnosti v tlaku 25 MPa, ktery ma ptedepsanou rovinnost 2 mm na vzdalenost
2 m. Vyska cementového potéru bude dle typu nasSlapné vrstvy viz. Skladby podlah.
Roznéseci vrstva bude vyztuzena kari siti o priméru 5 mm a rozméru 150 x 150 mm.
Jako néslapna vrstva bude pouzita keramické dlazba Rako (typ dle dané skladby podlahy)
lepena pomoci lepici malty Ceresit 11 Plus. Ve skladu bude néaslapna vrstva zakoncené
dvojnasobnym podlahovym natérem Sikafloor. Podrobné skladby viz. Projektova
dokumentace.

Izolace proti vodé

Izolace proti zemni vlhkosti bude provedena za pomoci oxidovaného asfaltového
pasu (Dekbit V60 S35,1.vrstva). Druhou vrstvou bude oxidovany asfaltovy pas (Dekbit
Al S40). Prvni vrstva slouzi jako podkladni pas, ktery bude celoplo$né nataven
k podkladnimu betonu. Druha vrstva izolace bude slouzit k ptipadnému vyskytu radonu
v podlozi. Stitové stény jsou celoplo§né zatepleny certifikovanym kontaktnim
zateplovacim systémem ETICS od firmy Cemix nebo pfipadné alternativy. Bude navrzen
expandovany polystyren EPS Bachl 70F tloustky 200mm. Pod zakladovou deskou je
navrzena izolace XPS tl. 60mm.

Uprava povrchii

Veskeré vnitini stény budou omitnuty jadrovou vapenocementovou omitkou Cemix
v tloustce 15 mm piipadné alternativa. Fasada bude provedena stérkovaci hmotou
s vyztuznou sitkou Cemix Comfort 135 v tlouStce Smm. Kone¢ny povrch bude natazen
silikonovou tenkovrstvou omitkou Cemix Comfort v tloust’ce 2mm v rizném barevném
provedeni. Piedstény z SDK budou piebrouseny a ptetmeleny. Desky SDK musi
odpovidat ptfisluSnému provozu v dané mistnosti. Povrch ptfedstén z SDK a vnitinich
omitek bude opatien natérem Paulin Tixotropica. ObloZeni stén pouze mezi kuchynskou



linkou bude provedeno obkladem Rako o vySce 300 mm (dekor dle investora). Obklad
stén v hygienickych prostorech bude proveden do vysky 2200 mm od firmy Rako.

Vyplné otvori

Okenni otvory jsou vyplnény plastovymi okny s izolacnim dvojsklem. Vyplni jsou
izola¢ni dvojskla s izolaénim rameckem. Soucinitel prostupu tepla u oken s izola¢nim
dvojsklem je Un=1,1 W/m?*K. Vyska ramu je 78 mm. Hlavni vstupni dvefe a vedle;jsi
vstupni dvefe, které nemaji pozarni odolnost, jsou dle typu ramu dvefi Prima (Stavona).
Jejich souginitel prostupu tepla je U=1,2 W/m?*K. Posuvné, zdvizné dveie maji souinitel
prostupu tepla U=0,96 W/m?*K.

Zamecnické prace
Vsechny zdmecnické vyrobky jsou specifikovany ve ,,Vypis zamecnickych vyrobka*
této projektové dokumentace.

Klempiiské prace

Oplechovani S§titu Sikmé stfechy je provedeno z klempifského prvku -
poplastovaného plechu. Odvodnéni zajistuje okapovy systém Lindab Rainline z
ocelového, zaroveé pozinkovaného plechu s ochrannou barevnou vrstvou po obou stranach
tl. 0,6 mm. Systém Lindab Rainline zahrnuje: podokapni zlab (125 mm, 150 mm), svodné
roury (primér 100 a 120 mm), Zlabova Cela, zlabové spojky, pfidavny drzak zlabu.
Venkovni parapety budou z tazeného profilu, jakostniho kompozitu Al,Mg,Si 0,5 F 22.
V barevném odstinu RAL (antracitova barva, praSkové nandSend barva, vypalovanad).
Spojeni plechu Lindab pomoci nytd v barvé krytiny v kombinaci s tmelem Lindab.
Ochrannym prvkem venkovnich parapetil je povétrnostné odolna folie PVC. Stie$ni
krytina Lindab Seamline bude instalovana dle montazniho postupu vyrobce. Podrobné
viz ,,Vypis klempitskych prvka

D.1.1.a.5 Bezpecnost pri uzivani stavby, ochrana zdravi a
pracovni prostredi

Veskeré stavebni prace a Cinnosti na stavbé budou provadény v souladu s platnymi

zakony, nafizenimi vlady, vyhlaskami, piedpisy a ustanovenimi CSN, které se tykaji

bezpecnosti a ochrany zdravi, zejména vSak nésledujicimi:

e Zakon ¢. 309/2006 Sb. o zajisténi dalSich podminek bezpec¢nosti a ochrany zdravi pii
praci

e Naftizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a
ochranu zdravi pfi praci na staveniStich

e Naftizeni vlady ¢. 148/2006 Sb. o ochran¢ zdravi pfed neptiznivymi u€inky hluku a
vibraci



e Naftizeni vlady €. 362/2005 Sb. o blizsich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi
pfi praci na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky

e Nafrizeni vlady ¢. 101/2005 Sb. o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni
prostiedi

e Nafizeni vlady ¢. 378/2001 Sb. kterym se stanovi bliz$i pozadavky na bezpecny
provoz a pouzivani stroju, zafizeni, ptistroji a naradi

Navrhované stavebni postupy neovliviiuji ucel, pro ktery byla stavba navrzena. Jsou
navrzeny takové stavebni technologie a materialy, které negativné neovlivni uzivani
stavby po jejim dokonceni. Veskera instalovana zafizeni budou odpovidat pozadavkim
bezpecnosti prace a ochrany zdravi. Stavba respektuje prava a opravnéné zajmy
dotcenych subjektl. Pfi uzivani stavby musi byt dodrzovany platné zdkony a vyhlasky
Ceské republiky, zejména pak zakon ¢&. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich a zakon
¢. 258/2000 Sb., o ochran¢ vetejného zdravi.

D.1.1.a.6 Stavebni fyzika- tepelna technika, akustika/hluk,
orientace, osvétleni, oslunéni, vibrace, zasady hospodareni

s energiemi, ochrana stavby pred negativnimi ucinky vnéjsiho
prostredi

Tepelna technika: vypocet a vyhodnoceni je feSeno samostatnou ptilohou projektové
dokumentace. Stavba je navrzena v souladu s danymi pozadavky.

Osvétleni: Stavba bude z velké ¢asti osvétlena pfirozenym dennim osvétlenim pomoci
oken. Stfedni ¢asti prostori mistnosti budou osvétleny umélym osvétlenim.

Oslunéni: Aby bylo zabranéno preslunéni vnitinich prostor, budou instalovany v zdpadni
¢asti slunecni clony formou zaluzii.

Akustika / hluk, vibrace: Stavba spliuje podminky nafizeni vlady 272/2011 Sbh. o
ochrané zdravi pfed nepiiznivymi U¢inky hluku a vibraci. Veskeré stavebni prace budou
probihat v takovém ¢asovém intervalu, aby nedochazelo k ruseni no¢niho klidu. Stény i
strop jsou posouzeny z akustického hlediska a vyhovuji pozadavkim normy dle
samostatné pfilohy projektové dokumentace.

Zasady hospodareni s energiemi

a) splnéni pozadavki na energetickou naro¢nost budov a splnéni porovnavacich ukazatela
podle jednotné metody vypoctu energetické narocnosti budov,

b) stanoveni celkové energetické spotieby stavby.

Vsechny navrzené konstrukce spliiuji pozadavky na energetickou narocnost budov.

Je teSeno samostatnou piilohou PD. Energeticky Stitek obalky budovy je feSen
samostatnou pfilohou PD.



Ochrana stavby pred negativnimi u¢inky vnéjsSiho prostiedi

Na stavb¢ bude provedena ochrana proti zasazeni bleskem pomoci hromosvodu. Na
zéklad¢ protokolu kategorizace radonového rizika zakladovych ptd, byla parcela
zatazena do Kkategorie stfedniho radonového rizika. V daném piipadé¢ z hlediska
bezpecnosti byla pouzita vrstva izolace oxidovaného asfaltového pasu Dekbit Al S40.
Stavba musi byt chranéna proti pronikani radonu z podlozi dle § 6,odst.4 zakona
¢.13/2002Sb. Provedeni této izolace musi byt odborné, bez jakychkoli prostupti a
dokonale utésnéné.

Na dotéeném pozemku se nevyskytuji agresivni spodni vody, Seismicita,
poddolovéni, ochranna a bezpeénostni pasma apod. Skodlivé vlivy nejsou znamy. Pii
realizaci je zejména nutné pfizpusobit kvalitu izolace spodni stavby skute¢nym
hydrogeologickym podminkém zjiSténym na stavbé.

D.1.1.a.7 Pozadavky na poZarni ochranu konstrukci, udaje o
pozadované jakosti navrZzenych materialii a o poZadované
jakosti provedeni

Navrzeny objekt je posuzovan v souladu s vyhlaskou 23/2008Sb., CSN 730802 a
dalsich norem, které souvisi s touto problematikou napt. (Vyhlaska MVCR ¢&. 23/2008
Sh. — o technickych podminkach pozarni ochrany staveb, Vyhlaska MVCR ¢&. 268/2009
Sh. — o technickych pozadavcich na stavby, Vyhlaska MVCR ¢&. 499/2006 Sb. — 0
dokumentaci staveb, Vyhlaska MVCR &. 246/2001 Sb. — o stanoveni podminek pozarni
bezpe¢nosti a vykonu statniho pozarniho dozoru, CSN 01 3495/1997 — Vykresy ve
stavebnictvi — Vykresy pozarni bezpeénosti staveb, CSN 73 0802/2009 + Z1 — Pozarni
bezpecnost staveb — Nevyrobni objekty, CSN 73 0873/2003 — Pozarni bezpe¢nost staveb
— Zasobovani pozarni vodou, CSN 73 0824/1993 — Pozarni bezpelnost staveb —
Vyhtevnost hotlavych latek, Zakon 133/1985 Sb. — Zakon o pozarni ochrang ).

Rozbor jednotlivych konstrukei s poZzadavky na poZarni odolnost viz. Slozka ¢. 5 —
Dokumentace objekti — D.1.3 Pozarné bezpecnostni feSeni (pifiloha 1. — Technicka

zprava).
D.1.1.a.8 Udaje o poZadované jakosti navrZenych materiali a
0 pozadované jakosti provedeni

Materialy pouzité pti stavebnich pracich budou spliiovat pozadavky ptislusnych
technickych norem a vyhlasek vcetné pozadavki na jakost.



D.1.1.a.9 Popis netradi¢nich technologickych postupii a
zvlastnich pozadavkii na provadéni a jakost navrzenych
konstrukci

Stavba je navrzena a bude provedena obvyklym zptisobem. Neni zde pouzito
netradi¢nich ani zvlastnich postupt ani pozadavki.

D.1.1.a.10 Pozadavky na vypracovani dokumentace
zajiStované zhotovitelem stavby- obsah a rozsah vyrobni a
dilenské dokumentace zhotovitele

Neni pfedmétem této projektové dokumentace.

D.1.1.a.11 Stanoveni poZadovanych kontrol zakryvanych
konstrukei a pripadnych kontrolnich méreni a zkouSek,
pokud jsou povaZzovany nad ramec povinnych — stanovenych
prisluSnymi technologickymi predpisy a normami

Neni pfedmétem této projektoveé dokumentace.

D.1.1.a.11 Vypis pouzitych norem

Pouzité normy:

CSN 01 3420. Vykresy pozemnich staveb - Kresleni vykresii stavebni ¢ast. 2004.
CSN 73 4301+Z1-Z3. Obytné budovy. 2004,

CSN 73 0540-1. Tepelnd ochrana budov - Cdst 1: Terminologie. 2005.

CSN 73 0540-2+Z1. Tepelnd ochrana budov - Cdst 2: Pozadavky. 2011.

CSN 73 0540-3. Tepelnd ochrana budov - Cdst 3: Navrhové hodnoty velicin. 2005.
CSN 73 0540-4. Tepelnd ochrana budov - Cdst 4: Vypoctové metody. 2005.

CSN 73 0580 -1. Denni osvétleni budov - Zdkladni pozadavky. 2007

CSN 73 0580 -2. Denni osvétleni budov - Denni osvétleni obytnych budov. 2007
CSN 73 0580 -4+Z1+Z2. Denni osvétleni budov - Denni osvétleni priimyslovych budov.
1994

CSN 73 4108 - Hygienickd zarizeni a Satny. 2013

CSN 73 4201+Z1. Kominy a kourovody - Navrhovani, provadeént a pripojovani
spotrebicu paliv. 2010.



CSN 73 0532+Z1. Akustika - Ochrana proti hluku v budovdch a posuzovani
akustickych vlastnosti stavebnich vyrobkit — PoZadavky. 2010.

CSN 73 4130. Schodisté a sikmé rampy - Zdkladni pozadavky. 2010.

CSN 73 6056. Odstavné a parkovaci plochy silnic¢nich vozidel. 2011.

CSN 73 0810+Z1-Z3. Pozdrni bezpecnost staveb-Spolecnd ustanoveni. 2009.

CSN 73 0802+Z1. Pozdrni bezpecnost staveb. Nevyrobni objekty. 2009

CSN 73 0873. Pozdrni bezpecnost staveb - Zdasobovdni pozdarni vodou. 2003.
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5 Seznam pouzitych zkratek a symboli

RD rodinny dim

¢.p. ¢islo parcely

LV list vlastnictvi

NP nadzemni podlazi

PVC polyvinylchlorid

uT upraveny terén

m n.m. metrti nad mofem

Bpv Balt po vyrovnani

PT puvodni terén

NN nizké napéti

STL stiedotlaky

DN diameter nominal (jmenovity prumeér)
HUP hlavni uzavér plynu

EPS expandovany polystyren

XPS extrudovany polystyren

ETICS external thermal insulation composite systems (vné&jsi tepelné izolaéni

kompozitni systém)

/B Zelezobeton

P+D pero a drazka

SDK sadrokarton

PE polyethylen

PP polypropylen

PD projektova dokumentace
PU pozarni isek

NUC nechranéna unikova cesta
SPB stupen pozarni bezpecnosti
Pv pozarni zatiZeni

PHP pfenosny hasici pfistroj
PBR pozarn¢ bezpec¢nostni feSeni
EIA Environmental Impact Assessement

SO stavebni objekt



CSN EN

Hi

Ti

Oi

Oe
Oai
Osi,min

UN,rc
Uem

Eurokod

Ceska statni norma

hydroizolace

tepelna izolace

vnitini ndvrhova teplota v zimnim obdobi
venkovni navrhova teplota v zimnim obdobi
teplota vnitiniho vzduchu

vnitini povrchova teplota

tloustka

tepelny odpor konstrukce

tepelny odpor pii piestupu tepla na vnitini strané
tepelny odpor pii pfestupu tepla na venkovni strané
souCinitel prostupu tepla

pozadovany soucinitel prostupu tepla
doporuceny soucinitel prostupu tepla

primé&rny soucinitel prostupu tepla

soucinitel tepelné vodivosti
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