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VENKOYNI CHODNIK PRED HLAVNIM VSTUPEM

VRSTVA

MATERIAL

VLASTNOSTI (A )

VYROBCE

ZABUDOVANI

NASLAPNA VRSTVA

ROZNASEC] VRSTVA

VYROVNAVACI VRSTVA

PUDOVNI ZEMNA

BETONOVA DLAZBA

BETONOVA VRSTVA,

STERKOVE L0ZF

A=136 W/mK

BEST-PLATEN-POVRCH BROUSENY

BROKATELO
FORMAT £00x 00 0mm

(20 / 25, VYSKA 175 mm

STERK FRAKCE 16/32mm

VOLNE LOZENE DO

PISKOVEHO LOZE
5mm SPAD15%
SPAD15%

ZHUTNENA
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VENKOVNÍ CHODNÍK PŘED HLAVNÍM VSTUPEM

AutoCAD SHX Text
1 NÁŠLAPNÁ VRSTVA    BETONOVÁ DLAŽBA  λ=1,36 W/m.K   BEST-PLATEN-POVRCH BROUŠENÝ  40mm VOLNĚ LOŽENÉ DO    NÁŠLAPNÁ VRSTVA    BETONOVÁ DLAŽBA  λ=1,36 W/m.K   BEST-PLATEN-POVRCH BROUŠENÝ  40mm VOLNĚ LOŽENÉ DO       BETONOVÁ DLAŽBA  λ=1,36 W/m.K   BEST-PLATEN-POVRCH BROUŠENÝ  40mm VOLNĚ LOŽENÉ DO    BETONOVÁ DLAŽBA  λ=1,36 W/m.K   BEST-PLATEN-POVRCH BROUŠENÝ  40mm VOLNĚ LOŽENÉ DO    =1,36 W/m.K   BEST-PLATEN-POVRCH BROUŠENÝ  40mm VOLNĚ LOŽENÉ DO    BEST-PLATEN-POVRCH BROUŠENÝ  40mm VOLNĚ LOŽENÉ DO    40mm VOLNĚ LOŽENÉ DO    VOLNĚ LOŽENÉ DO             BROKATELO BROKATELO FORMÁT 400*400*40mm    PÍSKOVÉHO LOŽE PÍSKOVÉHO LOŽE 2 ROZNÁŠECÍ VRSTVA    BETONOVÁ VRSTVA,      C20 / 25; VÝŠKA 175 mm    175mm SPÁD 1,5%  ROZNÁŠECÍ VRSTVA    BETONOVÁ VRSTVA,      C20 / 25; VÝŠKA 175 mm    175mm SPÁD 1,5%     BETONOVÁ VRSTVA,      C20 / 25; VÝŠKA 175 mm    175mm SPÁD 1,5%  BETONOVÁ VRSTVA,      C20 / 25; VÝŠKA 175 mm    175mm SPÁD 1,5%  C20 / 25; VÝŠKA 175 mm    175mm SPÁD 1,5%  175mm SPÁD 1,5%  SPÁD 1,5%  3 VYROVNÁVACÍ VRSTVA ŠTĚRKOVÉ LOŽE      ŠTĚRK FRAKCE 16/32mm   230mm SPÁD 1,5%   VYROVNÁVACÍ VRSTVA ŠTĚRKOVÉ LOŽE      ŠTĚRK FRAKCE 16/32mm   230mm SPÁD 1,5%   ŠTĚRKOVÉ LOŽE      ŠTĚRK FRAKCE 16/32mm   230mm SPÁD 1,5%   ŠTĚRK FRAKCE 16/32mm   230mm SPÁD 1,5%   230mm SPÁD 1,5%   SPÁD 1,5%   4 PŮDOVNÍ ZEMINA               ZHUTNĚNÁ PŮDOVNÍ ZEMINA               ZHUTNĚNÁ ZHUTNĚNÁ 
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VRSTVA         MATERIÁL               VLASTNOSTI  (λ,μ)             VÝROBCE       TL.         ZABUDOVÁNÍ                 MATERIÁL               VLASTNOSTI  (λ,μ)             VÝROBCE       TL.         ZABUDOVÁNÍ          MATERIÁL               VLASTNOSTI  (λ,μ)             VÝROBCE       TL.         ZABUDOVÁNÍ                       VLASTNOSTI  (λ,μ)             VÝROBCE       TL.         ZABUDOVÁNÍ          ,μ)             VÝROBCE       TL.         ZABUDOVÁNÍ          )             VÝROBCE       TL.         ZABUDOVÁNÍ                      VÝROBCE       TL.         ZABUDOVÁNÍ                   VÝROBCE       TL.         ZABUDOVÁNÍ                 VÝROBCE       TL.         ZABUDOVÁNÍ              TL.         ZABUDOVÁNÍ          TL.         ZABUDOVÁNÍ                   
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