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VRSTVA MATERIAL VLASTNGSTI (A VIYROBCE L | ZABUBOVANI
POVRCHOVA UPRAVA JADROVA X=0,74 W/mK (EMX 15mm [NANASENI NEREZ. HLADITKEM
RUCNI OMITKA JEMNA ZAHLAZENI FILC HLADITKEM
NOSNE ZDIVO (IHELNE ZDIVO A=0,150 W/mK HELUZ FAMLY BROUSENA 2inf 380mm | ROZMER BLOKU -
BxLxH - 380x247x249mm, P10,
POUZITI LEPICI PENY
UCHYCENI DREV. OBLOZENI | DREVENY ROST VODOROVNE LATE 40x60mm. RASTRS500mm | 40 mm | KOTVENI NA HMOZDINY
DO OBVODOVE STENY
DREVENE OBLOZENI SVISLE OBLOZENI 60xL0mm: RASTR 20mm LOmm | KOTVENE VRUTY DO ROSTU
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OBVODOVÁ STĚNA 380 mm
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1 POVRCHOVÁ ÚPRAVA JÁDROVÁ   λ=0,74 W/m.K    CEMIX     15 mm    NANÁŠENÍ NEREZ. HLADÍTKEM    POVRCHOVÁ ÚPRAVA JÁDROVÁ   λ=0,74 W/m.K    CEMIX     15 mm    NANÁŠENÍ NEREZ. HLADÍTKEM    JÁDROVÁ   λ=0,74 W/m.K    CEMIX     15 mm    NANÁŠENÍ NEREZ. HLADÍTKEM    =0,74 W/m.K    CEMIX     15 mm    NANÁŠENÍ NEREZ. HLADÍTKEM    CEMIX     15 mm    NANÁŠENÍ NEREZ. HLADÍTKEM    15 mm    NANÁŠENÍ NEREZ. HLADÍTKEM    RUČNÍ OMÍTKA JEMNÁ           ZAHLAZENÍ FILC. HLADÍTKEM ZAHLAZENÍ FILC. HLADÍTKEM 2 NOSNÉ ZDIVO  CIHELNÉ ZDIVO  λ=0,150 W/m.K   HELUZ FAMILY BROUŠENÁ 2in1   380mm ROZMĚR BLOKU -  NOSNÉ ZDIVO  CIHELNÉ ZDIVO  λ=0,150 W/m.K   HELUZ FAMILY BROUŠENÁ 2in1   380mm ROZMĚR BLOKU -  CIHELNÉ ZDIVO  λ=0,150 W/m.K   HELUZ FAMILY BROUŠENÁ 2in1   380mm ROZMĚR BLOKU -  =0,150 W/m.K   HELUZ FAMILY BROUŠENÁ 2in1   380mm ROZMĚR BLOKU -  HELUZ FAMILY BROUŠENÁ 2in1   380mm ROZMĚR BLOKU -  380mm ROZMĚR BLOKU -  ROZMĚR BLOKU -  B*L*H - 380*247*249mm, P10, POUŽITÍ LEPÍCÍ PĚNY      3 UCHYCENÍ DŘEV. OBLOŽENÍ DŘEVĚNÝ ROŠT      VODOROVNÉ LATĚ 40*60mm; RASTR 500mm 40 mm    KOTVENÍ NA HMOŽDINY UCHYCENÍ DŘEV. OBLOŽENÍ DŘEVĚNÝ ROŠT      VODOROVNÉ LATĚ 40*60mm; RASTR 500mm 40 mm    KOTVENÍ NA HMOŽDINY DŘEVĚNÝ ROŠT      VODOROVNÉ LATĚ 40*60mm; RASTR 500mm 40 mm    KOTVENÍ NA HMOŽDINY VODOROVNÉ LATĚ 40*60mm; RASTR 500mm 40 mm    KOTVENÍ NA HMOŽDINY 40 mm    KOTVENÍ NA HMOŽDINY KOTVENÍ NA HMOŽDINY                     DO OBVODOVÉ STĚNY                    DO OBVODOVÉ STĚNY                   DO OBVODOVÉ STĚNY DO OBVODOVÉ STĚNY 4 DŘEVĚNÉ OBLOŽENÍ         SVISLÉ OBLOŽENÍ 60*40mm; RASTR 20mm 40 mm KOTVENÉ VRUTY DO ROŠTU DŘEVĚNÉ OBLOŽENÍ         SVISLÉ OBLOŽENÍ 60*40mm; RASTR 20mm 40 mm KOTVENÉ VRUTY DO ROŠTU SVISLÉ OBLOŽENÍ 60*40mm; RASTR 20mm 40 mm KOTVENÉ VRUTY DO ROŠTU 40 mm KOTVENÉ VRUTY DO ROŠTU KOTVENÉ VRUTY DO ROŠTU 
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