PODLAHA V 2. PATRE

VRSTVA

MATERIAL

VLASTNOSTI (A )

VYROBCE

ZABUDOVANI

O o -1 o~ WU W N

NASLAPNA VRSTVA

SPOJOVACI VRSTVA
VYROVNAVACI VRSTVA
PENETRACNI VRSTVA
ROZNASEC] VRSTVA
SEPARACNI PE - FOLIE
TEPELNA A AKUST. IZOLACE

VIYROVNAVACI STERKA

/B. STROPNI PANEL
SPIROLL-NOSNA KCE

POVRCHOVA UPRAVA

KERAMICKA DLAZBA

LEPICI MALTA
SAMONIVELACNI STERKA
UNIVERZALNI PEN. NATER

LITY CEMENTOVY POTER

MNERAL PLST

BETON. MAZANINA -

TRIDA C20/25

MNERALNI VPC JEDNOMITKA

A=136 W/mK

A=080 W/mK

A=080 W/mK

A=136 W/mK

A=0,037T W/mK

A=0 76 W/mK

RAKO-COLOR ONE - RAL 0908040
FORMAT 298x598x10mm
CERESIT 11 PLUS

(ERESITIN T2

CEMPLOW CF25 (CESKOMORAVSKY BETON

ROCKWGCL STEPROCK ND, BxL 600x1000 mm

LEPENI

NANASENG ZUB. HLADI TKEM

NANASENG STERKOU

VOLNE LOZENA

PREFABRIKOVANY STROP

NANASENI NEREZ HLADITKEM

ZAHLAZENT FILC HLADITKEM
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1 NÁŠLAPNÁ VRSTVA    KERAMICKÁ DLAŽBA  λ=1,36 W/m.K   RAKO-COLOR ONE - RAL 0908040,  10mm LEPENÍ    NÁŠLAPNÁ VRSTVA    KERAMICKÁ DLAŽBA  λ=1,36 W/m.K   RAKO-COLOR ONE - RAL 0908040,  10mm LEPENÍ       KERAMICKÁ DLAŽBA  λ=1,36 W/m.K   RAKO-COLOR ONE - RAL 0908040,  10mm LEPENÍ    KERAMICKÁ DLAŽBA  λ=1,36 W/m.K   RAKO-COLOR ONE - RAL 0908040,  10mm LEPENÍ    =1,36 W/m.K   RAKO-COLOR ONE - RAL 0908040,  10mm LEPENÍ    RAKO-COLOR ONE - RAL 0908040,  10mm LEPENÍ    10mm LEPENÍ    LEPENÍ             FORMÁT 298*598*10mm FORMÁT 298*598*10mm 2 SPOJOVACÍ VRSTVA    LEPÍCÍ MALTA  λ=0,80 W/m.K   CERESIT 11 PLUS    2mm NANÁŠENO ZUB. HLADÍTKEM  SPOJOVACÍ VRSTVA    LEPÍCÍ MALTA  λ=0,80 W/m.K   CERESIT 11 PLUS    2mm NANÁŠENO ZUB. HLADÍTKEM     LEPÍCÍ MALTA  λ=0,80 W/m.K   CERESIT 11 PLUS    2mm NANÁŠENO ZUB. HLADÍTKEM  LEPÍCÍ MALTA  λ=0,80 W/m.K   CERESIT 11 PLUS    2mm NANÁŠENO ZUB. HLADÍTKEM  =0,80 W/m.K   CERESIT 11 PLUS    2mm NANÁŠENO ZUB. HLADÍTKEM  CERESIT 11 PLUS    2mm NANÁŠENO ZUB. HLADÍTKEM  2mm NANÁŠENO ZUB. HLADÍTKEM  NANÁŠENO ZUB. HLADÍTKEM  3 VYROVNÁVACÍ VRSTVA SAMONIVELAČNÍ STĚRKA λ=0,80 W/m.K    CERESIT CN 72    8mm NANÁŠENO STĚRKOU   VYROVNÁVACÍ VRSTVA SAMONIVELAČNÍ STĚRKA λ=0,80 W/m.K    CERESIT CN 72    8mm NANÁŠENO STĚRKOU   SAMONIVELAČNÍ STĚRKA λ=0,80 W/m.K    CERESIT CN 72    8mm NANÁŠENO STĚRKOU   =0,80 W/m.K    CERESIT CN 72    8mm NANÁŠENO STĚRKOU   CERESIT CN 72    8mm NANÁŠENO STĚRKOU   8mm NANÁŠENO STĚRKOU   NANÁŠENO STĚRKOU   4 PENETRAČNÍ VRSTVA  UNIVERZÁLNÍ PEN. NÁTĚR  PENETRAČNÍ VRSTVA  UNIVERZÁLNÍ PEN. NÁTĚR  UNIVERZÁLNÍ PEN. NÁTĚR  5 ROZNÁŠECÍ VRSTVA  LITÝ CEMENTOVÝ POTĚR  λ=1,36 W/m.K   CEMFLOW CF25 (ČESKOMORAVSKÝ BETON  60 mm ROZNÁŠECÍ VRSTVA  LITÝ CEMENTOVÝ POTĚR  λ=1,36 W/m.K   CEMFLOW CF25 (ČESKOMORAVSKÝ BETON  60 mm LITÝ CEMENTOVÝ POTĚR  λ=1,36 W/m.K   CEMFLOW CF25 (ČESKOMORAVSKÝ BETON  60 mm =1,36 W/m.K   CEMFLOW CF25 (ČESKOMORAVSKÝ BETON  60 mm CEMFLOW CF25 (ČESKOMORAVSKÝ BETON  60 mm 60 mm 6 SEPARAČNÍ PE - FÓLIE SEPARAČNÍ PE - FÓLIE 7 TEPELNÁ A AKUST. IZOLACE MINERÁL. PLSŤ  λ=0,037 W/m.K   ROCKWOOL STEPROCK ND, B*L 600*1000 mm 60 mm  VOLNĚ LOŽENÁ TEPELNÁ A AKUST. IZOLACE MINERÁL. PLSŤ  λ=0,037 W/m.K   ROCKWOOL STEPROCK ND, B*L 600*1000 mm 60 mm  VOLNĚ LOŽENÁ MINERÁL. PLSŤ  λ=0,037 W/m.K   ROCKWOOL STEPROCK ND, B*L 600*1000 mm 60 mm  VOLNĚ LOŽENÁ =0,037 W/m.K   ROCKWOOL STEPROCK ND, B*L 600*1000 mm 60 mm  VOLNĚ LOŽENÁ ROCKWOOL STEPROCK ND, B*L 600*1000 mm 60 mm  VOLNĚ LOŽENÁ 60 mm  VOLNĚ LOŽENÁ VOLNĚ LOŽENÁ 8 VYROVNÁVACÍ STĚRKA BETON. MAZANINA - VYROVNÁVACÍ STĚRKA BETON. MAZANINA - BETON. MAZANINA - TŘÍDA C20/25  λ=1,36 W/m.K         40 mm  =1,36 W/m.K         40 mm  40 mm  9 ŽB. STROPNÍ PANEL     λ=1,36 W/m.K         160 mm PREFABRIKOVANÝ STROP ŽB. STROPNÍ PANEL     λ=1,36 W/m.K         160 mm PREFABRIKOVANÝ STROP =1,36 W/m.K         160 mm PREFABRIKOVANÝ STROP 160 mm PREFABRIKOVANÝ STROP PREFABRIKOVANÝ STROP SPIROLL-NOSNÁ KCE    10 POVRCHOVÁ ÚPRAVA MINERÁLNÍ VPC JEDN.OMÍTKA λ=0,74 W/m.K   CEMIX     15mm NANÁŠENÍ NEREZ. HLADÍTKEM POVRCHOVÁ ÚPRAVA MINERÁLNÍ VPC JEDN.OMÍTKA λ=0,74 W/m.K   CEMIX     15mm NANÁŠENÍ NEREZ. HLADÍTKEM MINERÁLNÍ VPC JEDN.OMÍTKA λ=0,74 W/m.K   CEMIX     15mm NANÁŠENÍ NEREZ. HLADÍTKEM =0,74 W/m.K   CEMIX     15mm NANÁŠENÍ NEREZ. HLADÍTKEM CEMIX     15mm NANÁŠENÍ NEREZ. HLADÍTKEM 15mm NANÁŠENÍ NEREZ. HLADÍTKEM NANÁŠENÍ NEREZ. HLADÍTKEM ZAHLAZENÍ FILC. HLADÍTKEM 
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