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LEGENDA MATERIALU

CHELNE ZDIVO (HELUZ FAMLY 25 BROUSENA), ROZMER BLOKU - BLxH - 267x250x249mm
PEVNOST 10 MPa; ZDENi NA TENKOVRSTVE LEPIDLO

CHELNE ZDIVG (HELUZ FAMILY 2in138) (247x380x2L)mm; PEVNOST 10 MPa;
ZDENI NA TENKGVRSTVE LEPIDLO

CHHELNE ZDIVG [HELUZ 8 BROUSENA) (375x80x24S)mm; PEVNQST 12,5 MPa;
ZDENI NA TENKOU SPARU

ZELEZOBETONOVA KONSTRUKCE

BETONOVA KONSTRUKCE, PEVNGSTNI TRIDA C20/25

PISCITE LOZE FRAKCE 0-4mm

PRANNE KAMENIVO [KACIREK). FRAKCE 8/16 mm
STERK, FRAKCE 16/32 mm

NASYPANA ZHUTNENA ZEMINA

m POVODNT ZHUTNENA ZEMINA
] DREVENE KONSTRUKCE, DREVO ROSTLE 22

E HYDRGIZOLACE (viz. VYPIS SKLADEB JEBNOTLIVYCH KONSTRUKCI)

FANAAA] TEPELNAIZOLACE (viz. VYPIS SKLADEB JEDNGTLIVYCH KONSTRUKC)

BETGNGVE TVARNICE-ZTRACENE BEDNENT, (250x500)mm; TL. ZDIVA L00mm nebo 250mm

LEGENDA PRVKU

K1 KANALIZACNI STOUPACI POTRUBI
(1) ZATEPLEN| NADZAKLADOVEHO ZDIVA (XPS STYROTRADE H. 160mm, A=0,038 W/mK), ROZMER LiB-1000x300mm
(2) ZATEPLEN] NADZAKLADOVEHO ZDIVA [XPS STYROTRADE . 200mm, X=0,038 W/mK), ROZMER LxB-1000<500mn

POZNAMKY

-PODROBNE SKLADBY JEBNOTLIVYCH KONSTRUKCI VIZ. “SEZNAM SKLADEB” VE SLOZCE "C" PROJEKT. BOKUMENTACE

~ODKAZY VYROBKUD viz "VYPIS PRVKD" SLOZKA “C" PROJEKTOVA DOKUMENTACE

~PODKLADNT KONSTRUKCE POBLAHY Z PROSTEHG BETONU O TLOUSTCE 150mm A ZAKLADBOVE PASY BUDOU VYZTUZENY SVAROVANGU SITI S OKY 150x150x5mm, NUTNY PRESAH
SITI 0 100MM

~SPODNI HRANA PODKLADN! BETONGVE BESKY V HLOUBCE -0,350 MM A HORNT HRANA PODKLADNI BETONQVE DESKY V HLGUBCE -0,200 MM

-HLOUBKA A STRKA ZAKLADOVYCH PAS( POD GBVODOVYMI A VNITRNIMI ZDMI VYPOCTENA DLE PRILOHY "VYPOCET ZAKLADD"

-VESKERE PROSTUPY INSTALACI JSOU ZAKRESLENY VE "VYKRESE ZAKLADD"

-ZEMINA POD ZAKLADOVOU SPAROU A ZEMINA MEZI ZAKLADOVYMI PASY ZHUTNENA NA 270 MPa

-NA STENACH ZAKLABOVYCH PASO NATAVENA HYDROIZOLACE Z ASFALTOVYCH OXIDOVANYCH PASO DEKTRADE BITAGIT 35 MINERAL A JAKO DALST VRSTVA DEKBIT AL S40
-ZTRACENE BEDNEN] POD 0BVODOVOU ZDI, KTERA JE V KONTAKTU S EXTERIEREM JE ZATEPLENA TEPELNOU IZOLACT STYROTRADE XPS tL150mm A t1.200mm, VYSKA ZATEPLEN]
JE PROMENLIVA DLE VYKRESU REZU A-A", B-B'; CELKOVY ROZMER 1250x600mm, SPOJENT DESEK NA PERO A BRAZKU, LEPENT CELOPLOSNE BAUMIT ZIVICNA STERKA 2K, KOTVENI
POMGC] PLASTOVYCH TALIROVYCH HMOZDINEK

~ZTRACENE BEDNENi BUDE VYZTUZENO VYZTUZi 0 PROMERU @10mm, OCEL B500

~OSTATNI INSTALACE JSOU VEBENY POD PODLAHGVOU ZB. DESKOU A PROSTUPUJI ZTRACENYM BEDNENIM

-PRED ZAPOCETIM ZEMNICH PRACI BUDOU VYTYCENY VESKERE POBZEMNI SITE
-QBKAZY VYROBKU viz. "VYPIS PRVKD" SLOZKA &. “D11.C" PROJEKTOVA DOKUMENTACE

“HLINITG-PISCITA ZEMINA
_PRED ZAPQCETIM ZEMNICH PRACI BUDOU VYTYCENY VESKERE PODZEMNI SiTE

LEGENDA ZNACEK A CAR

VYSKQVA KGTA SPODNI HRANY POVRCHU
VYSKOVA KGTA HORNI HRANY POVRCHU
OBRYS ZAKLADOVYCH PASU
OBRYS NAVRZENYCH NOSNYCH KONSTRUKC

— — — KANALIZACNI POTRUBI PVC KG
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