IS SKLADEB

NOSNA STENA 250 mm

VRSTVA

MATERIAL

VLASTNOSTI (A )

VYROBCE

ZABUDOVANI

POVRCHOVA UPRAVA

NOSNE ZDIVO

POVRCHOVA UPRAVA

JADROVA
RUCNI OMITKA JEMNA

(HELNE ZDIVO

JADROVA

RUCNI OMITKA JEMNA

A=074 W/mK

A=0,290 W/mK

A=0,74 W/mK

(EMX

HELUZ FAMLY BROUSENA

NANASENI NEREZ. HLADI TKEM
ZAHLAZENI FILC HLADITKEM

250mm ROZMER BLOKU -
BxLxH - 250x248x24:9mm, P10,

POUZITI LEPICI PENY
NANASENI NEREZ. HLADITKEM

ZAHLAZENI FILC. HLADITKEM



AutoCAD SHX Text
3											

AutoCAD SHX Text
2											

AutoCAD SHX Text
1 

AutoCAD SHX Text
S10

AutoCAD SHX Text
NOSNÁ STĚNA 250 mm

AutoCAD SHX Text
1 POVRCHOVÁ ÚPRAVA JÁDROVÁ   λ=0,74 W/m.K    CEMIX     15 mm    NANÁŠENÍ NEREZ. HLADÍTKEM    POVRCHOVÁ ÚPRAVA JÁDROVÁ   λ=0,74 W/m.K    CEMIX     15 mm    NANÁŠENÍ NEREZ. HLADÍTKEM    JÁDROVÁ   λ=0,74 W/m.K    CEMIX     15 mm    NANÁŠENÍ NEREZ. HLADÍTKEM    =0,74 W/m.K    CEMIX     15 mm    NANÁŠENÍ NEREZ. HLADÍTKEM    CEMIX     15 mm    NANÁŠENÍ NEREZ. HLADÍTKEM    15 mm    NANÁŠENÍ NEREZ. HLADÍTKEM    RUČNÍ OMÍTKA JEMNÁ           ZAHLAZENÍ FILC. HLADÍTKEM ZAHLAZENÍ FILC. HLADÍTKEM 2 NOSNÉ ZDIVO  CIHELNÉ ZDIVO  λ=0,290 W/m.K   HELUZ FAMILY BROUŠENÁ    250mm ROZMĚR BLOKU -  NOSNÉ ZDIVO  CIHELNÉ ZDIVO  λ=0,290 W/m.K   HELUZ FAMILY BROUŠENÁ    250mm ROZMĚR BLOKU -  CIHELNÉ ZDIVO  λ=0,290 W/m.K   HELUZ FAMILY BROUŠENÁ    250mm ROZMĚR BLOKU -  =0,290 W/m.K   HELUZ FAMILY BROUŠENÁ    250mm ROZMĚR BLOKU -  HELUZ FAMILY BROUŠENÁ    250mm ROZMĚR BLOKU -  250mm ROZMĚR BLOKU -  ROZMĚR BLOKU -  B*L*H - 250*248*249mm, P10, POUŽITÍ LEPÍCÍ PĚNY      3 POVRCHOVÁ ÚPRAVA JÁDROVÁ   λ=0,74 W/m.K    CEMIX     15 mm    NANÁŠENÍ NEREZ. HLADÍTKEM    POVRCHOVÁ ÚPRAVA JÁDROVÁ   λ=0,74 W/m.K    CEMIX     15 mm    NANÁŠENÍ NEREZ. HLADÍTKEM    JÁDROVÁ   λ=0,74 W/m.K    CEMIX     15 mm    NANÁŠENÍ NEREZ. HLADÍTKEM    =0,74 W/m.K    CEMIX     15 mm    NANÁŠENÍ NEREZ. HLADÍTKEM    CEMIX     15 mm    NANÁŠENÍ NEREZ. HLADÍTKEM    15 mm    NANÁŠENÍ NEREZ. HLADÍTKEM    RUČNÍ OMÍTKA JEMNÁ           ZAHLAZENÍ FILC. HLADÍTKEM ZAHLAZENÍ FILC. HLADÍTKEM 

AutoCAD SHX Text
VRSTVA         MATERIÁL               VLASTNOSTI  (λ,μ)             VÝROBCE       TL.         ZABUDOVÁNÍ                 MATERIÁL               VLASTNOSTI  (λ,μ)             VÝROBCE       TL.         ZABUDOVÁNÍ          MATERIÁL               VLASTNOSTI  (λ,μ)             VÝROBCE       TL.         ZABUDOVÁNÍ                       VLASTNOSTI  (λ,μ)             VÝROBCE       TL.         ZABUDOVÁNÍ          ,μ)             VÝROBCE       TL.         ZABUDOVÁNÍ          )             VÝROBCE       TL.         ZABUDOVÁNÍ                      VÝROBCE       TL.         ZABUDOVÁNÍ                   VÝROBCE       TL.         ZABUDOVÁNÍ                 VÝROBCE       TL.         ZABUDOVÁNÍ              TL.         ZABUDOVÁNÍ          TL.         ZABUDOVÁNÍ                   


	Listy a pohledy
	Model


