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LEGENDA:

ZNACKA POPIS TYP
— - —-— | NAVRZENE POTRUBI STUDENE VODY EKOPLASTIK PPr PN 20
—-+—--— | NAVRZENE POTRUBI TEPLE VODY EKOPLASTIK PPr PN 20
V01,7 | NAVRZENE STOUPACI POTRUBI VODOVODU | EKOPLASTIK PPr PN 20

Legenda zafizovacich pfedmétu viz. technicka zprava

POZNAMKA:

- POTRUBI VNITRNIHO VODOVODU BUDE PROVEDENO Z MATERIALU EKOPLASTIK PPr PN 20.
- PRIPOJOVACI POTRUBI VNITRNIHO VODOVODU BUDE VEDENO VE STENACH,

PRIPEVNENE PRICHYTKAMI A ZAKRYTO.

- JELIKOZ SE JEDNA O REKOSTRUKCI, MOHOU SE VYSKYTNOUT ODLISNOSTI OD PROJEKTOVE
DOKUMENTACE, VZNIKLE SKUTECNOSTI NUTNE KONZUILTOVAT S PROJEKTANTEM ZTI.
PRED REALIZACI JE NUTNE OVERIT SKUTECNOU POLOHU STOUPACICH POTRUBI A
NAPOJOVACICH BODU, JEZ JSOU ZAKRESLENY POUZE INFORMATIVNE, JELIKOZ NEMAJI
VE STAVAJICIM STAVU ZADNE POVRCHOVE ZNAKY 1l

- POTRUBI STUDENE VODY BUDE OPATRENO IZOLACI tl. 15 mm, POTRUBI TEPLE VODY
BUDE OPATRENO IZOLACI ti. DLE DN POTRUBI. IZOLACE Z PENENEHO POLYETHYLENU.

-VYBER TYPU ZARIZOVACICH PREDMETU A BATERI! DLE VYBERU INVESTORA PRI REALIZAC.

- MONTAZ POTRUBI BUDE PROVADENA DLE MONTAZNIHO PREDPISU VYROBCE.

ZODPOVEDNY POJEKTANT:

VYPRACOVAL:

KONTROLOVAL:

STAVEBNI CAST:
Michal Sochor

PROFESE:

Ing. x@ﬁ_ Dovrtél

Ing. Karel Dovrtél

Ing. Karel Dovrtél

K0l

INVESTOR:  Télocviéna jednota Sokol Ceska Skalice, Tyrsova 555, 552 03 Ceska Skalice

” . PROJEKT
v Ing. Karel Dovrtél

projekty TZB

T. 731 111 627, E. kd.projekt@email.cz

vzee OPRAVY SOCIALNIHO ZARIZENI

- SOKOL CESKA SKALICE
viso. Ceska Skalice
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% P(idorys 1.NP - vodovod

F.1.4.e ZARIZENi ZDRAVOTNE-TECHNICKYCH INSTALACI

Cis. ZAKAZKY: 0302011 _ DATUM: 03/2011
STUPENPD:  PROJEKT

FORMATA4: 2 MERITKO: 1:50
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