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PŮDORYS 2.NP - STÁVAJÍCÍ STAV
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předsíň ženy
2.01

1,97 m2

předsíň ženy
2.02

3,44 m2

wc ženy
2.03

0,60 m2

wc ženy
2.04

0,60 m2

chodba
2.06

4,46 m2

pisoáry
2.05

2,07 m2

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 2.NP
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wc ženy
pisoáry
chodba

plocha(m2)
3,93
6,88
1,19
1,19
4,15
8,91

26,25 m2
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povrch zdí
omítka vápenocementová
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povrch stropu
omítka vápenocementová
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poznámky

demontáž keramického obkladu
demontáž keramického obkladu
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demontáž keramického obkladu
demontáž keramického obkladu

* demontáž keramického obkladu do výšky 1500 mm lepeného do cementového lepidla
* zbourání stěn vyznačených ve výkresové části dokumentace
* provedení otvorů průměru 170 mm dle výkresové dokumentace ve výšce 2500 mm nad stávající podlahou pro

osazení axiálního ventilátoru
* prostupy do střešního pláště pro vedení odvětrání kanalizačního potrubí
* drobné drážky ve svislých konstrukcích provést dle dokumentace profesní části
* demontáž stávajících zařizovacích předmětů včetně připojovacích potrubí
* při provádění bouracích prací budou začištěny jednotlivé plochy (ostění, nadpraží, podlahy)
* po provedení bouracích prací budou dotčené prostory vyčištěny průmyslovým vysavačem
* při zjištění rozporu skutečnosti a dokumentace, zejména u nosných prvků, budou v místě kolize zastaveny práce a

bude informován stavební dozor popř. projektant stavby
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