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! POZNAMKY:
!
i * demontdz keramického obkladu do vysky 1500 mm lepeného do cementového lepidlia
* Zzbourdni stén vyznacenych ve vykresové cdsti dokumentace
! * provedeni otvord priméru 170 mm dle vykresové dokumentace ve vysce 2500 mm nad stavaijici podiahou pro
i osazeni axidiniho ventilatoru
) * prostupy do stfesniho pldsté pro vedeni odvétrdni kanalizacniho potrubi
= ‘ * drobné drdizky ve svislych konstrukcich provést dle dokumentace profesni Casti
i * demontdz stavajicich zafizovacich predmétd veetné pripojovacich potrubi
8 ,9 * pfi provadéni bouracich praci budou zacistény jednotlivé plochy (osténi, nadprazi, podiahy)
N ‘0_3 1050 ‘ * po provedeni bouracich praci budou dotéené prostory vy&istény prdmyslovym vysavacem
2 400 ‘ * pii zjisténi rozporu skuteénosti a dokumentace, zejména u nosnych prvkd, budou v misté kolize zastaveny prace a
i bude informovan stavebni dozor popt. projektant stavby
I
INVESTOR: Télocvi¢na jednota Sokol Ceska Skalice, TyrSova 555, 552 03 Ceska Skalice
= = PR i . Ing.Arch. Frantisek Curda +_ -
LEGENDA MISTNOSTI ZODPOVEDNY PROJEKTANT: Ing. Avch. FrantiSek Curda autorizovany stavebe inzenjr Gw Pnﬂ]EKT
ozn | UcCel mistnosti | plocha(m?2) podlahovd krytina povrch zdi povrch stropu pozndmky VEDOUCI PROJEKTANT: Michal Sochor M‘I\\-[IIEEL:IEATVIIE(;%D‘I‘:S MICHALSOCHOR
1.01 |predsin Zeny 3,93 keramickd dlazba omitka vépenocementovd | omitka vdpenocementovd VYPRACOVAL: Michal Sochor 500 01, HRADEC KRALOVE ~ www.sw-PROJEKT.CZ
1.02 |predsin zeny 6,88 keramickd dlazba omitka vapenocementovd | omitka vdpenocementovd | demontdz keramického obkladu AKCE:
1.03 |wc Zeny 1,19 keramickd dlazba omitka vépenocementovd |omitka vépenocementovd | demontdz keramického obkladu ' B .
1.04 |wc zeny 1,19 keramickd dlazba omitka vépenocementovd |omitka vépenocementovd | demontdz keramického obkladu OPRAVY SOC|ALNiHO ZAﬁiZENi - SOKOL éESKA SKALICE DATUM: bezen 2011 C.VYKRESU:
1.05 |predsif muzi 3.88 keramickd dlazba omitka vépenocementovd | omitka vdpenocementovd | demontdz keramického obkladu FORMAT: 2xAd
1.06 |predsin muzi 6,88 keramickd dlazba omitka vépenocementovd | omitka vdpenocementovd | demontdz keramického obkladu
1.07 |wc muii 1,19 keramickd dlazba omitka vépenocementovd | omitka vdpenocementovd | demontdz keramického obkladu NAZEV VYKRESU: MERITKO: 1:50 F.1.1.01
1.08 |wc muizi 1,19 keramickd dlazba omitka vépenocementovd |omitka vépenocementovd |demontdz keramického obkladu ° N1 1 A ini
36,333 | PUDORYS PRIZEMI - STAVAJICI STAV STUPENPD: | DSP
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