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1. Urbanistické, architektonické a stavebn é technické reSeni

1.a) zhodnoceni stavenist é, pruzkum stavby

Jedna se o stavebni Upravy stavajiciho objektu kde dochazi k opravam stavajicich
socialnich zafizeni.

1.b) urbanististické a architektonické fesSeni stavby

Z hlediska urbanistického a architektonického nedozna stavajici ¢ast objektu,
Zadnych zmén, dojde pouze k opravam stavajicich prostor soc.zafr.

1.c) technické FeSeni, Upravy vn éjSich ploch

Jedné se o opravy stavajicich prostor soc.zaf. véetné vymén rozvodl TZB a nového
provedeni Uprav povrchu.

1.d) napojeni na dopravni a technickou infrastruktu ru

Technickd infrastruktura
ELEKTRO

Stavajici rozvody budou zachovany dojde pouze k vyméné koncovych prvku
pfipadné k drobnym Upravam jejich osazeni



KANALIZACE, VODOVOD, PLYNOVOD

Dojde k upravam stavajicich rozvodu a z ¢asti budou provedeny rozvody nové
v€etné vymeén koncovych prvkl a zafizovacich pfedméti — podrobnéji viz.
samostatna ¢ast PD.

VYTAPENI

Dojde k upravam stavajicich rozvodu télesa budou zachovana v plném rozsahu jen
opatfena novym natérem.

VZDUCHOTECHNIKA

Dojde k osazeni novych ventilatora viz. stavebni ¢ast PD.

Dopravni infrastruktura

Beze zmén oproti stavajicimu stavu

1.e) technick& a dopravni infrastruktura, doprava v klidu

Beze zmén oproti stavajicimu stavu

1.f) vliv stavby na Zivotni prost redi

PFi realizaci se vSechny prace budou vyhradné odehravat na pozemku investora a
realizace samotna nebude mit Zadny negativni vliv ani dopad na okoli stavby a na
Zivotni prostfedi. Odpady vzniklé pfi stavebnich pracech budou likvidovany v souladu
s platnymi predpisy o nakladani s odpady a u nebezpecnych odpadi bude o jejich
likvidaci bude proveden zaznam.

Pevny komunalni odpad bude tfidén a likvidovan prostfednictvim podniku
technickych sluzeb mésta s souladu vyhlaskou MZP & 381/2001 Sb. a jeji
novelizace ve znéni vyhlasky ¢. 503/2004 Sb.

1.9) reSeni bezbariérového uzivani navazujicich ve fejné pristupnych ploch

Beze zmén oproti stavajicimu stavu

1.h) provedené pr tzkumy a m éreni

Pro Ucely zpracovani tohoto stupné projektu byla provedena prohlidka a zaméreni
stavajiciho stavu.



1.i) podklady pro vyty ¢éeni

VSechny stavebni Gpravy se odehravaji uvnitf objektu

1.j) €élenéni stavby

Stavbu tvofi jeden stavebni objekt

1.k) vliv stavby na okolni pozemky

Stavba nema zadny vliv na okolni pozemky. Vzhledem k charakteru stavby nejsou
navrhovana Zadna opatfeni k ochrané okoli pfed negativnimi G¢inky béhem
provadéni stavby po jejim dokondceni.

1.1) ochrana zdravi a bezpe ¢€nosti p Fi praci

V pribéhu provadéni praci na stavbé musi byt dodrzovany predpisy pro
zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pracujicich. Z téchto podkladd zde uvadime

M v s

- vstup nepovolanych osob na stavenisté (pracovisté) musi byt zakazan a stavenisté
(pracovisté) musi byt viditelné oznaceno ve dne i v noci, pfipadné ohrani¢eno
zabranami

- pracovnici na stavenisti (pracovisti) jsou povinni nosit ochranné pomacky a fidit se
pokyny nadfizenych pracovniku

-_u kazdého podzemniho a nadzemniho vedeni musi byt pfesné vytyCena jeho
poloha a pfislusné ochranné pasmo dané predpisy, stavebni prace v ochranném
pasmu pfislusného vedeni musi byt provadény dle podminek danych jeho
spravovatelem (majitelem)

- pfi_ provadéni zemnich praci je nutno dodrzovat projektem pfedepsané zajiSténi ryh
a jam, tj. druh a rozsah pazeni kolmych stén vykopu ryh a jam, nebo sklon svah
Sikmych zarezu (hloubeni musi odpovidat zpisobu provadéni praci, bezpe&nostnim
predpisim a technickym pravidlim)

-_nevystihuje-li projekt skute¢né podminky stavenisté, nebo zméni-li se b&hem
provadéni stabilita horniny (zeminy), je nutno druh a rozsah hloubeni upravit podle
skute&nych pomeérua

- vedouci pracovnici, ktefi pfimo Fidi zemni prace, v takovych pfipadech stanovi
v rozsahu své pravomoci zménu technologie, v zavaznych pfipadech jsou povinni si
vyzadat rozhodnuti o dal§im postupu od svych nadfizenych



- pii_provadéni_tlakovych zkouSek potrubi nutno postupovat dle CSN 736611 a
736612, pracovnici se nesméji zdrzovat pred konci potrubi, ktera jsou pod tlakem;
konce potrubi musi byt fadné zajistény, zavady na potrubi je povoleno odstranovat
pouze tehdy, kdyZ je tlak v potrubi v misté poruchy nulovy.

- elektroinstalace na stavenisti, zapojeni stroju na elektricky pohon a
elektrospotiebi€¢i musi byt provedeno dle pfislusnych CSN a odpovidat
bezpecnostnim predpisum

- pred uvedenim stavby do provozu musi byt odborné provéfena a vyzkouSena
elektricka zafizeni, u kterych bude zjiSténo, Ze ohroZuji Zivoty nebo zdravi osob,
musi byt ihned odpojena a zajisténa

- prozatimni elektricka zafizeni nebo jejich ¢asti musi byt v dobé&, kdy nejsou
pouzivana vypnuta, pokud jejich vypnuti neohrozi bezpecnost osob a technickych
zafizeni

- hlavni vypina€ musi byt trvale pfistupny a viditelné oznacen, prozatimni elektricka
zafizeni se nesmi zfizovat v prostfedi s nebezpecim vybuchu

- pracoviSté s nebezpeéim pozaru, sklady PHM a trhavin (vybuSnin) musi byt
vybaveny dle pfisluSnych pfedpist hasicimi pfistroji, ochrannymi pomuckami a
dalSim protipoZarnim zafizenim

- pouziti trhavin (vybusnin) pfi zemnich pracich musi byt pfedem projednano a
povoleno pfislusnymi organy, provadét trhaci prace a manipulovat s trhavinami
(vybuSninami) mohou pouze pracovnici, ktefi jsou nalezité vyskoleni, pfezkouSeni a
maji opravnéni k provadéni trhacich praci

- pfi_provadéni trhacich praci a manipulaci s trhavinami je nutné dodrzovat vesSkeré
prisludné predpisy vztahujici se k témto pracim

- materidl na stavenisti musi byt skladovan tak, aby nedochazelo k jeho poSkozeni
pfipadné k Urazu pracovniku pfi skladovani a manipulovani s nim

- pfislusné bezpecnostni pfedpisy je nutno dodrzovat pfi stavebnich pracich ve
vysSkach, Za praci ve vysce se povazuje prace, pfi niz jsou pracovnici ohrozeni
padem z vétsi vysky nez 1,5 m

- leSeni, pracovni ploSiny, pracovni pomucky a nacini, strojni zafizeni a mechanizace
musi byt udrZovany v nalezitém provozuschopném stavu tak, aby odpovidaly
prislusSnym bezpecnostnim predpisum

- komunikace na stavenisti (pracovisti) musi byt udrZzovany v Cistoté, pfi znecisténi
vozovky napf. blatem musi byt toto neprodlené odstranéno

- pracovnici na stavbé musi byt nalezité zaSkoleni a prezkouSeni ze znalosti
bezpecnostnich predpist



- dodrZovani predpisd o bezpeénosti prace a CSN musi byt pravideln& pfipominano
a kontrolovano

2. Mechanicka odolnost a stabilita

Stavebni Upravy nevyzaduji Zzadné posouzeni z pohledu mechanické odolnosti €i
stability a nemaji Zzadny vliv na statiku stavajiciho objektu.

3. Pozarni bezpe énost

e

Stavebni Upravy nemaji Zadny dopad na pozarné tech. posouzeni objektu

4. Hyagiena, ochrana zdravi a Zivotniho prost redi

Z hlediska péce o Zivotni prostfedi nebude mit budouci prodejna Zadny negativni vliv
ani dopad na Zivotni prostfedi.

Pevny komunalni odpad bude tfidén a likvidovan prostfednictvim podniku
technickych sluzeb mésta s souladu vyhlaskou MZP & 381/2001 Sb. a jeji
novelizace ve znéni vyhlasky ¢. 503/2004 Sb.

Z hlediska hluku neni dany projekéni zamér zdrojem nadmérného hluku a budou
dodrzeny limity stanovené Nafizenim vlady ¢. 148/2006 Sb.

5. Bezpe énost p Fi uzivani

Stavba slouzi jako objekt restaurace. Konstrukce zabradli a parapetd jsou
navrhovany ve vySkach dle pozadavki OTP.Elektroinstalace objektu bude
provedena dle pfislusnych CSN a stavba bude uZivana pouze na zékladé kladného
vyjadreni revizniho technika elekto/plyn (revizni zprava).

Stavba nebude preventivné chranéna proti pronikani radonu z podloZi.

6. Ochrana proti hluku

Navrhované konstrukce a stavebni objekty nevyzaduji navrzeni opatfeni chranici
vnitfni prostor objektu pfed nadmeérnym hlukem.

7. Uspora tepla a ochrana energie

Dojde k zasadnimu vylepSeni stavajicich parametrd diky vyméné oken a provedeni
tepelné izolace stfechy nad SDK podhledy.

8. Reseni p Fistupu a uzivani stavby osobami s omezenou schopnos ti pohybu a
orientace

Beze zmén



9. Ochrana stavby p red Skodlivymi vlivy prost redi

Stavba se nenachazi v seismicky rizikovém Gzemi. Neni ohroZena poddolovanim
vzhledem k tomu, Ze se v misté stavby nevyskytuji Zzadné hlubinné ani povrchové
doly. Stavba nezasahuje do Zzadnych ochrannych ani bezpe&nostnich pasem.

10. Ochrana obyvatelstva

Vzhledem k charakteru stavby a k charakteru vazeb na okolni stavby a objekty
nejsou v oblasti ochrany obyvatelstva navrhovany zadné zafizeni ani stavby.

11. InZzenyrské objekty

Rozsah stavby neobsahuje zadné inZenyrské objekty.

12. VVyrobni a nevyrobni technologicka za  Fizeni staveb

Projekt nepfedpoklada instalovani jakéhokoli provozu nebo vyroby, Zzadnych
vyrobnich ani nevyrobnich technologickych zafizeni.

V Hradci Kralové, bifezen 2011 Michal Sochor



