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2.01 |predsin zeny 3,93 keramickd dlazba  |omitka védpenocementovd | sdk podhled SH=3250 mm |keramicky obklad v=1500 mm VYPRACOVAL: Michal Sochor 500 01, HRADEC KRALOVE =~ www.GW-PROJEKT.CZ
2.02 |predsin zeny 5,97 keramickd dlazba | omitka vépenocementovd | sdk podhled SH=3250 mm |keramicky obklad v=1500 mm AKCE:
2.03 |wc Zeny 1,17 keramickd dlazba | omitka vépenocementovd | sdk podhled SH=3250 mm |keramicky obklad v=1500 mm ) DATUM N 2011 & VYKRE
2.04 |wc zeny 1,17 keramickd dlazba |omitka véapenocementovd | sdk podhled SH=3250 mm |keramicky obklad v=1500 mm OPRAVY SOC|ALNiHO ZAﬁiZENi - SOKOL éESKA SKALICE UM: bezen 20 C. Su:
2.05 |wc zeny 1,17 keramickd dlazba | omitka vépenocementovd | sdk podhled SH=3250 mm |keramicky obklad v=1500 mm FORMAT: 2xAd
2.06 |chodba 8,91 keramickd dlazba | omitka vépenocementovd | sdk podhled SH=3250 mm |keramicky obklad v=1500 mm
2.07 |predsin + pisodry 4,89 keramickd dlazba | omitka vépenocementovd | sdk podhled SH=3250 mm | keramicky obklad v=1500 mm NAZEV VYKRESU: MERITKO: 1:50 F.1.1.06
2.08 |wc wc muzi 117 keramickd dlazba | omitka vépenocementovd | sdk podhled SH=3250 mm |keramicky obklad v=1500 mm ° v
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