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LEGENDA MISTNOSTI 1.NP L INVESTOR: Télocviéna jednota Sokol Ceska Skalice, TyrSova 555, 552 03 Ceska Skalice
Sl ZODPOVEDNY PROJEKTANT: Ing. Arch. Frantisek Curda Ing Arch. Frantisek Curda
ozn | UCel mistnosti | plocha(m2) podlahovd krytina povrch zdi povrch stropu pozndmky - : g. ’ autorizovany stavebni inzenjr Gw PRBIEKT
rodsin 3 oka dia? g Ve . - P - VEDOUCI PROJEKTANT: Michal Sochor ATELIER KORDA .
1.01 |predsin Zeny 3,93 keramickd dlazba omitka vapenocementovd | sdk podhled SH=3250 mm |keramicky obklad v=1500 mm MALE NAMESTi 113 MICHALSOCHOR
1.02 |predsin Zeny 6,88 keramickd dlazba omitka vdpenocementovd | sdk podhled SH=3250 mm |keramicky obklad v=1500 mm VYPRACOVAL: Michal Sochor 500 01, HRADEC KRALOVE =~ www.GW-PROJEKT.CZ
1.03 |wc Zeny 1,17 keramickd dlazba omitka vapenocementovd | sdk podhled SH=3250 mm |keramicky obklad v=1500 mm AKCE:
1.04 |wc zeny 1,17 keramickd dlazba omitka vépenocementovd | sdk podhled SH=3250 mm |keramicky obklad v=1500 mm ) DATUM bf 2011 & VYKRESU
= - Z . P Z Z - S H rezen . H
1.05 |wc zen 1,17 keramicka dlazba omitka vapenocementovd | sdk podhled SH=3250 mm |keramicky obklad v=1500 mm A i 11 i & A
SRR e e -k ey OPRAVY SOCIALNIHO ZARIZENI - SOKOL CESKA SKALICE
1.06 |predsin muzi 3.88 keramickda dlazba omitka vépenocementovd | sdk podhled SH=3250 mm |keramicky obklad v=1500 mm FORMAT: 2%A4
1.07 | predsin muzi 6,88 keramickd dlazba omitka vépenocementovd | sdk podhled SH=3250 mm |keramicky obklad v=1500 mm
1.08 |wc muiZi 1,19 keramickd dlazba omitka vépenocementovd | sdk podhled SH=3250 mm |keramicky obklad v=1500 mm NAZEV VYKRESU: MERITKO: 1:50 F.1.1.05
1.09 |wc muzi 1,19 keramickd dlazba omitka vépenocementovd | sdk podhled SH=3250 mm |keramicky obklad v=1500 mm ° N1 1 v
27,46 m2 ‘ PU DORYS PRIZEMI - NOVY STAV STUPEN PD: DSP
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