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Číslo výkresu

4 A4

Nutno dodržet tyto standardy:
It is essential that the following standards should be adhered to:

- provedení u korozivzdorné oceli
- Stainless  steel design

- certifikace kotvícího bodu dle ČSN EN 795
- Certification  of the anchoring point in accordance  with CSN EN 795

- protokol od certifikovaného  místa o upevnění  ke konstrukci,    nebo statický výpočet
  upevnění  kotvícího bodu ke konstrukci

- Test report concerning the attachment  of the anchoring point   to the construction
   at the certified  point or static calculation    of the attachment  of the anchoring point to the construction

- ve smyslu přílohy B, č.l. B1.16. ČSN 73 1901, vyloučit  materiály,   které dobře vedou teplo
- As defined in Appendix  B, Article B1.16 of CSN 73 1901 - exclude   materials  that are
  favourable  conductors  of heat

- vyloučit vznik tepelných mostů
- exclude the formation of thermal bridges

Číslo zakázky

225_2012

UPOZORNĚNÍ !
Před zadáním do výroby musí zhotovitel vypracovat výrobně technickou a
montážní
neboli dodavatelskou dokumentaci a zkontrolovat její soulad s příslušnými
souvisejícími částmi
dokumentace pro realizaci stavby! Při zjištění eventuelních nejasností nebo
nesrovnalostí v dokumentaci je nutné, aby o nich neprodleně informoval
zpracovatele dokumentace pro realizaci stavby!

ing. Kateřina Rytířová

Tento výkres je duševním vlastnictvím firmy Mojmír Klas, IČO: 749 16 327, předávání a poskytování informací třetí osobě je bez
souhlasu firmy Mojmír Klas zakázáno.
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