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OKAPOVÝ CHODNÍK ŠÍŘKY 400 MM:
VRSTVA OBLÁZKŮ FR. 16/32 TL. 100 MM
NA MAZANINĚ Z BETONU C12/15 X0 TL. 80 MM.

ZAHRADNÍMI OBRUBNÍKY ABO 100/5/25 MM
CHODNÍK BUDE LEMOVÁN BETONOVÝMI

OBETONOVANÝMI BETONEM C20/25 XC1

P.T.
P.T. PO SKR.
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HYDROIZOLAČNÍ PÁSY

LEGENDA HMOT

KONSTRUKCE Z PROSTÉHO BETONU C20/25 XC1, XC2 A C12/15 X0

TEPELNĚ IZOLAČNÍ DESKY ISOVER A Z PĚNOVÉHO, EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRENU

ŽELEZOBETONOVÉ MONOLITICKÉ KONSTRUKCE VIZ STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST

ROSTLÁ, STÁVAJÍCÍ ZEMINA

ZDIVO Z CIHEL POROTHERM 30 P+D, PEVNOST P10, NA MALTU M2,5

ZEMNÍCÍ PÁSEK
FeZn    30x4 MM

ZEMNÍCÍ PÁSEK
FeZn    30x4 MM

DETAIL "1" VIZ PŘ. Č.13

STŘEŠNÍ VTOK HL62H

TL. 50 - 62 MM Z BETONU
UKONČENÍ ATIKY MAZANINOU

C20/25 XC1

1,36%1,36%

2,57%2,57%

VIZ ZTI

+0,300
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DETAIL "2" VIZ PŘ. Č.14
DETAIL "2" VIZ PŘ. Č.14

DETAIL "4" VIZ PŘ. Č.16
DETAIL "4" VIZ PŘ. Č.16

Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRENU
STYRODUR 2800 C

TEPELNĚ IZOLAČNÍ DESKA TL. 50 MM

Zpracovatel stavební části:

05

VEGAspol v.o.s. , Jiráskova 12, 602 00 Brno, Czech Republic

SO 07 - KALOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

±0,00=231,08

Městys Veverská Bítýška, 664 71 Veverská Bítýška

ŘEZ A - A

KANALIZACE A ČOV VEVERSKÁ BITÝŠKA 

PO VRSTVÁCH HUTNĚNÝ NÁSYP, ZÁSYP VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA

-2,250

TL.     4 MM

PODKLADNÍ DESKA Z BETONU C20/25 XC2 VYZTUŽENÁ V CELÉ TL. 150 MM
PLOŠE SÍTĚMI Z HLADKÝCH DRÁTŮ S OKY 6/100 x 6/100 MM

SKLADBA PODLAHY E1 TL. 136 - 166 MM

TL. 1730 MM

2x PENETRAČNÍ NÁTĚR + 1x HYDROIZOLAČNÍ PÁSY  
GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL

TL.   200 MM

HUTNĚNÝ NÁSYP A ZÁSYP S PARAMETREM HORNÍCH VRSTEV
e          60 MPa, n = e       / e          2,1 VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVAdef,2 def,2 def,1

HUTNĚNÝ ŠTĚRKOVÝ PODSYP S PARAMETREM HORNÍCH VRSTEV
e          60 MPa, n = e       / e          2,1 VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVAdef,2 def,2 def,1

ROSTLÝ TERÉN - UPRAVENÁ PLÁŇ

POD  P. T.
cca 2300 MM
U. H. S. V.

POD  P. T.
cca 2300 MM
U. H. S. V.
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