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KANALIZACE A ČOV VEVERSKÁ BÍTÝŠKA
SO 07 - KALOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

VYPRACOVAL: BOHUSLAV ŠVEHLA

Zpracovatel stavební části:

POSYP - KAČÍREK PŘEPRANÝ, OBLÝ, FRAKCE 16/32 MM
NETKANÁ GEOTEXTILIE FILTEK (500 G/M  ), ZPEVNĚNÁ VPICHOVÁNÍM2

TL.   50 MM

HYDROIZOLAČNÍ PÁS Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU ELASTEK 50 GARDEN TL.     5 MM

POLYDEK EPS 150 TOP - TEPELNĚ IZOLAČNÍ DESKY TL. 60 MM Z PĚNOVÉHO POLYSTYRENU TL.   64 MM

TEPELNĚ IZOLAČNÍ SPÁDOVÉ KLÍNY Z PĚNOVÉHO POLYSTYRENU EPS 150 S STABIL TL. 60 - 130 MM
TEPELNĚ IZOLAČNÍ DESKY Z PĚNOVÉHO POLYSTYRENU EPS 150 S STABIL TL. 120 MM
PAROZÁBRANA - HYDROIZOLAČNÍ PÁSY Z OXIDOVANÉHO ASFALTU ROOFTEK AL MINERAL TL.     4 MM

ŽELEZOBETONOVÁ MONOLITICKÁ STROPNÍ DESKA TL. 200 MM
PENETRAČNÍ NÁTĚR DEKPRIMER

TL.     0 MM

TL.     0 MM

CELOPLOŠNĚ NATAVENÝ K PODKLADU

EPS 150 S STABIL, NA HORNÍM LÍCI S NATAVENÝMI ASFALTOVÝMI PÁSY TOP TL. 4 MM
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OPLECHOVÁNÍ ATIKY

STRUKTURNÍ, ODDĚLOVACÍ, PODKLADNÍ VRSTVA DELTA - TRELA

UCHYCENÁ NYLONOVÝMI HMOŽDINAMI S VRUTY DO 
ŽELEZOBETONOVÉ MONOLITICKÉ ATIKY A VRUTY

VODOVZDORNÁ PŘEKLIŽKA PLOMA TECH TL. 24 MM 

DO FOŠNY PRŮŘEZU 32x100 MM, DL. 160 MM.

5%

Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRENU
STYRODUR 2800 C, PŘILEPENÁ

TEPELNĚ IZOLAČNÍ DESKA TL. 50 MM

SUCHÝM ASFALTOVÝM LEPIDLEM
K HYDROIZOL. ASFALTOVÉMU PÁSU

FILTEK (500 G/M  )2
NETKANÁ GEOTEXTILIE

VÝZTUŽNÁ
ZATAŽENÁ

TKANINA
ZATEPLOVACÍHO
SYSTÉMU

400

32x80 MM, DL. 160 MM
FOŠNA PRŮŘEZU

UCHYCENÁ VRUTY K  
PROFILU PRŮŘEZU
NEROVNORAMENNÉHO
L 120x60 MM, DL. 180 MM

PROFIL PRŮŘEZU

L 120x60 MM, DL. 180 MM
Z PLECHU TL. 3 MM

Z PLECHU TL. 3 MM.

NEROVNORAMENNÉHO

UCHYCENÝ LEPENÝMI
KOTVAMI HILTI M10
DO ŽELEZOBETON.
MONOLITICKÉ ATIKY

TOTO BEDNĚNÍ POD OPLECHOVÁNÍ BUDE
PROVEDENO Z JEDNOTLIVÝCH SEGMENTŮ DL. 1000 MM.

JEDEN SEGMENT 
BEDNĚNÍ DL. 1000 MM
BUDE PODEPŘEN
FOŠNAMI S KOTEVNÍMI
PROFILY L NA DVOU
MÍSTECH, 200 MM
OD KRAJŮ SEGMENTU.

R=3800 MM

SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚS1

KOMPLETNÍ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM:

ŽELEZOBETONOVÁ MONOLITICKÁ STĚNA TL. 300 MM VIZ STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST

TEPELNĚ IZOLAČNÍ ŠIROKÉ LAMELY TL. 200 ISOVER NF 333 20 CELOPLOŠNĚ LEPENÉ KE STĚNĚ. KAŽDÁ
LAMELA BUDE NAVÍC KOTVENA KE STĚNĚ DVĚMA MECHANICKÝMI KOTVAMI S ROZNÁŠECÍM TALÍŘEM
Ø140 MM. NA LAMELY BUDE TMELEM PŘILEPENA VÝZTUŽNÁ MŘÍŽKA. NÁSLEDNĚ BUDE NANESEN 
VYROVNÁVACÍ TMEL S PENETRAČNÍM NÁTĚREM. NA TUTO DOSTATEČNĚ VYSCHLOU VRSTVU BUDE
NATAŽENA VRCHNÍ SILIKÁTOVÁ, TENKOVRSTVÁ, PROBARVENÁ OMÍTKA TL. 2 MM SE STRUKTUROU ZRNO
NA ZRNO, ZRNITOST 15, ODSTÍN CAPAROL OXIDSCHWARZ 32S 3 (ŠEDÁ). ZALOŽENÍ VÝŠE UVEDENÉHO
KOMPLETNÍHO KONTAKTNÍHO ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU BUDE PROVEDENO KOVOVOU PLNOSTĚNNOU
LIŠTOU TL. 0,8 MM ODPOVÍDAJÍCÍ  ZKOUŠCE ISO 13785-1. DO ÚROVNĚ +0,300 BUDE NAVÍC NA OMÍTCE
PROVEDEN VODOODPUDIVÝ NÁTĚR CAPAROL AMPHISILAN PLUS CE, ODSTÍN OXIDSCHWARZ 32S 3.

SKLADBA SENDVIČOVÉHO ZDIVAb
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