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FOSNA PRUREZU -PROFIL PRUREZU N
32x80 MM, DL. 160 MM NEROVNORAMENNEHO
UCHYCENA VRUTY K L 120x60 MM, DL. 180 MM
PROFILU PRUREZU Z PLECHU TL.3MM
NEROVNORAMENNEHO UCHYCENY LEPENYMI
L 120x60 MM, DL. 180 MM KOTVAMIHILTIM10 &
Z PLECHU TL. 3 MM. DO ZELEZOBETON. ™
JEDEN SEGMENT MONOLITICKE ATIKY
BEDNENI DL. 1000 MM
BUDE PODEPREN
FOSNAMI S KOTEVNIMI
PROFILY L NA DVOU
MISTECH, 200 MM
OD KRAJU SEGMENTU.
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——VODOVZDORNA PREKLIZKA PLOMA TECH TL. 24 MM
UCHYCENA NYLONOVYMI HMOZDINAMI S VRUTY DO
ZELEZOBETONOVE MONOLITICKE ATIKY A VRUTY
DO FOSNY PRUREZU 32x100 MM, DL. 160 MM.

TOTO BEDNENi POD OPLECHOVANI BUDE
PROVEDENO Z JEDNOTLIVYCH SEGMENTU DL. 1000 MM.
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TEPELNE IzOL
Z EXTRUDOVA
STYRODUR 2§
SUCHYM ASFA
K HYDROIZOL
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ACNIi DESKA TL. 50 MM
NEHO POLYSTYRENU
00 C, PRILEPENA
LTOVYM LEPIDLEM
ASFALTOVEMU PASU
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POSYP - KACIREK PREPRANY, OBLY, FRAKCE 16/32 MM
NETKANA GEOTEXTILIE FILTEK (500 G/M 2) ZPEVNENA VPICHOVANIM

HYDROIZOLACNI PAS Z SBS MODIFIKOVANEHO ASFALTU ELASTEK 50 GARDEN
CELOPLOSNE NATAVENY K PODKLADU

POLYDEK EPS 150 TOP - TEPELNE IZOLACNI DESKY TL. 60 MM Z PENOVEHO POLYSTYRENU
EPS 150 S STABIL, NA HORNIM LiCI S NATAVENYMI ASFALTOVYMI PASY TOP TL. 4 MM

TEPELNE IZOLACNI SPADOVE KLINY Z PENOVEHO POLYSTYRENU EPS 150 S STABIL
TEPELNE IZOLACNI DESKY Z PENOVEHO POLYSTYRENU EPS 150 S STABIL
PAROZABRANA - HYDROIZOLACNI PASY Z OXIDOVANEHO ASFALTU ROOFTEK AL MINERAL
PENETRACNI NATER DEKPRIMER

ZELEZOBETONOVA MONOLITICKA STROPNiI DESKA

SKLADBA SENDVICOVEHO ZDIVA

TL. 50 MM
TL. OMM
TL. 5MM

TL. 64 MM

TL. 60 - 130 MM
TL. 120 MM
TL. 4MM
TL. OMM
TL. 200 MM

ZELEZOBETONOVA MONOLITICKA STENA TL. 300 MM VIZ STAVEBNE KONSTRUKCNIi CAST

KOMPLETNI KONTAKTNI ZATEPLOVACI SYSTEM:

TEPELNE 1ZOLACNI SIROKE LAMELY TL. 200 ISOVER NF 333 20 CELOPLOSNE LEPENE KE STENE. KAZDA
LAMELA BUDE NAVIC KOTVENA KE STENE DVEMA MECHANICKYMI KOTVAMI S ROZNASECIM TALIREM
@140 MM. NA LAMELY BUDE TMELEM PRILEPENA VYZTUZNA MRiZKA. NASLEDNE BUDE NANESEN

VYROVNAVACi TMEL S PENETRACNIM NATEREM. NA TUTO DOSTATECNE VYSCHLOU VRSTVU BUDE

NATAZENA VRCHNI SILIKATOVA, TENKOVRSTVA, PROBARVENA OMITKA TL. 2 MM SE STRUKTUROU ZRNO
NA ZRNO, ZRNITOST 15, ODSTIN CAPAROL OXIDSCHWARZ 32S 3 (SEDA). ZALOZENI VYSE UVEDENEHO
KOMPLETNIHO KONTAKTNIHO ZATEPLOVACIHO SYSTEMU BUDE PROVEDENO KOVOVOU PLNOSTENNOU
LISTOU TL. 0,8 MM ODPOVIDAJICi ZKOUSCE 1SO 13785-1. DO UROVNE +0,300 BUDE NAVIC NA OMITCE

PROVEDEN VODOODPUDIVY NATER CAPAROL AMPHISILAN PLUS CE, ODSTIN OXIDSCHWARZ 32S 3.

Zpracovatel stavebni ¢asti:
ATELIER COUFAL - BRNO VODOVA 101
TEL/FAX 541 215 117, MOBIL 603 583 946
atelier@; cz www.arch.

KANALIZACE A COV VEVERSKA BITYSKA

SO 07 - KALOVE HOSPODARSTVI
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VYPRACOVAL: BOHUSLAV SVEHLA



