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DETAIL OSTĚNÍ U OKEN

10

DETAIL "3"      M 1:5                                  PŘ. Č. 15

KANALIZACE A ČOV VEVERSKÁ BÍTÝŠKA
SO 07 - KALOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

VYPRACOVAL: BOHUSLAV ŠVEHLA

Zpracovatel stavební části:

100

20

98

UZAVÍRACÍ PROFIL Z HLINÍKOVÉHO
PLECHU TL. 2 MM S POVRCHOVOU
ÚPRAVOU TOTOŽNOU S OCELOVOU
FASÁDNÍ VLNOU. UZAVÍRACÍ PROFIL
BUDE SOUČÁSTÍ DODÁVKY OCELOVÉHO
FASÁDNÍHO SYSTÉMU.50 50 20

a SKLADBA SENDVIČOVÉHO ZDIVA

18

FÓLIE ILLBRUCK TWINAKTIV - DODÁVKA WICONA

APU LIŠTA - DODÁVKA WICONA

RÁMY OKNA Z HLINÍKOVÝCH PROFILŮ
WICONA WICLINE 70HI 3

SVISLÝ HRANOLEK
PRŮŘEZU 50x100 MM

TEPELNĚ IZOLAČNÍ PÁSEK TL. 50 MM 
Z DESKY ISOVER FASSIL 5

STĚNOVÝ ÚHELNÍK
ISOLCO 3000 DL. 140 MM

VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA VÍCEVRSTVÁ TL. 15 MM
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DETAIL OSTĚNÍ U DVEŘÍ
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UZAVÍRACÍ PROFIL Z HLINÍKOVÉHO
PLECHU TL. 2 MM S POVRCHOVOU
ÚPRAVOU TOTOŽNOU S OCELOVOU
FASÁDNÍ VLNOU. UZAVÍRACÍ PROFIL
BUDE SOUČÁSTÍ DODÁVKY OCELOVÉHO
FASÁDNÍHO SYSTÉMU.50 30 20

a SKLADBA SENDVIČOVÉHO ZDIVA

18

FÓLIE ILLBRUCK TWINAKTIV - DODÁVKA WICONA

APU LIŠTA - DODÁVKA WICONA

RÁMY DVEŘÍ Z HLINÍKOVÝCH PROFILŮ
WICONA WICSTYLE 77. KŘÍDLO VEN OTEVÍRAVÉ.

2

SVISLÝ HRANOLEK
PRŮŘEZU 50x100 MM

STĚNOVÝ ÚHELNÍK
ISOLCO 3000 DL. 140 MM

VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA VÍCEVRSTVÁ TL. 15 MM

a SKLADBA SENDVIČOVÉHO ZDIVA (ZEVNITŘ)

DO VÝŠKY 2080 MM KERAMICKÝ SLINUTÝ OBKLAD BÍLÝ, LESKLÝ, FORMÁTU 300 x 300 MM PROVEDENÝ

TEPELNÁ IZOLACE - TEPELNĚ IZOLAČNÍ DESKY TL. 50 MM ISOVER FASSIL 5, LEPENÉ A MECHANICKY KOTVENÉ

ZDIVO Z CIHEL POROTHERM 30 P+D, PEVNOST P10, KLADENÝCH NA MALTU M2,5

TALÍŘOVÝMI HMOŽDINAMI DO ZDIVA

VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA VÍCEVRSTVÁ TL. 15 MM

TEPELNÁ IZOLACE - TEPELNĚ IZOLAČNÍ DESKY TL. 50 MM ISOVER FASSIL 5 VKLÁDANÉ MEZI SVISLÉ HRANOLKY
PRŮŘEZU 50x100 MM S OSOVÝMI VZDÁLENOSTMI 650 MM. HRANOLKY BUDOU UCHYCENÉ PERFOROVANÝMI
STĚNOVÝMI ÚHELNÍKY ISOLCO 3000 DL. 140 MM S MECHANICKÝMI KOTVAMI (VŠE OD FY. ETANCO) DO ZDIVA.

VZDUCHOVÁ MEZERA TL. 50 MM MEZI SVISLÝMI HRANOLKY PRŮŘEZU 50x100 MM S OSOVÝMI VZDÁLENOSTMI
650 MM. UCHYCENÍ HRANOLKŮ DO ZDIVA VIZ PŘEDCHOZÍ ODKAZ.

HRANOLKY BUDOU VZDÁLENÉ 50 MM OD CIHELNÉHO ZDIVA.

OCELOVÁ FASÁDNÍ VLNA 18/76 B (HA HORIZONTÁLNÍ 912) ARCELORMITTAL VYROBENÁ ZE SENDZIMIROVĚ
ZINKOVANÉHO OCELOVÉHO PLECHU TL. 0,75 MM, ODSTÍN RAL 9007

DO HYDROIZOLAČNÍCH, FLEXIBILNÍCH LEPEIDEL A SPÁROVACÍCH HMOT

TEPELNĚ IZOLAČNÍ PÁSEK TL. 30 MM 
Z DESKY ISOVER TF 3 

1

POLOHA HRANY DŘEVĚNÉHO OBKLADU DVEŘÍ BUDE UPŘESNĚNA 
DLE POLOHY ZÁVĚSŮ DVEŘÍ A MOŽNOSTI OTEVÍRÁNÍ KŘÍDLA DVEŘÍ

BEZSUKÉHO SMRKU TL. 19 MM, ŠÍŘKA LAMEL
140 MM, KVALITA AB/B.  

HLINÍKOVÝ NÁROŽNÍ PROFIL, ODSTÍN PŘÍRODNÍ

300 x 300 MM PROVEDENÝ DO HYDROIZOLAČNÍCH,
FLEXIBILNÍCH LEPIDEL A SPÁROVACÍCH HMOT

KERAMICKÝ SLINUTÝ OBKLAD BÍLÝ, LESKLÝ FORMÁTU

ŠEDÝ SILIKONOVÝ TMEL


