
SKLADBY PODLAH 
 
 
E1 - epoxidová stěrka protiskluzná do agresivního prostředí   tl.     5 mm 
              včetně dvou penetračních nátěrů a pečetícího laku, odstín šedý 
              Episol Primer + Episol MC + PU Lak Hardtop 
 - mazanina z betonu C20/25 XC1 (hlazená) vyztužená v celé      tl. 71 - 101 mm 
   ploše sítěmi z hladkých drátů s oky 6/150 x 6/150 mm  
 - polyetylenová stavební fólie s přelepenými spoji    tl.     0 mm 

- tepelně izolační desky z pěnového polystyrenu EPS 200 S Stabil, tl.   60 mm 
  kladené ve dvou vrstvách – 30 + 30 mm 
- 2 x penetrační nátěr  + 1x hydroizolační pásy    tl.     4 mm 

     Glastek 40 Special Mineral 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
                                                                                                           celkem   140 – 170 mm                                                                                                                         

- podkladní deska z betonu C20/25 XC2 vyztužená v celé ploše při spodním líci 
  ocelovými sítěmi z hladkých drátů s oky 6/100 x 6/100        tl. 150 mm 

 
 

E2 - epoxidová stěrka protiskluzná do agresivního prostředí   tl.     5 mm 
              včetně dvou penetračních nátěrů a pečetícího laku, odstín šedý 
              Episol Primer + Episol MC + PU Lak Hardtop 
 - mazanina z betonu C25/30 XC1 (hlazená)                                tl. 45 - 75 mm 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
             celkem     tl. 50 - 80 mm 

- železobetonová monolitická základová deska    tl.  300 mm 
 
 
POZNÁMKA: 
Epoxidové stěrky budou provedeny včetně soklů výšky 100 mm s požlábky na stěnách a budou 
také nataženy na základy pro technologická zařízení. Sokly budou ukončeny hliníkovými lištami 
v odstínu přírodním. 
 
 
 
 
 
VNITŘNÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY STĚN A STROPŮ 
 
 
MF - omyvatelná malba určená do mokrého prostředí, odstín bílý 
 
 

O - keramický slinutý obklad bílý, lesklý, formátu 300 x 300 mm (š. x v.) provedený do                                       
              hydroizolačních, flexibilních lepidel a spárovacích hmot. Výška obkladu = 2080 mm. 
 
POZNÁMKA: 



Součástí keramického slinutého obkladu stěn budou koutové, nárožní a ukončovací hliníkové 
lišty, odstín přírodní. Rovněž budou dodány všechny další prvky potřebné ke kompletaci 
obkladu.  
SKLADBY STŘEŠNÍCH PLÁŠŤŮ 
 
 
S1     - posyp – kačírek přepraný, oblý, frakce 16/32 mm                         tl.  50 mm 

- netkaná geotextilie Filtek zpevněná vpichováním, 500 g/m2  tl.    0 mm 
 - střešní hydroizolační pásy z SBS modifikovaného asfaltu   tl.    5 mm 
              Elastek 50 Garden celoplošně natavené k podkladu 
 - Polydek EPS 150 TOP -      tl.  64 mm 
          - tepelně izolační desky tl. 60 mm z pěnového polystyrenu  
                      EPS 150 S Stabil, na horním líci s natavenými asfaltovými  
                      pásy TOP tl. 4 mm z asfaltu modifikovaného SBS kaučuky 
                      a vložkou ze skelné rohože vyztužené polyesterovou  
                      mřížkou (200 g/m2). Desky budou celoplošně lepené  
                      k podkladu. 
           - tepelně izolační spádové klíny z pěnového polystyrenu         tl. 60 - 130 mm 

  EPS 150 S Stabil celoplošně lepené k podkladu 
       - tepelně izolační desky z pěnového polystyrenu    tl. 120 mm 

  EPS 150 S Stabil celoplošně lepené k podkladu 
        - parozábrana - hydroizolační pásy z oxidovaného asfaltu  tl.     4 mm 

  Rooftek Al Mineral celoplošně natavené k podkladu 
 - penetrace – Dekprimer      tl.     0 mm 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                                         celkem     tl. 305 – 375 mm 

- železobetonová monolitická stropní deska                                     tl. 200 mm 
 
 

S2     - posyp – kačírek přepraný, oblý, frakce 16/32 mm                         tl.  50 mm 
- netkaná geotextilie Filtek zpevněná vpichováním, 500 g/m2  tl.    0 mm 

 - střešní hydroizolační pásy z SBS modifikovaného asfaltu   tl.    5 mm 
              Elastek 50 Garden celoplošně natavené k podkladu 
 - Polydek EPS 150 TOP -      tl.  44 mm 
          - tepelně izolační desky tl. 40 mm z pěnového polystyrenu  
                      EPS 150 S Stabil, na horním líci s natavenými asfaltovými  
                      pásy TOP tl. 4 mm z asfaltu modifikovaného SBS kaučuky 
                      a vložkou ze skelné rohože vyztužené polyesterovou  
                      mřížkou (200 g/m2). Desky budou celoplošně lepené  
                      k podkladu. 
           - tepelně izolační spádové klíny z pěnového polystyrenu           tl. 20 - 80 mm 

  EPS 150 S Stabil celoplošně lepené k podkladu 
       - parozábrana - hydroizolační pásy z oxidovaného asfaltu  tl.     4 mm 

  Rooftek Al Mineral celoplošně natavené k podkladu 
 - penetrace – Dekprimer      tl.     0 mm 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                                          celkem     tl. 125 – 185 mm 

- železobetonová monolitická stropní deska                                     tl.  150 mm 
 
 



 
 
 
 

S3     - posyp – kačírek přepraný, oblý, frakce 16/32 mm                         tl.  50 mm 
- netkaná geotextilie Filtek zpevněná vpichováním, 500 g/m2  tl.    0 mm 

 - střešní hydroizolační pásy z SBS modifikovaného asfaltu   tl.    5 mm 
              Elastek 50 Garden celoplošně natavené k podkladu 
 - Polydek EPS 150 TOP -      tl.  64 mm 
          - tepelně izolační desky tl. 60 mm z pěnového polystyrenu  
                      EPS 150 S Stabil, na horním líci s natavenými asfaltovými  
                      pásy TOP tl. 4 mm z asfaltu modifikovaného SBS kaučuky 
                      a vložkou ze skelné rohože vyztužené polyesterovou  
                      mřížkou (200 g/m2). Desky budou celoplošně lepené  
                      k podkladu. 
           - tepelně izolační spádové klíny z pěnového polystyrenu         tl. 60 - 120 mm 

  EPS 150 S Stabil celoplošně lepené k podkladu 
       - tepelně izolační desky z pěnového polystyrenu    tl.   60 mm 

  EPS 150 S Stabil celoplošně lepené k podkladu 
        - parozábrana - hydroizolační pásy z oxidovaného asfaltu  tl.     4 mm 

  Rooftek Al Mineral celoplošně natavené k podkladu 
 - penetrace – Dekprimer      tl.     0 mm 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                                         celkem     tl. 245 – 305 mm 

- železobetonová monolitická stropní deska                                     tl. 150 mm 


